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P rzyrzqdv laboratoryjne 
w przenosnej obudowie 


SpectrumMaster ^ 


Seria SpectrumMaster™ to doskonale rozwi^zanie do pomiarow 
widma w sytuacjach wymagaj^cych bardzo dobrych parametrow 

analizy w przenosnej i wytrzymalej obudowie: Anritsu Spectrum Master 


• MS2721B - 9 kHz do 7.1 GHz 

• MS2723B - 9 kHz do 13 GHz 

• MS2724B - 9 kHz do 20 GHz 

Jako przenosne urz^dzenia o wadze < 3 kg i^cz^ w sobie trwaiosc, 
oraz parametry urz^dzen laboratoryjnych. 

Dedykowane do pomiarow GSM / GPRS / EDGE, W - CDMA / 
HSDPA, DVB - T / H i WiMax opcje pomiarowe umozliwiaj^ 
uzycie Spectrum Mastera jako przenosnego analizatora nadajnikow. 
Wszystkie modele wyposazone s^_ w bateri^ Li - Ion i jasny 
kolorowy wyswietlacz o przekqtnej 8.4", czytelny nawet w swietle 
slonecznym. 


Przenosny Analizator Widma 

■ 9 kHz do 20 GHz 

■ Sredni poziom szumow -163 dBm 

■ RBW od 1 Hz 

■ waga < 3.5 kg 

/Inritsu 


Intcresujij Ci$ szczegotv techniczne serii Spectrum Master , . tm 

i chcesz przetestowatf przyrzqd? Skontaktuj si$ z nami! Discover What S Possible 


ELSINCO Polska Sp. z o.o. 

ul. Szachowa 1 lok.856, PL-04-894 Warszawa, Tel. (22) 832 40 42, Fax (22) 832 22 38, e-mail: office@elsinco.pl, www.elsinco.pl 





MldlANd 


SQUELCH 


u ntfJ I 

I f , i«i — i 




ON-OFF/VOLUME 


Boo 


Dost^pne od niedawna w firmie Alan nowe urc^dzenieTVIidland 200 jest prz 
40-kanatowym radiotelefonem pracujacym w pasitiie CB. Po s i adaTkyj a tko 
mozliwosc zmiany standardu pracy radia przez uzytko^nika w zaleznosd od wy maga 
kraju, w ktorym b^dzie wykorzystywane. Zostafo wyposSzone w szybki przet^crflTEfjS 
ptycie czotowej EU/PL (5/0) i regulacj^ mocy nadajnika w AM 4/1 W. I 


gVJ«ri«Ly n> 
j) 


Na obudowie dost^pne 53 przyciski (pokr^tta) funkcyjne: przetacznik AlyVFM/p ^ 
do wybierania kanaiow, gniazdo do podt^czenia dodatkowego zewri^znego gtoiriik 
(SP), pokr^tta regulacji gtosnosci i blokady sziimow z opejg ASC (VOl/SQL)- Uktad ANL 
do redukcji zaktocen z instalacji jest zat$czony na stale. Dodatkowym atutim radia s; 
podswietlone gatki oraz pozycje ustawienia. W sktad kompletu, opr6cz l ra9i6telefonu 
i instrukcji obstugi z homologacj^, wchodz^: mikrofon, udfwyt mikrofo 
do mocowania radia, wtyczka do zapalniczki. 

Najwazniejsze parametry radiotelefonu: 

• zakres cz^stotliwosci: 26,960 do 27,400 MHz 

• liczba kanatow: 40 FM/AM 

• kontrola cz^stotliwosci: p^tla fazowa PLL 

• temperatura pracy: -10/+55 °C 

• zasilanie: 13,8 V DC ±15% 

• moc wyjsciowa: 4 W 1 3,8 V DC 

• modulacja: AM: 90%; FM: 2,5 kHz ±0,2 kHz 

• maksymalny pobor pr^du: FM: 1,3 A; AM: 1,8 A 

• wymiary zewn^trzne: 190x38x124 mm 

• waga: 0,795 kg 


ALAN Telekomunikacja Sp. z o.o. 

05-850 Ozarow Maz., Jawczyce 
ul. Poznahska 64, tel. 022 722 35 00 
faks 022 722 29 95 
e-mail: info@alan.pl, www.alan.pl 


lAn 

rid in Communication 


W umm® m 


... Biezqce informacje przez 24h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora’ 
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Pomiary wzmacniaczy 
w torach antenowych 

W artykule przestawiono porady praktyczne dotyczqce pomiardw 
systemdw transmisyjnych IqcznoSci bezprzewodowej GSM za poSred- 
nictwem nowoczesnych przyrz^ddw pomiarowych. Przy zastosowaniu 
analizatora MS271 1 D firmy Anritsu z opcjq TM21 pomiary znacznie 
upraszczajq siq w pordwnaniu z metodami klasycznymi, wykorzy- 
stuj^cymi generatory trackingowe. Uzyskuje si§ ponadto duzy zakres 
czQStotliwoSci pomiarowych pokrywajqcy pasmo od 25 MHz do 3 GHz. 
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Amerykanska 

radiostacja 

SCR-284-A 


SCR-284-A byta jednq z podstawo- 
wych i najbardziej uniwersalnych 
radiostacji nizszego szczebla US 
Army. W zaleznodci od wykonania 
mogta petnid funkcjg radiostacji prze- 
nodnej, przewoznej lub stacjonarnej. 
Pozwalata utrzymywat tqcznodd 
telegraficznq do 50 km i telefonicz- 
nq do 25 km. Nadajnik i odbiornik 
stanowity dwa niezalezne urzqdzenia, 
ktfire mogty pracowac w zakresie od 
3,8 do 5,8 MHz. 



Problemy z montazem anten kr6t- 
kofalarskich na dachu sa tematem, 
ktdry bardzo czgsto towarzyszy 
uprawianiu krdtkofalarstwa. Na 
prodbg Czytelnikdw $R zamieszcza- 
my rozmowg z Przemkiem SQ7HJX, 
ktdry przez dtuzszy czas toczyt spdr 
z jedna z tddzkich wspdlnot miesz- 
kaniowych. Nie byto latwo, ale finat 
doprowadzit do tego, ze moze nadal 
korzystad z anten zainstalowanych 
na bloku, w ktdrym mieszka. 


- www.swiatradio.pl 


Sir. 36 


Antenowe 

klopoty 



D-STAR internetowo 


Chod D-STAR cieszy sig rosnqcym uznaniem w dwiecie, to wciqz brakuje 
przemiennikdw tego standardu i znaczna liczba amatordw mieszka poza ich 

zasiqgiem. Komputerowy 
wokoder USB DV Dongle 
i szybkie tqcze internetowe 
umozliwiaja dojdcie do 
tych przemiennikdw cy- 
frowych. 0E1 KDA opisuje 
testy dotyczgce tqcznodci 
za posrednictwem woko- 
dera komputerowego. 


Str. 28 



Str. 48 


Analizator widma SP8B AI 

Analizator widma jest niezwykle pozytecznym i przydatnym urzgdzeniem takze 
w domowym Jaboratorium” radioamatora. W handlu dostgpne sq analizatory 
widma, lecz ich ceny odstraszajq przecigtnego radioamatora od zakupu. Opisany 
analizator widma od 130 kHz do 130 MHz moze wykonad drednio zaawansowa- 
ny elektronik, a koszt budowy nie przekroczy 1000 zt. 
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Anteny i transceivery 

O tym, ze niezb^dnym elementeni kazdego ra- 
dio. (transceivera) jest antena, wie kazdy z uzyt - 
kownikdw eteru. Niestety chyba nie wiedzq o tym 
wszyscy decydenci ministerialni, bo poprzez nowo 
wprowadzane przepisy cz^sto uniemozliwiajq nor- 
malne funkcjonowanie radio, na ktdre uzytkownik 
otrzymal wczeiniej pozwolenie, wydane przez innego 
decydenta. Z tego tez wzgtydu, przy coraz wigkszych 
trudnoiciach w budowie masztdw i instalowaniu 
anten nadawczych na budynkach czy w terenie 
zabudowanym , poszukiwane sq skuteczne anteny 
malogabarytowe. 

Na proity wielu Czytelnikdw zainteresowanych 
technikq antenowq, kontynuujemy opisy budowy 
najnowszych kierunkowych anten Moxon-Beam, 
Opisana w artykule SP6LB kcmstrukcja takiej ante- 
ny na pasmo 6 m sprawdzila si% za granicq w okresie 
zimowym, podczas silnych zoiatrdw i oblodzenia. 
Anteny moina latwo rozJdozyd na cz^ici, co czyni jq 
wygodnq podczas wyjazddw w teren, np. na zawody 
czy ekspedycje. 

Bardzo czgsto do redakcji naplywajq listy z proibq 

0 pomoc w rozwiqzaniu problem&w prawnych zwiq - 
zanych z montazem anten na dachu bloku wspdlnoty 
czy spoldzielni mieszkaniowej. W wielu przypadkach 
toczqce si$ spory o praivo korzystania z anten zain- 
stalowanych na bloku sq rozstrzygane na drodze sq - 
dowej. Z tego tez powodu publikujemy interesujqcq 
rozmowq z SQ7HJX, ktdry ma za sobq pozytywny 
final takiego sporu. Rdwniez informacje zamieszczo- 
ne w poradach technicznych tydq pomocne w rozioiq- 
zywaniu wielu problemdw antenowycfu 

Drugim, oprdcz anteny, elementem niezbqdnym 
do pracy jest transceiver. Poslugujqc si§ na co dzieh 
tym radiowym urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym 
nie zdajemy sobie sprawy, ze zostal on wynaleziony 
p6l wieku temu. Przedtem, zardwno w Iqcznoici 
profesjonalnej, jak i amatorskiej, radiostacja skla - 
data si% z dwdch zasadniczych blokow : odbiornika 

1 nadajnika. Wielu starszych Czytelnikdw z pew- 
noiciq pami$ta te czasy i powiedzenie, ze w miar§ 
poprawnie dzialajqcy nadajnik moina byto wykonad 
w domowych warunkach, natomiast wykonanie do- 
brego odbiornika bylo sprawq znacznie trudniejszq; 
zazwyczaj RX musial bydfabryczny lub adaptoxvany 
ze sprztfu demobilowcgo. 

Warto przypomnied, ze jednq zfirm , ktora pro - 
dukowala odbiorniki i nadajniki na rozne zakresy 
czgstotliwoici, a potem jako pierwsza rozpocztfa pro- 
dukcje transceiverdw, byla amerykanska firma Col- 
lins (zalozona przez Arthura A. Collinsa W0CXX). 
Wyroby tej firmy jeszcze do dzisiaj sq uzytkoumne 
takze w Polsce, Iqcznie z historycznym juz, lampo- 
wym transceiverem KWM, ktdry - pdl wieku temu 
- stanowil przdom w radiokomunikacji. 

Dzisiaj coraz czgiciej, takze do Iqcznoici radiowej, 
jest wykorzystywany Internet. Z tego tez wzglgdu 
wielu pasjonatdw Iqcznoici UKF-ozoej nowego stan- 
dardu cyfrowej transmisji glosu D-STAR zapewne 
ucieszy artykul na temat Iqcznoici za poirednic- 
twem wokodera komputerowego DV Dongle, ktdry 
umozliwi dojicie do tych specjalnych przemiennikdw 
cyfrowych. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 


Swiot Radio Pazdziernik 2009 
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AKTUALNOSCI 


Sprz^t 


Flex-3000 


Kolejny transceiwer SDR firmy FlexRadio 




Firma FlexRadio Systems do swojej kolekcji 
innowacyjnych radiostacji definiowanych 
programowo dodala ostatnio kolejny trans- 
ceiver. Flex-3000 jest nowym modelem, 
mniejszym i o nizszej cenie w porownaniu 
do Flex-5000A. Nowy model wspdlpracuje 
z PC i wykorzystuje taky samy architektur^- 
jak Flex-5000A oraz takie samo oprogramo- 
wanie PbwerSDR. 

Dane techniczne: 

■ zakres odbiomika: 100 kHz... 60 MHz; 

■ zakres nadajnika: 160... 6 m; 

■ rodzaje modulacji: A1A (ON), A3E (AM), 
J3E (LSB, USB), F3E (FM), FIB (RTTY), 
FID (Packet), F2D (Packet); 

■ cz^stotliwos^ po^rednia; 9 kHz; 


■ zasilanie: 13,8 V/25 A; 

■ wymiary obudowy: 311 x 44x311 mm; 

■ czulotf AM (28 MHz): 0,7 (S/N+10 dB); 

■ czuIo§e FM (28 MHz): 0,16 \lV (dla SI- 
NAD 12 dB i szczytowej dewiacji 3 kHz); 

■ produkty intermodulacji: < - 50 dB; 

■ tlumienie wst^gi bocznej i fali noSnej: 60 dB; 

■ znieksztalcenia akustyczne nadajnika: < 1%; 

■ czuloSc wejSda mikrofonowego: 0,2 mV 
do 30 mV; 

■ MDS: - 123 dBm (14,2 MHz, - 140 dBm 
(50,125 MHz); 

■ IMD DR3 (dynamic range): 91 dB; 

■ selektywno^ (-6/60 dB): CW: 500/640 
Hz; SSB 2,39/2,54 kHz; AM: 6,6/6,74 kHz; 

■ moc wyjSdowa nadajnika: 100 W (1 n 
100 W PEP CW/SSB; 2- 25 W AM). 

Flex-3000 uzytknje si^ wraz z komputerem 

PC, w kt6rym nie jest wymagana karta 

diwi^kowa. Odbierane sygnaly sy prze- 


twarzane w d61 na nisky czystotliwo& po- 
Sredniy, ustawiany programowo w zakre- 
sie od 0 Hz do 20 kHz. Sygnal oscylatora 
lokalnego, sterujycy kwadraturowo dwa 
mieszacze, jest bezpo$rednio uzyskiwany 
z cyfrowego syntezera w.cz. DDS. W torze 
nadawczym jest uzyta podobna para mie- 
szaczy kwadraturowych i syntezer DDS do 
konwertowania w g6r$ kwadraturowego 
sygnahi nadawczego z komputera poprzez 
szyn^ Firewire i znajdujycy si$ na plytce 24- 
-bitowy przetwomik D/A, dajyc w wyniku 
zrodlo sygnahi nadawczego. Wbudowany 
jest automatyczny uklad dopasowania 
anteny, zawierajycy indukcyjnc&i i pojem- 
no$d przelyczane przekaznikami. Na plycie 
czolowej umieszczono tylko podswietlany 
wylycznik, gniazdo sluchawek, gniazdo 
mikrofonu i gniazdo klucza telegraficznego. 
[www.flex-rdio.com] 


TCB-1100 


Radiotelefon CB dla wymagajqcych 



Na rynku pojawil si$ nowy i prosty w ob- 
sludze radiotelefon przewoiny TCB-1100 
firmy TTI. Jest on przeznaczony dla za- 
wodowcdw i wymagajycych uzytkowni- 
k6w CB do osiygania wysokiej wydajnoki 
w kazdych warunkach pracy. Na plycie 
czolowej uzytkownik ma ergonomicznie 
rozplanowany przez konstruktorow zestaw 
pokr^tel i przydskdw. 

Rdwniez przyjazny dla obshigi uklad gra- 
ficzny pomaga szybko i latwo zapozna£ si$ 
z obslugy CB-Radia. Ponadto przejrzyste 
menu i duzy, czytelny wySwietlacz LCD 
z ladnym podSwietleniem (r6zne kolo- 
ry podSwietlenia panelu czolowego) dajq 
wi^kszy satysfakqs z uzytkowania radio- 
telefonu. 

Wazny wla$dwo$ciy uizydzenia jest to, ze 
gloSnik znajduje si$ na przednim panelu, 
a zestaw ma takze kieszen montazowy DIN. 
Radiotelefon jest wyposazony w przywola- 
nie ostatnio uzywanego kanahi, przeszuki- 


wanie kanalow, blokad$ klawiatury, VOX, 
przydsk szybkiego dost^pu do kanalu 9/19, 
odsluch dw6ch kana!6w, automatyczny re- 
dukcj$ szumdw, pokr^tio redukcji szumdw 
oraz mikrofon z przelycznikiem g6ra/d6l 
iblokady klawiatury. 

Podstawowe parametry TCB-1100: 

■ liczba kanaldw: 40 (w zaleznoSti od wy- 
branego pasma cz^stotliwo$ti); 

■ pasmo: 26,96 MHz - 27,99125 MHz; 

■ rodzaj modulacji: F3E(FM),A3E (AM); 

■ tolerancja cz^stotliwoki: 0,002% (PLL); 

■ temperatury pracy: -10 do + 55 °C; 

■ napi^de zasilania: 13,2 V/DC ±15%; 

■ pb6r prydu maks: 1,6 A; 

■ gniazdo antenowe: typ SO-239; 

■ wymiary: 190 x 165 x 58; 

■ waga:980g; 

■ moc wyjkiowa nadajnika: 4 W/13,8 V/DC; 

■ modulacja AM: od 85% do 95%; 
dewiacja FM: od 1,8 kHz do 2,0 kHz 

■ zakres m.cz.: 300 Hz do 3 kHz; 



■ tlumienie harmonicznych: > -36 dBm; 

■ czulo& odbiornika: FM: 0,7 jiV (20 dB 
SINAD); AM: 0,7 /iV przy 10 dB (S+NJ/N; 

■ moc m. cz.:2Wpizy8nih < 8%; 

■ tlumienie cz^stotliwosci lustrzanej: 
60 dB; 

■ prog redukcji szumdw: < 1 jiV (DSS). 

[www.gde.pl] 
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IC0M IC-7600 3 
ALINCODJ-G72 
MIDLAND ALAN 200 S 
Y0SAN PRO-120 6 
ICOMIC-M33 4 
WGT-168 6-TALK 1 
STRONGBRIDGE B2 7 


134 % 


hS9% 



, „ .produkt 

Icom IC-7600 \ £25® 

ramo 


Icom IC-7600 to najnowszej konstrukqi transceiver, 
zast^pujacy swojego poprzednika IC-756Pro HI. 

W urzydzeniu zastosowano m.in. dwa separowane 
uklady DSP, odbiomik z powdjny p.cz. o lepszych para- 
metrach dynamicznych. 
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Iriver P7 


Multimedialny odtwarzacz 
z radiem FM 


W lipca br. pojawil sie w Polsce najnow- 
szy odtwarzacz multimedialny iriver „F7* 
(dystrybutorem jest firma MIP), kt6ry 
umozHwia odtwarzanie muzyki, film6w, 
grafiki i tekstu. Jak przystalo na odtwarzacz 
multimedialny, radzi sobie z szerok^ gamq 
plikbw, takich jak MP3, OGG, FLAC, AVI, 
MP4, DAT, RM/RMVB, 3GR FLV, JPEG czy 
TXT Opr6cz tego wyposazono go w radio 
FM z funkcj^ nagrywania, obstuge aplikacji 
flash i dyktafon. 

Odtwarzacz wyrdznia si$ nietypowym 
menu. Zamiast tradycyjnych ikon i tekstu 
uzytkownik ma do dyspozycji interfejs 
przypominajqcy czoldwk? gazety. Klikaj^c 
na poszczegdlne kolumny, moze korzystad 
ze wszystkich mozliwoki, jakie daje iriver 
P7 - odtwarzacza muzyki i wideo, prze- 
glqdarki grafiki i tekstu, radia, dyktafonu 
i ustawien. 

Dotykowy ekran z przelqtnq 4,3 cala po- 
zwala na wygodn^ obsluge wszystkich 
funkcji odtwarzacza, zar6wno za poma- 
ce rysika, jak i palca. WySwietlacz typu 
WQVGA zapewnia odpowiedni^ szczegd- 
lowok, dynamik^ i zywe kolory obrazu, 
zwlaszcza podczas odtwarzania film6w 
oraz gier flash. Iriver P7 moze tez pelnid 
role muzycznej ramki na zdj^da. Pozwala 
na jednoczesne wyswietlanie zdj^ (np. 
w formie pokazu slajd6w) i odtwarzanie 
muzyki poprzez wbudowany gloSnik. Do- 
da tko wo, do odtwarzacza przewidziano 
specjaln^ stacje dokuj^q, dzi^ki kt6rej 
mozemy wygodnie ogl^dac film czy zdj^da 
i nie martwic sie o zasilanie - odtwarzacz 
czerpie energy bezpoSrednio ze stacji. 
Obudowa iriver P7 zostala wykonana z ma- 
towego aluminium, dzi^ki czemu jest on 
bardziej odpomy na zarysowania. Opr6cz 
podstawowych przycisk6w znajdziemy 
w niej gniazdo na karty microSD, wyjSde 
USBisluchawki. 

Por^czne wymiary oraz niewielka waga 
sprawiaj^, ze iriver P7 sprawdza sie zar6w- 
no w domu, jak i plenerze. 



Dane techniczne iriver P7: 

■ wielkok: 73,4 x 1123 x 13,6 mm, waga: 
175,25 g (z akumulatorem); 

■ wyswietlacz: 4,3" WQVGA TFT touch- 
screen, 480 x 272 pikseli, 260 tysi^cy 
kolor6w; 

■ obshigiwane formaty audio: MP3, WMA, 
OGG, WAV, FLAC; 

■ kodowanie audio: MP3, WMA, 
OGG, FLAC; 

■ obslugiwane formaty wideo: AVI, MP4, 
DAT, MPG, WMV, RM/RMVB, 3GP, 
K3G,FLV; 

■ kodowanie wideo: MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4 Simple Profile, MPEG-4 Ad- 
vanced, Simple Profile (tylko B-VOP), 
XVID, WMV 7/8/9, RM/RMVB, H.264 
Baseline Profile; 

■ obshigiwane formaty grafiki: JPEG, BMfl GIF; 

■ obslugiwane formaty tekstu: TXT; 

■ nawigacja: ekran dotykowy; 

■ radio FM: 76-108 MHz; 

■ dyktafon (wyb6r zr6dla: wbudowany 
mikrofon lub radio); 

■ zakrescz^stotliwokiaudio:20Hz...20kHz; 

■ dynamika audio: 90 dB; 

■ moc wyjkiowa: 20 mW(R) 20 mW (L); 

■ equalizer: 5 ustawien fabrycznych ; 

■ czas pracy: 35 h (muzyka),7 h (wideo); 

■ temperatura pracy: -5. . . +40 °C 

■ dostepne pami^ci: 4GB, 8GB, 16GB, 
32 GB. 

[www.iriver.pl] 


Ruszyt System Dozoru 
Elektromcznego (SDE) 

Polskie Ministerstwo SprawiedliwoSci podpisaio umowg 
z konsorcjum trzech firm Comp Safe Support S.A., Centrum 
Weryfikacji Alarmbw Terminal i PHU Elproma. Kontrakt doty- 
czy stworzenia podstaw SDE, a jego warto it oszacowano 
na ponad 225 min zt. W pierwszym etapie powstat w petni 
funkcjonalny system wraz z centrum monitoringu obejmuj^cy 
500 skazanych w rejonie apelacji warszawskiej. W kolejnej 
fazie projektu n do kortca maja 2010 roku n w zasiggu SDE 
znalaztoby siQ okoto 1500 osbb w rejonie Lublina, Krakowa 
i Bialegostoku. W 2014 roku system SDE obejmie wedtug 
plandw 1 5 tysiQcy skazanych w catej Polsce. 

Idea systemu SDE polega na tym, ze skazany nie bQdzie 
odbywal kary w tradycyjnym zaktadzie np. we Wronkach, 
Rawiczu lub BialotQce. Zamiast tego na jego nadgarstku 
zostanie zapigta specjalna bransoletka przypominaj^ca 
wygl^dem duzy zegarek. Bransoleta SDE jest wyposaiona 
w elektroniczny nadajnik, fctbry bQdzie sig stale komu- 
nlkowat z urzgdzeniem monitorujqcym, podfgczonym do 
stacjonarnej linii telefonicznej lub do telefonu kombrko- 
wego. Tq drogq sygnaf bgdzie przekazywany do komputera 
w centrum monitoringu. Jej uszkodzenie lub oddalenie siQ 
skazanego z miejsca pobytu, w ktbrym powinien przebywad 
w okre£lonych godzinach, spowoduje powiadomienie cen- 
trum monrtorowania, ktbre skontaktuje sig ze skazanym lub 
wy$le na miejsce patrol. Taki system ma umozliwid biezgce 
$ledzenie wiginia. Zaobrqczkowany skazany bgdzie musiat, 
zgodnie z wyrokiem orzeczonym przez sgd, pozostawab 
w okreblonym miejscu (na przyktad we wtasnym miesz- 
kaniu z mozliwobcig wychodzenia do pracy), nie mbgtby 
takze zblizab sig do konkretnych miejsc (migdzy innymi 
stadionbw pilkarskich w wypadku pseudokibicdw) lub osbb. 
Projekt zaktada, ze po zarejestrowanym ztamaniu warunkbw 
odbywania kary odpowiednia wiadomo it docieraiaby do 
kuratora sgdowego. Ten z kolei mdglby udzielid skazanemu 
ostrzezenia, a w wypadku recydywy elektroniczny wigziert 
trafilby za kratki. 

[www.prownik.pl] 

Wielofunkcyjny generator 
wzorcow 

Agilent Technologies wprowadzit do oferty czterofunkcyjny 
generator 81150A przeznaczony do wytwarzania przebiegbw 
funkcyjnych, impulsowych, AWG i szumowych. 

Dostgpne sg opcje modulacji FM, AM, PW, PWM i FSK 
w zakresie do 10 MHz. Nowy generator wzorcbw ob- 
stuguje nowe standardy szyn, m.in. Flexray i pozwala 
na testowanie uktadbw cyfrowych, analogowych i mie- 
szanych, zmniejszajgc liczbg urzgdzeri w systemie po- 
miarowym. Model 81150A generuje przebiegi sinuso- 
idalne w pabmie do 240 MHz i przebiegi impulsowe 
w pabmie do 120 MHz. W przypadku trybu AWG urzgdzenie 


WYPEtNIJ 1 WY$LIJ NA ADRES REDAKCJI 6R 

W rubryce ..Aktualnobci” ($R 10/09) zainteresowafy mnie szcze- 
gblnie nastgpujgce informacje o nowych produktach na rynku 
krajowym (prosimy zakreblib numery): 


1 2 3 4 5 6 7 

Wbrbd uczestnikbw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezplatnych prenumeratprbbnych „Swiata Radio”. Jebli juz 
jested prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybrang 
prenumerate prbbng innych miesiecznikbw AVT - wybierz tytul. 
Pragng otrzymad prenumeratg: L SR 

Juz jestem prenumeratorem $R i wybieram prenumeratg: 

□ EiS DMT Dbd □ Audio 

□ EdW DEP □ Elektronik 

Kupon moina wystat pocztg na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 

im% i nazwisko 

ulica, nr domu, nrmieszkania 

kod, miejscowoM 

Wyrazam zgodq na pnetwarzam moich danych osobowych wbazie danych AVT-Korporacja Sp. zo o. ina korzystanie znich 
w ceiacti handtowych i marketingowych zwiQzartych z ofertami AVT. Dane $4 dvomone zgodnie z UstawQ o oc/ironie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). OSwiadczam, ie wiem o moim prawte do wgiqdu i poprawiania moich danych osobowych. 

faksem: (22) 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.coni.pl 
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oferuje 14-bitowq rozdzielczoSc, szybkos^ probkowania 
2 GS/s i pamiQb o pojemnosci 512 k prbbek na kanat. 
[www.oflitent.com] 

Mieszacze MAX-2051 

Firma Maxim oferuje mieszacze MAX-2051 na pasmo 850 
- 1550 MHz z wbudowanym buforem lokalnego oscylatora. 
Uktady te, wyprodukowane w technologii krzemowo-germa- 
nowej (SiGe), charakteryzuje siQ bardzo dobre liniowoScie, 
skutecznym ttumienlem skladowych niepozedanych p.cz. 
i S 3 przeznaczone do bezprzewodowej transmisji danych 
systembw wideo. MAX-2051 jest zamykany w obudowie 
TQFN-20 (5x5 mm), a jego struktura wewnQtrzna obej- 
muje mieszacz podwdjnie zrdwnowazony, wzmacniacz p.cz., 
dwa uktady rdwnowazece i kiikadziesi^t wspbtpracujecych 
elementdw pasywnych. W pordwnaniu z najblizszym odpo- 
wiednikiem, MAX-2051 pozwala zmniejszyd powierzchnis 
PCB o 72% i liczbQ podzespotdw dyskretnych o 25%. Wbu- 
dowany bufor LO 0 dBm zapewnia stabilne wzmocnienie, 
wspdtczynnik szumdw i poziom IIP3 w szerokim zakresie 
temperatur, napiQb i mocy wej&ciowych. 

Uktad charakteryzuje sis punktem MP3 rdwnym 35 dBm, 
punktem 1-decybelowej kompresji wzmocnienia 24 dBm 
i stratami konwersji 7,4 dB oraz wspdtczynnikiem szum6w 
7,8 dB. W paSmie p.cz. od 50 do 1000 MHz przy poziomie 
sygnatu wejSciowego -14 dBm typowe wspdtczynniki ttu- 
mienia czQstotliwoSci niepoz^danych 2x1,2x2i3x3 
wynosze odpowiednio 88 , 79 i 101 dBc. Z kolei w konfigura- 
cjl podwyzszajecej czsstotliwo $6 (upconverter) MAX-2051 
charakteryzuje sis punktem IIP3 rtiwnym 33,4 dBm i strata- 
mi konwersji 7,5 dB. Poziom skladowych LO ±2IF i LO ±3IF 
wynosi odpowiednio 61 i 78 dBc. 

[www.rnoxim-k.com] 

Miniaturowe nadajniki 
na pasmo ISM 

Do pracy w pasmach ISM (315, 434, 868 i 915 MHz) firma 
Semtech oferuje miniaturowy nadajnik SX1230. Obstuguje 
modulacje FSK, GFSK, MSK, GMSK i 00K. 

Uktad jest zamykany w obudowie VQFN-24 (o powierzchni 
5x5 mm) i dziski matej liczbie elementdw wspdtpracu- 
jqcych pozwala ograniczyd powierzchniq ptytki PCB. Ma 
mozliwo $6 regulacji mocy wyjSciowej w zakresie 35 dB (od 
-17 dBm do +18 dBm) oraz zachowuje stabilne para- 
metry w catym zakresie dopuszczalnych napi s6 zasilania 
od 1,7 do 3,7 V. Charakteryzuje sis szumami fazowymi 
- 95 dBc/Hz przy offsecie 50 kHz od noinej. Transmisja 
danych moze sis odbywab z maksymalne prsdkoScis 600 
kb/s. SX1230 moze pracowad w trybie szeroko i w^skopa- 
smowym, jako urz^dzenie master lub slave. Jest polecany 
w systemach zdalnego dostspu i miernikach z bezprzewo- 
dowq transmisja danych. 

[wwwjemledi.com] 

Zewn^trzny punkt dost^powy 

Oferta urzqdzert do komunikacji bezprzewodowej firmy 
Moxa rozszerzyta sis o nowy model punktu dostspowego 
AWK-4121. Urzqdzenie ma 3 tryby pracy - Access Point, 
AP Client oraz Bridge, moze pracowad w pa&mie 2,4 GHz 
lub 5 GHz i jest zgodne ze specyfikacje IEEE 802.11 a/b/g. 
Bezpieczertstwo przesytanych danych gwarantowane jest 
dziski zastosowaniu najnowszych mechanizmbw szyfrowa- 
nia, takich jak WEP/WPA/WPA2 (IEEE 802.1 X/Radius, TKIR 
AES), filtrowania adresdw MAC, mozliwodd zablokowania 
rozgtaszania SSID. AWK-4121 jest zamknisty w metalowej 
obudowie IP67, ma redundance wejScie zasilania 24 V/DC, 
mozliwodd zasilania w technologii PoE oraz szeroki zakres 
dopuszczalny temperatur pracy (zaprojektowany do montazu 
w warunkach outdoor). 

[www.einuirk.com.pl] 


LOG FTmeter 


Miernik wielofunkcyjny 



do FT-857 i FT-8?” 


ProFit oferuje do populamych transceive- 
rs FT-857 i FT-897 dodatkowy, zewn^trz- 
ny miernik wielofunkcyjny LDG FT-meter. 
Podczas eksploatacji wymienionych trans- 
ceiver6w okazalo sis, ze dla wielu kr6t- 
kofalowc6w, szczeg61nie tych z wiekiem 
uzaleznionych od okular6w, zastosowane 
wySwietlacze trudne do odczytania. 

Z tego tez wzgl^du firma Yaesu przewidzia- 
la potrzebs zastosowania wi^kszego wskaz- 
nika, ale pozostawila go jako dodatkowq 
opcjs dla uzytkownika. 

Pbkazane na zdj^du rozwi^zanie skonstru- 
owane przez firms LDG jest niedrogim, 
zewnstrznym wskaznikiem, kt6ry moze 
zaspokoid wszystkie potrzeby pomiarowe 
w transceiverach FT 

Nowa wersja FT-metra firmy LDG wyposa- 
zona zostala w bardzo czytelny wskainik 
o kalibrowanej skali do odczytu sily odbie- 
ranego sygnahi, poziomu dyskryminatora, 
mocy wyj&dowej, SWR, glsbokosci modula- 
cji, ALC i napisda zasilania. 

Kazda funkcja moze bye wybrana z menu 
transceivera. 

Podstawowe cechy miemika: 

■ funkcje podczas odbioru: S-meter, 
dyskryminator lub napisde; 


■ funkcje podczas nadawania: moc 
w.cz., SWR, glsbokoSc modulacji, ALC 
lub napisde; 

■ wymiary: 51 x 89 x 76 mm; 

■ zasilanie pod §wietlania: 
12 V/DCyiOO mA; 

■ waga: 0,23 kg. 

[www.inradio.pl] 


MobileNavigator 


Profesjonalne oprogramowanie 
Navigon 


Latem tego roku uzytkownicy iPhone'6w 
jako jedni z pierwszych mogli zamienic 
swoje urz^dzenia w porseznq, przydatn^ 
nawigaejs, dziski profesjonalnemu opro- 
gramowaniu Navigon. 

Aby przeksztaldd iPhone' a 3G i zaprezento- 
wanego wlasnie iPhone'a 3GS w nawigaejs 
satelitam^, potizebne se dwie rzeezy: nowy 
system operacyjny Apple OS 3.0 i oprogra- 
mowanie MobileNavigator. 

Dziski wgranemu oprogramowaniu Mo- 
bileNavigator, iPhone 3G (z nowym sys- 
temem Apple OS 3.0) i nowy iPhone 3GS 
bezpiecznie doprowadzq swoich uzytkow- 
nik6w do celu, dziski zaktualizowanym 
mapom i inteligentnym funkcjom. 
MobileNavigator jest dostspny w dw6ch 
wersjach: bezplatnej (jednak niepozwala- 
jqcej nawigowad, a jedynie wySwietlajs- 
cej maps i najblizsze cele specjalne POI) 
i pelnej wersji oprogramowania (pozwala 
nawigowad szybko i pewnie do kazdego 
celu). Ta druga wersja zawiera znane roz- 
wiszania firmy Navigon, misdzy innymi 
Rzeczywisty Wygl^d Skrzyzowan (Reality 
View Pro), Asystenta Pasa Ruchu (Lane As- 
sistant Pro), Asystenta Prsdkosd (Speed As- 
sistant), ostrzeganie o znakach drogowych, 


tryb dzienny i noeny, a takze wySwietlanie 
ce!6w specjalnych w s^siedztwie zaplano- 
wanej trasy. Dziski tym funkcjom oprogra- ^ 
mowanie MobileNavigator wyrdznia sis na 
tie konkureneji. 

[www.navigon.pl] 
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Wireless-G 54 


INFO 



Ekologiczny bezprzewodowy 
router 

Netgear, Inc. wprowadzil do swojej oferty 
nowej generacji wydajny, bezprzewodowy 
Wireless-G 54 ADSL2+ Modem Router 
(DG834G), dzialaj^cy w technologii Netgear 
Greek, zapewniaj^cej energooszcz^dno^. 

Bezprzewodowy router Wireless-G 54 zin- 
tegrowany z modemem ADSL2+ pole- 
cany jest do wsp6tpracy z uslugami typu 
neostrada, zapewnia r6wniez bezpieczefv 
stwo zasob6w komputer6w sied domowej. 

Wyl?cznik Wi-Fi umozliwia wy!?czenie 
transmisji bezprzewodowej, dzi?ki czemu 
uzytkownik nie musi niepotrzebnie zmie- 
nia t ustawien konfiguracyjnych. Natomiast 
konfiguracja pol^czenia Push 'N' Connect 
odbywa si? przy uzyciu WiFi Protected 
Setup (WPS), umozliwiaj?c bezpieczne po- 
l?czenie po wd^ni^ciu jednego przydsku. 

Produkt jest przyjazny dla Srodowiska 
naturalnego. Wygodny wyl^cznik pomaga 
oszcz?dzad energi?, gdy router nie jest 
uzywany. Wydajny zasilacz zgodny jest 
z norm? Energy Stan Dodatkowo, Netgear 
zadbal, by opakowanie produkhi wykona- 
ne byto przynajmniej w 80% z surowcdw 
wt6mych, co znacznie obniza zuzyde su- 
rowca drzewnego. 

[www.netgear.coin] 


Jabra M5390 USB 


Niezb^dnik mobilnego 
pracownika biurowego 

diwi?ku i zasi?gu oferowanego przez biu- 
rowy zestaw sluchawkowy z komfortem 
uzytkowania bezprzewodowej sluchawki. 
Urz?dzenie zaprojektowano, bioqc pod 
uwag? warunki panuj?ce w biurach. Model 
M5390 gwarantuje czysty, wysokiej jakoSd 
dzwi?k szerokopasmowy. Ma przediuzone 
rami?, ktdre pomaga zredukowac szumy 
w tie i zapewnia cyfrowe wzmocnienie 
dzwi?ku dzi?ki zastosowanej technologii 
DSP (digital signal processing). Ma zasi?g 
dochodqcy do 70 metrdw, umozliwiaj?cy 
uzytkownikom swobodne poruszanie si? 
wewn?trz biura bez przerywania rozmowy. 
Adapter Bluetooth Jabra A335w sprawia, 
ze zestaw sluchawkowy Jabra M5390 USB 
mozna zainstalowad plug-and-play" na 
komputerze posiadaj?cym oprogramowa- 
nie typu softphone, np. Skype. 

Obslug? polqczeh kontroluje si? za pomoq 
przydskdw na sluchawce. W ten sposdb 
uzytkownik moze latwo zakonczyd, odebrad 
b?dz zawiesk pol?czenie glosowe. Czas 
rozm6w wynosi do 6 godzin, natomiast 
czas czuwania - do 60 godzin. Sluchawka 
wazy 18 gramdw, co sprawia, ze doskonale 
nadaje si? do uzywania przez caly dzien. 
[www.jabra.pl] 


GN Netcom, czolowy producent inno- 
wacyjnych rozwi?zah sluchawkowych, 
wprowadzil na rynek nowy, wielofunkcyj- 
ny zestaw sluchawkowy Bluetooth - Jabra 
M5390 USB. Powstal on z my$l? o pracow- 
nikach biurowych cz?sto komunikuj?cych 
si? za pomoq telefonu kom6rkowego i so- 
ftphone'u. W zestawie znajduje si? slu- 
chawka M5390 oraz adapter USB Bluetooth 
A335w. Urzqdzenie moze jednoczeSnie 
wsp6lpracowa6 z dwoma urz?dzeniami 
- telefonem komdrkowym i telefonem IP 
typu softphone. Jabr? M5390 USB wyrdznia 
daleki zasi?g, do 70 metr6w, a takze szero- 
kopasmowe przenoszenie dzwi?ku. 

Jabra M5390 USB to pol?czenie jakoSci 




Nowe odbiorniki UHF RFID 

Na rynku pojawity si? nowe odbiorniki UHF RFID na pasmo 
900 MHz. AS3990, obejmujqcy gtowic? analogowa i system 
ramkowania danych i AS3991 (ma dodany wzmacniacz 
mocy 20 dBm) S 3 przeznaczone do aplikacji Sredniego za- 
si?gu do 2,5 m. Uktady te, zamykane w obudowie QFN-64 
(9x9 mm), maj? opcje programowania umozliwiaj^ce 
zastosowania w rtiznych systemach RFID, zgodnych ze spe- 
cyfikacj^ protokotu EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6a/b/c). 
Pod czas montazu odbiorniki wymagaj? jedynie taniego, 
8-bitowego mikrokontrolera i kitku elementbw pasywnych. 
Interfejs do mikrokontrolera (standardowo 4-bitowy szerego- 
wy SDI) moze by<5 rozszerzony do 8 -bitowego przy wi?kszej 
pr?dko$ci transmisji danych. Zarz^dzanie ramkami danych 
utatwia 12-bajtowa pami?<5 FIFO (dane korekcyjne CRC S 3 
wyznaczane wewn?trznie). 

Uktad korzysta z modulacji ASK lub PR-ASK i oprdcz czytni- 
k 6 w RFID moze by 6 stosowany w czytnikach kod 6 w kresko- 
wych, modulach rozszerzert do laptopdw i PDA, terminalach 
POS oraz telefonach przenoSnych. 

[www.austrwmiaosystems.coni] 

Dwa moduty radiowe Panasonica 

Panasonic zaprezentowal dwa nowe moduty radiowe prze- 
znaczone do pracy w sieciach ZigBee - PAN4566 (wersja 
ultra - long range) oraz PAN4561 (wersja extended range). 
Oba moduty udost?pniaj 3 trzy warianty anten: ceramiczn^ 
drukowan? na ptytce PCB oraz podf 3 Czan 3 do gniazda 
Pomimo matych wymiardw (35x15x3,5 mm) moduty cha- 
rakteryzuj 3 si? duzym zasi?giem transmisji, dochodz 3 cym 
nawet do kilku kilometrdw. 

PAN4561 to modut w.cz. pracujqcy w pa&mie ISM 2,4 
GHz. Bazuje na 8-bitowym mikroprocesorze GT60 firmy 
Freescaie, wykorzystywanym tez we wcze$niejszych mo- 
dufaclt serii PAN4555. Zawiera 55 wyprowadzert pozwalaj 3 - 
cych uzyska<5 dost?p do petnej funkcjonalnosci transceiver 
MCI 321 3. 

W celu zwi?kszenia zasi?gu transmisji do modulu dodano 
wzmacniacz niskoszumowy i wzmacniacz mocy. PAN4561 
charakteryzuje si? maksymaln 3 moc 3 wyj$ciow 3 +20 dBm 
i czuto$ci 3 odbiornika - 105 dBm. Uzyskany margines t^cza 
rdwny 125dB nalezy do najlepszych osi^gniQd w tej kiasie 
modutdw. 

Modut PAN4566 bazuje na 32-bitowym mikroprocesorze 
ARM 7 Freescaie i ma duzq czutoSC odbiornika wynosz 3 C 3 
- 112dBm, co zapewnia margines tqcza 132 dB. 

Uktady te S 3 przeznaczone do zdalnego sterowania i moni- 
torowania procesdw przemystowych, systemdw automatyki 
budynkow, systembw oSwietteniowych oraz wszelkiego typu 
systemdw monitorowania. 

[www.panosanic.com] 

Nowe miniaturowe oscylatory 
kwarcowe 

Acal Technology wprowadzil do oferty dwie nowe serie 
subminiaturowych oscylatordw kwarcowych zamykanych 
w szczelnych, ceramicznych obudowach SMD. Rezonatory 
ACT2205SMX-4 S3 produkowane w obudowach 0 wymia- 
rach 2,0x2,5x0,55 mm i charakteryzuje si? szerszym 
zakresem cz?stot1iwo$ci od 16,00 do 48,00 MHz. W obu 
modelach tolerancja wynosi od ±10 do ±50 ppm w catym 
dopuszczalnym zakresie temperatur pracy od -20°C do 
+70°C, a stabilno& dlugoterminowa ±2 ppm dla +25°C 
w ci 3 gu pierwszego roku. 

Z kolei rezonatory ACT2016SMX-4 S 3 produko- 
wane na zakres cz?stoiliwosci wyjSciowych od 24,00 
do 60,00 MHz w mniejszych obudowach 0 wymiarach 
2,0x1,6x0,45 mm. 

[www.ocaltechnology.com] 
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Tak, wykupitem prenumeratq „Swiata Radio” w pazdzierniku 2009 i jako bezpiatny bonus wybieram: 

□ multimetr □ ptytQ Jacka Kaczmarskiego „Zrodfo” 


imiQ i nazwisko 


kod - miejscowoSC 

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych dla cetow zwi^zanych z konkursem przez 
AVT Korporac|a Sp. z o.o. zpodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


T " ' * 1 ' 


Wybrany prezent mozna (do kohca pazdziernika 2009 r.) wskazac telefonicznie (022 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
taksem (022 257 84 00) lub nadsylajqc na adres redakcji („Swiat Radio", ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 


ZGtOSZENIOWY 
SR 10/2009 







( za darmo 
lub pofdarmo 


jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty prdbnq od listopada 2009 do stycznia 2010, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie $R wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerdw (luty 2010 - paidziemik 2010). B^dzie to cod w rodzaju zwrotnej kaucji. Jedli nie 
uda nam siq przekonad CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.01 .2010 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wplaty. 


bezpfatna prenumerata prdbna 

prenumerata 9-miesiQCzna 

od listopada 2009 r. do stycznia 2010 r. 

od lutego 2010 r. do pazdziernika 2010 r. 

3 x 0,00 z! = 0,00 zl 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyd prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty $R nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokodci ceny 2 numerdw. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartodci 3 nume- 
rdw, zad po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwodd zaprenumerowania $R w cenie obnizonej o warto dd 4 numerdw. Jeszcze wi$cej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeratQ 2-letniq - nie musisz mied zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartodd az 8 numerdw! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartodci 10 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartodd 12 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata iub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zl (2 numery gratis) 

88,20 zl (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

1 56,80 zt (8 numerdw gratis) 

137,20 zl (10 numerdw gratis) 

1 1 7,60 zl (1 2 numerdw gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rdwnolegtq prenumeraty e-wydari (patrz str. 10) 

■ majq bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikdw - dostyp za mikropfatnodciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogy otrzymywad co miesiqc bezplatny numer archiwalny $R! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydart sprzed stycznia 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumerat^; zamdwienie mozesz ztozyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajq cztonkami Klubu AVT i otrzymujq wiele przywilejdw oraz rabatdw 

*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u po$rednik6w {RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat prtbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJi ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikdw nie prenumerujflcych wersji papierowej; zawierajy 22% VAT) 


6 wydart; 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 


12 wydart: 12 x 6,20 = 74,40 zt 


24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krbtkofalowcow oferujemy 12-miesieczna prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerate zamawiamy: 



dokonujqc wptaty 
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OfcraAlenie czuu pfwvumeraty (roczna. 
pAboana, na okras od... do...); osotru 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptaciC karta, 

wysylajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o treSci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamdwienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



CJub przesytajac (faksem lub pocztq) wypetniony tormularz ze strony 59 tego numeru SR, 
1 ,ub ' zamawiajqc za pomocqtelefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. 
Faks: 022 257 84 00. tel.: 02 2 257 84 22, e-mail: prenumerata@aut.com.pl 
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DX-news 


AKTUALNOSCI 


3D2/C Conway Reef 


Hawa DK9KX (ex-3D2CR) poinformowal, 
ze po dwudziestu latach od poprzedniej 
wyprawy na Conway Reef (OC-112) wybiera 
si$ tarn ponownie. W dniach 1-10 paidzier- 
nika z ekipq w skladzie Norbert DJ7JC, Jan 
DJ8NK, Dieter DJ90N, Heye DJ9RR, Hans 
DL6JGN (szef ekspedycji przed dwudziestu 
laty) i Ron PA3EWP b^dq pracowad na trzech 
stanowiskach 24 h na dob^ na 160-6 m. 
Sprz^t to transceiver Elecraft - 3 K3 i 3 K2, 
szeroki zestaw anten: na 160, 80 i 40 m piono- 
we oraz p^tlowe K9AY do odbioru, 40 i 30 m 
typu piramida, od 20 m w g6r$ zestawy an- 
ten pionowych oraz Spiderbeam. Pracowad 
b^dq emisjami CW, SSB, RTTY i PSK. QSL 
via DJ8NK. Strona intemetowa wyprawy ma 
adres httpyAvww.conwayreef2009.de. 
Conway Reef, oddzielny podmiot do progra- 
mu DXCC, jest aktualnie na 19. miejscu Most 
Wanted Countries. 


3D2 Fiji 


lejna polska aktywnosc z Pacyfiku. Ekipa 
aw6ch Jack6w - SP5EAQ i SP5DRH b^drie 
pracowad z Viti Levu (OC-016) od 1 pai- 
dziemika przez cztery tygodnie. AktywnoSd 
na wszystkich pasmach zwracaj^c szczeg61- 
n^ uwag$ na niskie pasma. SP5EAQ czynny 
b^dzie pod znakiem 3D2MJ, preferuje SSB, 
a SP5DRH jako 3D2KJ na ulubionej przez 
siebie telegrafii. Zabieraj^ ze sob$ transce- 
ivery ze wzmacniaczami 400 W i anteny 
pionowe. QSL na znaki domowe. Trzymamy 
kduki za powodzenie wyprawy. 


6W Senegal 


W Senegalu sp^dzi miesiqc miodowy Seb 
F8IJV. Zabiera r6wniez radio i zapowiada 
aktywnosc pod znakiem 6V7Q w dniach 
17 paidziernika-1 listopada. Wezmie tez 
udzial w zawodach CQWW DX SSB, 24-25 
pazdziemika. Poza zawodami czynny b^dzie 
gtownie na SSB i emisjami cyfrowymi. Pra- 
val b^dzie z QTH Jean-Francois 6W7RV 
vy La Somone. QSL via F8IJV 


9M6 East Malaysia 


Miki JJ2CJB/AC2AI b^dzie czynny jako 9M6/ 
JJ2CJB z „Langkah Syabas Beach Resort" 
potozonego w poblizu miasta Kota Kinabalu 
na wyspie Borneo (OC-088). G16wny cel 
aktywnoSci to udzial w CQWW DX SSB 
Contest. Pracowal b^dzie z moq 400 Wi an- 
te^ Forcel2 C4. QSL via LoTW, e-QSL lub 
przez biuroJA. 


CE0Y Easter Island 


To kolejna aktywnosc z udzialem polskich 
operatordw z Pacyfiku. Od 31 paidziemika 
do 15 listopada mi^dzynarodowy zespdl 
z Staszkiem SQ8X i Zbyszkiem SP7HOV 
w skladzie czynny b^dzie z Easter Isl. (SA- 
-001) pod znakiem XR0YA. Szczeg6lnq uwa- 
g$ zwr6q na pasmo 30 m. Wi^cej szcze- 
g616w za miesi^c juz podczas - miejmy 
nadziej^ - efektywnej pracy wyprawy. Po 
aktualnoki warto zaglqdac pod httpy/rapa- 
nui2009.org? lang - pi. 


CY0 Sable Island 


Planowana na druga polow^ pazdziemika 
aktywnosc z wyspy Sable zostala pod koniec 
sierpnia wstrzymana. Stan zdrowia syna 
jednego z operator6w, N0TG, pogorszyl 
si$ znacznie i ekipa zdecydowala poczekad 
na rozw6j sytuacji. Szczeg6ly pod adresem 
httpy/www.cyOdxpedition.com. 


FO Austral & Marquesas Islands 


Jak pisalem w lipcu, te dwa podmioty DXCC 
b^ w paidzierniku czynne w eterze dzi$- 
ki naszym operatorom. SP3DOI, SP3CYY, 
SP9PT, SP9-31029 i F05QB b$d^ pracowad 
w dniach 28 wrze$nia-12 pazdziemika z wy- 
spy Tubuai (OC-152) w grupie Austral Is- 
lands, znak TX5SPA i 16-22 pazdziemika 
z Marquesas Isis (OC-027), znak TX5SPM. 
B$dq mieli trzy stacje na ktdrych b^d^ pra- 
cowad CW, SSB, RTTY i ewentualnie PSK31 
na 160-10 m. Obiecujq zwrddd szczegdbq 
uwag$ na stacje europejskie, zwlaszcza na 
niskich pasmach. QSL za oba znaki do SP9PT 
Adres strony wyprawy httpy/fo2009sp.pl. 


IOTA 


AF-019: Lampedusa Isl, I Italy. Luigi IK8HCG 
b^dzie czynny z tej wyspy podczas CQWW 
DX SSB Contest Znak IG9R, QSL via IK8HCG. 
OC-006: Tasmania, VK Australia. Chris 
G0WFH wybiera si$ na Tasman^. B^dzie 
czynny pod znakiem VK7ACG w dniach 19 
pazdziemika-17 listopada. AktywnoSd na SSB 
na 160-10 m szczegdlnie na niskich pasmach. 
Uzywal b^dzie anten - pionowej na 160, 80, 
40 m, kierunkowej na 20, 15, 10 m i Inverted 
V na 17 i 12 m. QSL na znak domowy. 


J6 St. Lucia 


Z St. Lucia (NA-108) w dniach 20-30 paz- 
dziemika ma pracowad John W5JON. Jego 
znak to J68JA a czynny ma byd na 160-6 m 
l^cznie z udzialem w CQ WW DX SSB Con- 
test. QSL via W5JON. 


KH4 Midway Island 


Wieloletnie starania o zgod^ na ekspedycji 
na wyspi Midway odniosly skutek. W stycz- 
niu tego roku U.S. Fish & Wildlife Service 
wydal obwarowane wieloma zastrzezeniami 
zezwolenie. Przed laty, gdy wyspa byla 
w wladaniu wojskowych, dost^p do niej byl 
utrudniony ze wzgl^du na instalacje woj- 
skowe, gldwnie lotnisko. Dzi$, gdy naturalny 
lotniskowiec posrodku Pacyfiku jest juz nie- 
potrzebny, wysp^ zarqdzaj^ amerykanskie 
sluzby ochrony Srodowiska naturalnego 
i dostip jest jeszcze trudniejszy. Midway jest 
domem dla setek tysi^cy ptak6w morskich 
i ochrona ich spokoju jest najwazniejsza. 
Ekspedycja 19 opera tordw z kilku kraj6w pod 
wodq Toma N4XP i Dave'a WB4JTT b^dzie 
pracowad z Midway w dniach 9-19 pazdzier- 
nika pod znakiem K4M. 2 tony spiz^tu zostaly 
wyslane drog^ morslq z Hawajdw. Opera toizy 
dotiq na miejsce wynaj^tym samolotem. Czyn- 
nych b^dzie 5-6 stacji jednoczeSnie, wtym na 
20 m 24 h na dob^, 160-6 m, wszystkie emisje. 
Wi^eej na http^/www.midway2009.conL 


P2 Papua New Guinea 


Ponownie w tym rejonie pojawi si$ ekipa 
w skladzie Luis CT1AGF, Derek G3KHZ, 
David MOVTG, Hans SM6CVX i Gordon 
G3USR. Celem ich wizyty jest aktywnoSd 
radiowa z trzech wysp programu IOTA. Roz- 
klad jazdy jest nast^puj^cy: 

22—26 pazdziemika, znak P29VCX, Tanga 

Islands (OC-102), QSL via SM6CVX 

27-31 pazdziemika, P29VLR, Green Islands 

(OC-231), QSL via SM6CVX 

2-9 listopada, P29NI, Woodlark group (OC- 

-205), QSL via G3KHZ 

Zesp61 ma uzywad pionowych anten na 
30-15 m oraz anteny pionowej na 40 m. 
Praca na CW, SSB i RTTY. Po powyzszych ak- 
tywnoSciach gdy wi$k$zo$d zespolu b^dzie 
w drodze do domu, SM6CVX wybierze si$ 
jeszcze na wysp^ D'Entrecasteaux (OC-116), 
praca 11-13 listopada pod znakiem P29VCX 
a QSL via SM6CVX. Strona intemetowa 
wyprawy pod adresem http;//www.425dxn. 
or^dxped/p29_2009/index.html. 


ZK2 Niue & 5W Samoa 


Karl-Heinz DL2FAG wybiera si^ na Pacyfik. 
Ma zamiar odwiedzid i nadawad z Niue (OC- 
-040) pod znakiem ZK2DL w dniach 19 pai- 
dziernika-7 listopada oraz z Upolu Island, 
Samoa (OC-097) w dniach 17-30 listopada, 
znak 5W0KH. W tak zwanym mi^dzycza- 
sie, od 8 do 18 listopada ma pojawiad si$ 
sporadycznie z Foludniowej Wyspy Nowej 
Zelandii (OC-134), znak ZL4/DL2FAG. Praca 
na SSB, RTTY i PSK, pasma 80-10 m. Aktu- 
alnoSd plus ewentualny dost^p do logu pod 
adresem httpyAvww.qsl.net/dl2fag. 


PZ Suriname 


Surinam to cel pazdziernikowej aktywnosci 
Mike'a AJ9C. W dniach 22-29 paidziemika 
ma pracowad na 160-6 m emisjami CW, SSB 
i RTTY, tqcznie z udzialem w CQWW DX 
SSB Contest. QSL na znak domowy. 


TY Benin 


Do Beninu wybiera si$ grupa holender- 
skich nadawc6w: PA8AD, PA3AN, PA3AWW 
i PD0CAV. Pod znakiem TY1MS pracowad 
b^d^ z miejscowoSci Grand Popo, Benin 
w dniach 10-27 paidziernika, l^cznie 
z udzialem w CQ WW DX SSB Contest. 
Opr6cz aktywnoki typowo radiowej celem 
jest r6wniez wsparcie akcji dobroczynnej 
Mercy Ships. Wi^cej szczeg616w pod adre- 
sem httpyAvww.benin2009.com/home.php. 


VP8 South Georgia Island 


Lars VP8D1F pracuje w projekcie badaw- 
czym SAVEX. W drugim tygodniu paMzier- 
nika wybiera si^ na dwa tygodnie na South 
Georgia i zapowiada prac^ na pasmach. 
B^dzie czynny tylko w czasie wolnym od 
jego podstawowych obowiqzkdw. Wi^cej 
szczegoldw na jego stronie: httpy/www.lars- 
-boehme.de/vp8dif/ a QSL via DJ9ZB. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubrykf redoguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wrocpi 
SPDXdub 


WioKWTiosd na bieipcy 
tydzieA to ponied zwiek 
wliR: 

www.swiatradlo.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



zaistniala w tych zawodach juz 
w 1994 roku (!). 

W latach poprzednich uzyska- 
lem nast^puj^ce miejsca w grupie 
QRP: 

2004 - 2 (87 QSO; 3,5 MHz/7 MHz) 

2005 - 1 (112 QSO: 3,5 MHz/7 MHz) 

2006 - 1 (123 QSO: 3,5 MHz/7 MHz) 

2007 - 3 (77 QSO; 3,5 MHz) 

W tym roku wygralem, robiqc 95 
QSO w kategorii Mixed, w tym 39 
na CW. Uzywalem anteny Inverted 
Vee o plaszczyznie pochylonej pod 
lqtem ok. 45 stopni do ziemi. 

72' de SP5DDJ 


Wtodzimierz Salwa SP500J 


PGA TEST 2009 


Zawody 


Warszawskie 2009 

A - indywidualne 

SSB 

1.SP8UFB 

128 

2.SP2LKO 

123 

3.SP5COC 

111 

4.SP4EJZ 

107 

5.S09L 

106 

B - indywidualne 

CW 

1.SP4GHL 

144 

2.SP5CNA 

138 

3.SP5KP 

136 

4.SP3VT 

132 

5.SQ5M 

130 

C- indywidualne 
CW+SSB (MIXED) 

1.SQ9E 

193 

2. SP5ELA/7 

192 

3.SP9H 

182 

3.SP8F 

166 

5.SP2FGO 

D - klubowe 

161 

CW+SSB (MIXED) 

1.SN5G 

188 

2. SP1933ANH 

173 

3.SP4PBI 

170 

4.SP7KWW 

155 

5.SP6ZDA 

E - QRP CW 

151 

+SSB (MIXED) 

1.SP5DDJ 

144 

2.SQ2DYF 

121 

3.SP3C 

93 

4.SP4JFR 

76 

5.SP6IHE 

49 

F - nasluchowcy 
CW+SSB (MIXED) 

1. SP-1058 

% 

2. SP-21085 

65 

3. SP-208 

64 

4. SP-23013 

32 

5.SP250753 

29 


SP5DDJ w zawodach Warszaw- 
skich 2009 w cz^Sci E (QRP 
CW +SSB) zaj^l I miejsce (pozostale 
wyniki zawoddw w dalszej cz^^d). 
Gratulacje! 

Redakcji udalo si^ nam6wic Wlod- 
ka na kilka zdan na temat pracy 
mal^ moc^ w zawodach: 

Od lat pasjonuje mnie praca mal^ 
moc^, takze w zawodach krdtko- 
falarskich. Kilka lat temu organiza- 
torzy prestizowych zawod6w kra- 
jowych utworzyli oddzielne gru- 
py klasyfikacyjne dla stacji QRP. 
Wydarzenie to mialo duzy wplyw 
na aktywnoSd stacji malej mocy 
w zawodach. Okazato si^, ze praca 
moc^ 5 W na CW i 10 W na SSB 
nie stanowi znaczqcej przeszkody 
w uzyskiwaniu dobrych wynikdw. 
W ci^gu ostatnich lat w dwugo- 
dzinnych zawodach udawalo mi 
si^ zrobi£ nawet ponad 100 QSO. 
Praca QRP w zawodach oparta 
jest bowiem na kilku zalozeniach 
technicznych i „taktycznych". Po 
pierwsze, dobrze jest dysponowac 
pelnowymiarow^ anteny np. dipol, 
delta lub Inverted Vee oraz bardzo 
dobrym mikrofonem z w^skim 
pasmem przenoszenia. Po drugie, 
wbrew powszechnym opiniom 
warto starad si^ jak najwi^cej wo- 
la£ CQ pod koniec segment6w pa- 
sma przeznaczonych dla zawod6w 
np. —3760 na SSB i —3550 na CW. 
Wtedy mamy szans^ na czystq cz^- 
stotliwo§£, kt6r$ uda si^ utrzyma£ 
przez dluzszy czas, no i wysoki 
wskainik iloSd l^cznoSd. Stosuj^c 
t^ technik^, w pierwszej godzinie 
nierzadko robi si^ 2 - 3 IqcznoSd 
na minut^. W drugiej godzinie, 
gdy „nat^zenie ruchu" nieco spa- 
da, mozemy szuka£ stacji wolaj^- 
cych CQ, bo jest wielka szansa, ze 
fc^dziemy jedynymi wolajtjcymi. 

W tym roku w Zawodach War- 
szawskich wzi^lem udzial po 
raz piqty, chod klasyfikacja QRP 
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$wiDt Radio Pozdziemik 2009 


Termin PGA TEST X: 10 paidzier- 
nika w godzinach 06.00 - 07.00 
Z oraz 15.00 - 16.00 Z. 

Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB 
wylqcznie w segmentach pasma 
przeznaczonych dla danej emisji 
(CW: 3510 - 3560 kHz, SSB: 3700 
- 3775). LqcznoSci mieszanych 
(cross-mode) nie zalicza si^. 
Wywotanie w zawodach: na CW 
„Test SR na SSB" wywolanie w za- 
wodach". 

Uczestnicy zawoddw wymieniaj^ 
numery kontrolne zlozone z ra- 
portu RS(T) oraz skr6tu gminy 
(wg standardu z programu dy- 
plomowego PGA), np. 599 EL09, 
59 WM01 itp. Stacje zagTaniczne 
nadaj^ RS(T) + nr QSO. 

Logi nalezy wyslad w d^gu 48 go- 
dzin na adres: pga-zawody@pzk. 
pi [www.skjkc.pl/pga] 

Szczegdlowy regulamin znajduje 
si^ w SR 1/09. 


ki 


Cel konkursu: popularyzacja Swi^- 
ta Sluzb L^czno^d i Informatyki. 
Organizator: Wojskowy Klub Kr6t- 
kofalowc6w i Radioamatordw PZK 
przy 17. Ruchomych Warsztatach 
Technicznych pod patronatem 
Kierownika 17. RWT, menedzer 
Zbigniew SP3WXL (Kluby Kr6t- 
kofalarskie: SP1KQR, SP3KXZ, 
SP3KKU, SP4KSY, SP9PEE, 
SP9PTG). 

Termin: w dniach 16, 17 i 18 pai- 
dziernika 2009 roku w godz. od 
16.00 do 20.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz emisja SSB z za- 
chowaniem band planu. 
Uczestnicy: operatorzy nadaw- 
czych stacji indywidualnych i klu- 
bowych oraz stacji nasluchowych. 
Wywolanie: (stacja organizatora 
pracowad b^dzie pod znakiem 
okolicznoSciowym 3Z0S, stacje 
klub6w wspdlpracujqcych praco- 
wac b^d^ pod swoimi znakami) 


Wywolanie w konkursie Swi^to 
LqcznoSd i Informatyki". 

Raporty i grupy kontrolne: raport 
RS, imi^ operatora. 

Warunki konkursu: kazdy ope- 
rator (i nasluchowiec) SP, kt6ry 
przeprowadzi QSO (HRD) ze sta- 
cjq 3Z0S oraz minimum 3 QSO 
(HRD) z dowolnymi stacjami klu- 
b6w wspdlpracujqcych (stacje pra- 
cujq tylko w niewielkich okresach 
czasowych), otrzyma oprdcz spe- 
cjalnej karty QSL dyplom „6wi$- 
to L^cznoSci i Informatyki" pod 
warunkiem przyslania na adres 
menedzera zawoddw (Zbigniew 
Klos, ul. 6w. Antoniego 60, 61-359 
Poznan) wlasnych kart QSL po- 
twierdzaj^cych przeprowadzone 
l^cznoSd wraz ze znaczkiem pocz- 
towym o wartosd 2,40 zl. 

Kazdy operator zagraniczny, kt6ry 
spelni warunki tego regulaminu 
lub przeprowadzi w dowolnym 
czasie w dniach od 16 do 18 pa±- 
dziernika 2009 r. 3 QSO ze stacje 
3Z0S na rdznych pasmach lub 
rdznymi rodzajami emisji i przeSle 
potwierdzenie tych IqcznoSci na 
swojej karcie QSL wraz z 2 IRC 
na adres menedzera zawoddw, 
otrzyma wraz ze specjalnq kar- 
tq QSLdyplom „&wi(£to tqcznoSci 
i Informatyki". 


SP CW Contest 2009 


Krajowe zawody telegraficzne 
Organizatorzy: Polski Klub Tele- 
grafist6w (SPCWC) i Zespdl PGA. 
Patronat medialny nad zawoda- 
mi sprawuje Redakcja Magazynu 
Krdtkofalowcdw QTC. Za realiza- 
cj^ postanowien regulaminu od- 
powiedzialny jest Sylwester Jarkie- 
wicz, SP2FAP (sp2fap@pzk.pl). 
Termin zawodow: 18 paidziemika 
2009 r. w godzinach od 16.00 do 
17.00 UTC (czas ostatniego QSO; 
dokladnoSc logowania z tolerancjq 
+/- 3 min.). 

Uczestnicy: operatorzy polskich 
radiostacji indywidualnych i klu- 
bowych posiadajqcy wazne licen- 
cje. W zawodach dopuszcza si^ 
udzial stacji zagranicznych, Ich 
logi uzyte b^d^ tylko do kontroli, 
ale przeprowadzone i pozytywnie 
zweryfikowane QSO b^dq zaliczo- 
ne w programie PGA. 

Uwagi: 

a) Wszystkie przeprowadzone 
i zweryfikowane QSO zostan^ za- 
liczone do programu PGA, bez 
konieczno£ci posiadania za nie 
kart QSL. 

b) Kazdy operator, kt6ry we£- 
mie udzial w zawodach, zostanie 
sklasyfikowany. 










c) Wynik osiqgnisty przez uczestni- 
ka podany zostanie w rozliczeniu 
szczegdlowym, wlqcznie z infor- 
macjq o powodach zaliczenia/nie- 
zaliczenia kazdego przeprowadzo- 
nego QSO. 

Fasmo: 80 m. 

Emisja: CW - wylqcznie w seg- 
mende 3510 - 3560 kHz. 
Wywolanie w zawodach: Jest SP". 
Uczestnicy zawod6w wymieniajq 
numery kontrolne zlozone z ra- 
portu RS(T) oraz skr6tu gminy (wg 
standardu z programu dyplomo- 
wego PGA), np. 599 EL09. Stacje 
zagraniczne, a takze ..yam i ..ymm 
podajq RS(T) + nr QSO. 
Klasyfikacje: 

MO-CW stacje klubowe do 100 W 
output 

SO-CW stacje indywidualne do 
100 W output 

SO-QRP-CW stacje indywidualne 

QRP do 5 W output 

Uwagi: 

a) Uczestnik moze byd: sklasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie. 

b) W pozycji Category" nag!6wka 
pliku Cabrillo nalezy uzywac wy- 
Iqcznie podanych wyzej oznaczen, 
czyli np.: MO-CW lub SO-CW lub 
SO-QRP-CW. 

c) Stacje QRP zobowiqzane sq do 
lamania swojego znaku wywolaw- 
czego przez „QRP", np. SP2FAP/ 
QRP Takze w takiej postad znaki 
stacji QRP muszq by£ logowane 
w dziennikach. 

LqcznoSd: 

a) Kazda stacja moze w danej chwi- 
li emitowad: tylko jeden sygnal. 

b) Z tq samq stacjq mozna przepro- 
wadzi£ tylko jedno punktowane 

^ QSO. 

c) Duplikaty, czyli IqcznoSd powto- 
rzone tym samym rodzajem emisji, 
nie sq punktowane, ale nalezy je 
pozostawid: w logu. Jezeli pierwsza 
IqcznoSd: jest poprawna, za dupli- 
kat zalicza sis 0 (zero) punkt6w. 
Jezeli pierwsza IqcznoSd: nie jest 
poprawna, zaliczana jest ta druga 
(dupHkat). 

Uwagi: 

- Korzystanie z PGA-Clustera oraz 
systemu CW-Skimmer jest dozwo- 
lone. 

- Uzywanie telefondw lub Inteme- 
tu do aranzowania IqcznoSd w za- 
wodach jest niedozwolone. 
Punktacja: 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. 
Punktowane sq wylqcznie Iqczno- 
£d, podczas kt6rych obie stacje po- 
prawnie odebraly znaki wywolaw- 
cze i numeiy kontrolne, a rdznica 
czas6w zalogowanych IqcznoSci 
w logach obu korespondent6w nie 
przekracza 3 minut. 


Wynik kohcowy: 

Suma punktdw za QSO. Wyniku 
nie nalezy obliczac samodzielnie, 
poniewaz wykona to komputero- 
wy program sprawdzajqcy. 

Logi: 

- Obowiqzujq wylqcznie logi elek- 
troniczne, w formade Cabrillo. 

- Przed wysylkq logu nalezy zwr6- 
cid: bacznq uwags na wygenero- 
wany nagldwek i wszystkie zapisy 
poszczegdlnych IqcznoSci (patrz 
przyklad). 

- W temade listu nalezy podad: tyl- 
ko sw6j znak wywolawczy. 

- Log musi by£ niespakowanym 
zalqcznikiem do listu, majqcym 
w nazwie tylko znak wywolaw- 
czy uczestnika i rozszerzenie .cbr 
lub .log. (np. log stacji SP4KDX 

- sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP 

- sp5kp.log, log stacji SQ9NF1/2 

- sq9rufi_9.cbr itp.). 

Logi nalezy wyslad: w dqgu 48 go- 
dzin na adres: spcw-zawody@pzk.pl 
www.skj kc.pl/pga 


Poznanskie Dni Aktvwnosci VHF 


Termin: 26 paidziemika w godzi- 
nach 18.00-19.00 UTC (czas zimowy) 
Pasmo: 145 MHz/FM i SSB z zacho- 
waniem band planu 
Wywolanie w zawodach: „Poznaft- 
skie Dni AktywnoSd". 

Raporty: RS, imis operatora. 

Adres do korespondencji: Zbi- 
gniew Klos, ul. £w. Antoniego 60, 
61-359 Poznafi. 

wkkirsp3pml@wp.pl 
Szczeg6lowy regulamin znajduje 
sis w SR 1/09. 


II Memorial Tadeusza Kokoszki SP7L 


Cel memorialu: Uczczenie pami^d 
kol. Tadeusza Kokoszki SP7L, zalo- 
zydela klubu SPARAS, Honorowe- 
go Czlonka LKK, inicjatora wielu 
stacji okolicznoSdowych i akcji dy- 
plomowych. 

Organizator: Klub SPARAS, Lwow- 
ski Klub Kr6tkofalowc6w. 
Uczestnicy: stacje indywidualne, 
klubowe. 

Termin i czas: 28 pafdziernika 
2009 19.00 - 20.00 lok (18.00 - 19.00 
UTC) 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz SSB i CW 
Wywolanie: CW - TEST SP, na fonii 
- Memorial. 

Raporty: SSB 59 + numer QSO 
(np. 59 001), CW 599 + numer 
QSO (np. 599 001). Stacje czlon- 
kowskie SPARAS, czlonkdw ho- 
norowych LKK i stacje czlonk6w 
rzeczywistych LKK podajq: RS + 
liters X (SSB - 59T), (CW - 599T). 
Uwaga: w gr. C numeracja c i^gia. 



Mirostaw Biszczat SP8UFB w Zawodach Warszawskich 2009 
w cz$$ci A (stacje indywidualne SSB) zaj^t I miejsce. Gratulacje! 


Punktacja: CW i SSB - stacje 
czlonk6w SPARAS, honorowych 
czlonk6w LKK i czlonkdw rzeczy- 
wistych LKK - 5 pkt, pozostale 
staq'e 1 pkt. 

Mnoznik: stacje podajqce liters X 
liczone jeden raz. 

Wynik kohcowy: suma punktdw 
X (1+ mnoznik). 

Kasyfikacja: 

A - stacje indywidualne SSB 
B - stacje klubowe SSB 
C - stacje indywidualne i klubowe 
SSB i CW 

D - stacje indywidualne i klubowe 
SSB QRP 

Uwaga! W zawodach obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 100 W. Lista 
czlonk6w SPARAS i honorowych 
LKK bsdzie uaktualniana na biezq- 
co przed zawodami i dostspna na 
stronie intemetowej, 

Dzienniki zawod6w: zawody bsdq 
obliczane elektronicznie, zaleca 
sis do logowania i opracowania 
log6w programy autorstwa Marka 
SP7DQR. 

Uczestnik powinien podad: w logu 
kategoris, np. A-SSB. Dzienniki za- 
wod6w prosimy nadsylad: w dqgu 
7 dni w formade Cabrillo na adres: 
sq5abg@o2.pl, a dzienniki w po- 
stad papierowej na adres: Wieslaw 
Paszta, Garkowo Stare 2, 06-550 
Szrefisk. 



Tomasz Smigielski SP4GHL w Zawodach Warszawskich 2009 
w czc&ci B (stacje indywidualne CW) zajqt I miejsce. Gratulacje! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kalentfarj zawodbw miedzynatodpwych 2QQ5 


Pazdziemik 

TARA PSK Rumble Contest 

00.00,03.10 

24.00,03.10 

German Telegraphy Contest 

07.00,03.10 

09.59,03.10 

Oceania DX Contest; SSB 

08.00,03.10 

08.00,04.10 

EU Autumn Sprint; SSB 

16.00,03.10 

19.59,03.10 

Makrothen RTTY Contest 

00.00,10.10 

15.59,11.10 

Oceania DX Contest, CW 

08.00,10.10 

08.00,11.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16.00,10.10 

19.59,10.10 

Worked All Germany Contest 

15.00,17.10 

14.59,18.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00.00,24.10 

24.00,25.10 

Listopad 

High Speed Club CW Contest 

09.00.01.11 

17.00,01.11 

HA-QRP Contest 

00.00,01.11 

24.00,07.11 

Ukrainian DX Contest 

12.00,07.11 

12.00,08.11 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,08.11 

17.00,08.11 

WAEDX Contest, RTTY 

00.00,14.11 

23.59,15.11 

JIDX Phone Contest 

07.00, 14.11 

13.00,15.11 

OK/OMDX Contest, CW 

12.00, 14.11 

12.00,15.11 

YO International PSK31 Contest 

16.00,20.11 

22.00,20.11 

LZDX Contest 

12.00,21.11 

12.00,22.11 

All Austrian 160 m Contest 

16.00,21.11 

07.00,22.11 

EU PSK63 QSO P&rty 

00.00,22.11 

24.00,22.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00.00,28.11 

24.00,29.11 


Kalendarz zawndbw krainwych 2009 

Pazdziemik 

MPARKil-DIGI 

15.00,01.10 

17.00,01.10 

MP ARKil-UKF 

17.00,01.10 

19.00,01.10 

MPARKil-KF 

15.00,08.10 

17.00,08.10 

Dzieri Edukacji Narodowej 

16.00,09.10 

19.00,09.10 

Dzieri Edukaqi Narodowej 

16.00,10.10 

19.00,10.10 

PGA TEST-X 

06.00,10.10 

07.00,10.10 

PGA TEST-X 

15.00,10.10 

16.00,10.10 

Swi^to L^cznoki i Informatyki 

16.00,16.10 

20.00, 16.10 

Swi^to t^cznoSci i Informatyki 

16.00,17.10 

20.00,17.10 

Swi^to L^cznoki i Informatyki 

16.00,18.10 

20.00,18.10 

Dzieri t^cznoSdowca 

17.00,18.10 

19.00,18.10 

SPCW Contest 

16.00,18.10 

17.00,18.10 

Pbznariskie Dni Aktywno&d VHF 

18.00,26.10 

19.00,26.10 

Memorial Tadeusza Kokoszki SP7L 

18.00,28.10 

19.00,28.10 

Listopad 

MPARKil-DIGI 

16.00,05.11 

18.00,05.11 

MP ARKil-UKF 

18.00,05.11 

20.00,05.11 

Narodowe Swi^to NiepodlegloSti 

05.00,11.11 

07.00,11.11 

PGATEST-XI 

07.00,14.11 

08.00, 14.11 

PGATEST-XI 

16.00,14.11 

17.00,14.11 

MP ARKil-KF 

16.00,12.11 

18.00,12.11 

Ratownictwo G6micze HF 

16.00,19.11 

18.00,19.11 

Ratownictwo Gdmicze VHF 

19.00,19.11 

20.00,19.11 

Ham Spirit Contest PSK/80 

06.00,21.11 

08.00,21.11 

Ham Spirit Contest CW^SB/80 

06.00,22.11 

08.00,22.11 

Ham Spirit Contest PSK/144 

21.00,22.11 

22.00,22.11 

Dzieri Kolejarza CW, SSB 

16.00,26.11 

18.00,26.11 

Dzieri Kolejarza RTTY 
Pbznariskie Dni AktywnoSri 

18.00,26.11 

19.00,26.11 

-czr^HF 

18.00,30.11 

19.00,30.11 


Kalandarz zawodaw UKF 2009 rnzliczaflych przEz PK-UKF 

Pazdziemik 

Zawody IARU UHF 432 MHz - 241 GHz 

14.00,03.10 

14.00,04.10 

SPAC - Zawody aktywnoSti SP 144 MHz 

17.00,06.10 

21.00,06.10 

SPAC - Zawody aktywnoSd SP 50 MHz 

17.00,08.10 

21.00,08.10 

SPAC - Zawody aktywnoSd SP 432 MHz 

17.00,13.10 

21.00, 13.10 

SPAC - Zawody aktywnoSd SP 1,2 GHz 

17.00,20.10 

21.00,20.10 

SPAC - Zawody aktywnoSd SP 2,3 + GHz 

18.00,27.10 

22.00,27.10 

Listopad 

SPAC - Zawody aktywnoSd SP 144 MHz 

18.00,03.11 

22.00,03.11 

Zawody Marconi Memorial 144 MHz CW 

14.00.07.11 

1400,0.11 

SPAC - Zawody aktywnosd SP 432 MHz 

18.00,10.11 

22.00,10.11 

SPAC - Zawody aktywnoSci SP 50 MHz 

18.00,12.11 

22.00,12.11 

SPAC - Zawody aktywnofci SP 1,2 GHz 

18.00,17.11 

22.00,17.11 

Prbby Subregionalne MGM 144 MHz - 1,2 GHz 

14.00,21.11 

14.00,22.11 

SPAC - Zawody aktywnoSd SP 23 + GHz 

18.00,24.11 

22.00,24.11 



Agnieszka Cwenar SQ7VIP pracujqc na stacji SP7KWW w zawodach SP YL Contest 2009 
zajgta I miejsce w grupie II. Gratulacje! 


SP VI earnest zm 1 

54 Krajowe Zawody QRP 



Memorial Janusza 

fwardzickiego SP9DT 

I. Rdst. indywidualne kobiet 




1. SQ2LKO 

192 

Kategoria A: 


2.SQ2LIC 

184 

1.SQ5M 

295 

3.SP2SWL 

135 

2.SP7WB 

262 

4. SQ1VAA 

133 

3.SQ5FWR 

225 

5. SP5AGA 

120 

4SP7EWD 

216 



5.SP5DDJ 

197 

D. Rdst. klubowe z operatorlq kobiet^ 




1.SP7KWW 

166 

Kategoria B: 


2.SP4KWO 

150 

1.SP1AEN 

329 



2.SP2KAC 

323 

IE. Rdst. indywidualne koleg6w 


3.SP9BNM 

308 

1.SP7MOC 

237 

4SN5I 

307 

SP9IEK 

237 

5.SP9W 

305 

2.SP9DTE 

235 



3.SN3S 

232 

Kategoria C: 


4SQ9CWO 

228 

1.SP9KRT 

356 

5.SP4FVS 

227 

ZSP3VT 

334 

SP9HZW 

227 

3.SP7IVO 

331 



4.SQ2DYF 

313 

IV. Stacje nashichowe 


5.SP9UMJ 

309 

1. SP4-208 

215 



2. SP3-1058 

193 

Kategoria D: 


3. SP4-21185 

160 

1. SP4-208 

60 

4.SP601032 

74 
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Transceivery HF/VHF/VHF 


PREZENTACJA 


IC- 7400+ IC-91 OH = IC-91 00 


Prototypowy transceiver ICOM 


Na zakoficzonych targach kr6t- 
kofalarskich JARL Ham Fair Tokyo 
2009 (Japonia), kt6re odbyly si^ 
w dniach 22-23 sierpnia 2009 roku, 
ICOM zaprezentowal prototyp 
nowego transceivera pracuj^cego 
w zakresie KF+6 m z wewn^trzn^ 
skrzynkg antenow^ + 2m + 70 cm 
SAT Mode Operation. Czym jest 
nowy prototypowy transceiver IC- 
9100? Znawcy tematu i uzytkow- 
nicy poprzednich urz^dzeri firmy 
ICOM, a szczeg61nie produktdw 
z rodziny IC-746/746Pro oraz 7400, 
^ widz^ tutaj hidz^ce podobiefistwo 
nowego ICOMa do tej wlagnie 
rodziny, przy czym plyta czolowa 
przypomina najnowszy IC-7600. 

Nowy IC-9100 to dekawe pol^- 
czenie IC-7400 i IC-910H. 

Jest to zmodyfikowana wersja 
IC-7400, w ktdrym dobudowano 
pasmo 70 cm oraz przebudowano 
uklad logiki i syntezy PLL, w ta- 
ki sposdb, aby m6gl obslugiwaf 


pasma 70 cm +1,2 GHz i opera- 
te satelitarne, Nalezy zakladad, 
przynajmniej do czasu ujawnienia 
przez ICOM nowych, szczegdlo- 
wych informacji, ze nowy IC-9100 
b^dzie bardzo podobny do IC-7400 
zardwno od strony funkqonalnej, 
jak i od strony parametrow tech- 
nicznych. Opcjonalnie w nowym 
IC-9100 b^dzie mozna zainstalo- 
wac dwa roofing filtry 3 kHz (FL- 
-431) i 6 kHz (FL430) obstugujqce 
tylko zakres KF +6m. 

B^dzie tez modul do obslugi 
protokoiu D-STAR (Digital Smart 
Technologies for Amateur Radio). 

Wypuszczajqc na rynek IC-9100, 
ICOM wypetnia luk^ w swojej linii 
produkcyjnej wla£nie o t^ klas^ 
urz^dzen. Na tylniej plyde nowe- 
go IC-9100 m.in. znalazly si^ trzy 
gniazda typu UC-1 do zakresu 
KF+6 m, dwa gniazda typu N do 
zakresu V/UHV, jedno gniazdo 
typu USB jako interfejs CAT plus 



par^ innych standardowych gniazd 
icomowskich. 

Troch^ szkoda, ze ICOM nie 
wyposazyl nowego IC-9100 w ko- 
lorowy wySwietlacz typu LED, tak 
jak to zrobil w IC-7600, oraz moz- 
liwoSci podlqczenia klawiatury 
USB do obslugi emisji RTTY/ PSK, 
brakuje tez dekodera do obslugi 
emisji cyfrowych typu PSK. Nale- 
zy pami^ta£, ze obecnie na rynku 
IC-9100 ma tylko jednego, dqgle 
dobrze sprzedajqcego si^ konku- 
renta, Kenwooda TS-2000. 

Roman SQ2RH 


Opcjonalnie 
urzqdzenie moie 
pfotowo* r6wniez 
w zakresie 1,2 GHz 
po zainstalowoniu 
w nim moduhj 
UX-9100 


REKLAMA 



www.icompolska 


Obnizka cen 

do 25% 

Sklep on-line 


Aktualnosci 


www.icompolska.pl 
Dziat handlowy: handlowy@icompolska.pl 
ICOM POLSKA Sp. z o.o. 80-850 Sopot ul.3 Maja 54, tel./fax: (058) 551 04 84, (058) 551 47 20 
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tACZNOSC 


Nastuchy 


Nastuch stacji UKF-FM/DX w pigutce 

Daleki odbior UK-FM 

Nasluch radiowy mozemy prowadzic w wielu pasmach, zarowno amatorskich jak i radiofonicznych. 
W nowej rubryce „FM DX” zajmiemy si§ wszystkim, co moze zainteresowac i dac mozliwosc 
sprawdzenia swoich sit nie tylko osobom juz zwiqzanym z radioamatorstwem, ale przede wszystkim 
zwykiym sluchaczom. 



Nadajnik UKF w Budape&zcie (Szechenyi-hegy) 

Na co dzien niemal kazdy z nas 
korzysta ze zwyklych odbiorni- 
k6w radiowych z pasmem UKF 
(popularnie zwanym FM) i takze 
na nim mozna realizowac bardzo 
dekawe nasluchy. DX-ing na UKF 
FM wzgl^dem typowo DX-owych 
zakres6w KF to przede wszyst- 
kim duzo lepszy d£wi<jk, wi^ksze 
zrdznicowanie stacji i nie mniejsze 
emocje przy lowieniu dalekich sy- 
gnalow. Swiat radioamator6w i na- 
stuchowcdw pasm radiofonicznych 
l<*czi| wszelkie zjawiska zwi^zane 
z propagacjq, podobnie wyglqda 
prowadzenie logu, czyli rejestru 
ziapanych sygnaldw, „polowanie" 
na odlegle i rzadkie DX-y, takze 
wymiana doswiadczeri i informacji 
mi^dzy osobami zaangazowanymi 
w radiowe hobby czy tez wysylanie 
raportdw QSL do stacji 

Obydwa Swiaty r6wniez troch^ 
si^ od siebie rdzniq. W pasmach 
radioamatorskich po uzyskaniu 
odpowiednich kwalifikacji i licencji 
l^cznoSci moze prowadzid kazdy, 
za£ w pasmach komercyjnych tylko 


stacje radiowe posiadajqce koncesj^ 
na nadawanie regulamego progra- 
mu. Do emisji na UKF uzywa si^ 
nadajnik6w i systemdw anteno- 
wych mog^cych wypromieniowad 
moc wiele tysi^cy razy wi^ksz^ niz 
dozwolone jest to radioamatorom. 

Duza moc nadajnika przeklada 
si^ na zasi^g stacji, emisja radio- 
wa odbywa si^ tu w sposdb d^gly, 
dzi^ki czemu mozna prdbowad 
odbioru danej stacji w r6znych wa- 
runkach i na biezqco na podstawie 
obserwacji monitorowad zmiany. 
O wszystkich aspektach odbioru 
na UKF opowiemy wlaSnie w „FM 
DX". 

Propagacja 

Za mozliwosc sluchania dale- 
kich stacji odpowiada propagacja, 
czyli zjawiska atmosferyczne za- 
pewniaj^ce sygnalom bliskie i da- 
lekie rozprzestrzenianie si^. Nadaj- 
niki UKF FM (oraz TV naziemnej) 
w pierwotnym zalozeniu mialy ob- 
slugiwad tylko niewielkie obszary 
w promieniu kilkunastu do kilku- 
dziesi^du kilometr6w. OkreSlone 
warunki atmosferyczne zwi^kszajq 
l^cznoSd jest mozliwa nie tylko lo- 
kalnie, ale dzi^ki ugi^du fal w at- 
mosferze znacznie dalej. 

Fodstawowy podzial propagacji 
obejmuje dwa rodzaje - propaga- 
cj^ troposferyczn^ i jonosferyczn^. 
Troposferyczna, popularnie zwana 
„tropo", podlega warunkom pogo- 
dowym w niskiej czq£d atmosfe- 
ry. W zaleznoSd od intensywnoki 
zjawiska, mozna zaobserwowad 
wzrost sily sygnalu stacji zwykle 
odbieranych jako slabe lub nawet 
pojawienie siq staqi z odlegloSci 
kilkudziesi^tiu do kilkuset kilome- 
tr6w, na co dzieh nieslyszanych 
w og61e. 

Tropo jest dosyd cz^ste i zalezy 
od pory dnia - pojawia si^ g!6w- 
nie rano i wieczorem. Drugi ro- 
dzaj propagacji na UKF - jonosfe- 
ryczna, to tzw. „Sporadyczne E" 
(Sporadic E) pojawiaj^ce siq latem. 
Od tropo r6zni siq zdecydowanie 
wi^kszymi odleglosciami, z kt6- 
rych mozna zlapad stacje - powyzej 


1200 km, oraz Sdsl^ sezonowoki^. 
Innym, cz^stym rodzajem propa- 
gacji jonosferycznej jest Meteor 
Scatter (MS), czyli kr6tkotrwala 
jonizacja wytworzona na podobnie 
duzych wysokokdach jak Sporadic 
E, a powodowana przez wpadaj^cy 
w atmosfer^ niewielki meteor. MS 
pojawia si^ w najcz^Sciej podczas 
aktywnoSd roj6w meteordw, choc 
i wtedy daje tylko chwilowy odbi6r ^ 
zagranicznych stacji. 

Tworzenie logu 

Zanim przystqpimy do „lowie- 
nia" dalekich sygnaldw, warto za- 
poznac si^ ze wszystkimi staqami 
lokalnymi (cz^stotliwoSd, moc, lo- 
kalizacja, format, brzmienie), b^d^ 
one zawsze towarzyszyd nam pod- 
czas nasluchdw, zajmuj^c swoje 
stale miejsca na skali. Po zgroma- 
dzeniu takich informacji i oswoje- 
niu si^ z lokalnymi rozgloSniami 
mozna Smialo wykonad kolejny 
krok- lapanie odleglych stacji. 

Po pewnym czasie radiowych 
obserwacji dostrzezemy, ze mi^- 
dzy miejscowymi rozgloSniami 
pojawiaj^ siq sygnaty, czasem za- 
nikajqce, z dalszych lokalizacji, jak 
s^siednie miasta czy wojewddztwa ^ 
a okazyjnie takze niespodziewanie 
z wi^kszych odlegloSci. Mogq to 
byd nieznane nam lokalne rozglo- 
snie lub nadajniki stacji znanych 
z wlasnego nasluchu a obsluguj^ce 
inne miasta (w ramach sied nadaj- 
nikdw dla danego programu). Kie- 
dy i te stacje odnajdziemy, d^zymy 
do uzyskania ich jak najlepszego 
odbioru, a kiedy i to si$ uda, poja- 
wiajq siq kolejne, slabsze i jeszcze 
dalsze sygnaly. 

Pasmo FM 87,5 - 108 MHz jest 
bardzo szerokie i mozna by siq 
w nim szybko pogubid, zwlaszcza 
we wczesnych etapach naslucho- 
wego hobby. Dobrze jest zatem 
prowadzid zapisy dotycz^ce ob- 
serwacji w eterze i segregowad je. 
Rejestr stacji najlepiej sortowad we- 
dlug cz^stotliwoSd - od najnizszej 
do najwyzszej (czyli od pocz^tku 
do konca pasma). Stworzona lista 
umozliwi sprawdzenie, co odbiera- 
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my, gdy znowu odwiedzimy jalq£ 
cz<jstotliwo£d. Proces uslyszenia 
stacji, jej zidentyfikowa nia i zapisa- 
nia odbioru to tzw. log. Usta log6w 
w danym miejscu i danym cza- 
sie (kr6tkim - podczas typowych 
warunkdw lub podczas jednego 
otwarda propagacyjnego) posorto- 
wanych wedlug cz^stotliwoSci to 
tzw. bandscan. Mozna prowadzi£ 
tez „wykaz kolekcjonerski", czyli 
lists wszystkich stacji zlapanych 
podczas wielu propagacji na prze- 
strzeni lat. Zardwno bandscan, jak 
i wykaz, opr6cz cz^stotliwoSd i na- 
zwy rozgloSni, powinien zawierad 
takze lokalizacj^ jej nadajnika, moc 
(jezeli korzystamy z anteny Yagi 
to rdwniez polar yzacj^) oraz np. 
wlasn^ ocen^ jakoSci odbioru, co 
pomaga odnieSd si^ do ponow- 
nego odbioru w przyszioSci b$dz 
pordwnania z odbiorem innych 
stacji z podobnej lokalizacji, odle- 
gloSd. Udost^pnianie logu innym 
nastuchowcom moze pom6c takze 
im zidentyfikowa^ odebrane stacje, 
wyznaczy^ cele DX-owe; bandsca- 
ny i wykazy „kolekcjonerskie" s$ 
takze przedmiotem wielu dyskusji 
w Intemecie - czq$£ z nich chdeli- 
bySmy, z pomoc^ naszych Czytel- 
nikdw, wprowadzic takze na lamy 
„magazynu wszystkich uzytkowni- 
k6w eteru". 

Polski potencjat 

Lokalizacja w Europie Central- 
nej daje nam mozliwoSc odbioru 
na UKF niemal wszystkich krajow 
Starego Kontynentu. Z samej Pol- 
ski Centralnej autorowi udalo si^ 
odnotowa£ troposferycznie odbi6r 
z wszystkich krajdw oSdennych: 
Litwy, Bialorusi, Ukrainy, Slowacji, 
Czech, Niemiec, Obwodu Kalinin- 
gradzkiego, tropo cz^sto „przecho- 
dzi" przez Baltyk - do Szwecji, Da- 
nii, Lotwy i Estonii, a takze „prze- 
skakuje" poludniowe lahcuchy g6r- 
skie - do W^gier, Austrii i Rumunii. 


Rekordowe tropo wzbogacaj^ po- 
wyzsz^ list^ o Norwegi^, Chorwa- 
cjs, Holandi^ i Wielk$ Brytani^. 
„Sporadic E" i pozostale rodzaje 
propagacji jonosferycznej umozli- 
wiaj$ w sezonie odbior wszystkich 
innych krajdw europejskich, Bli- 
skiego Wschodu i Afryki P61nocnej. 
Kilka kraj6w, jako ze nie zostaly 
odnotowane dotychczas, pojawia 
si^ na liScie „Most Wanted" UKF 
FM; Moldawia, Slowenia (zbyt da- 
leko dla tropo, zbyt blisko dla „Es"), 
Portugalia (za daleko dla Polski 
Centralnej i Wschodrdej?) oraz San 
Marino, Monako, Watykan, Luk- 
semburg (zbyt male powierzchnie 
dla „trafienia" przez propagacji). 
Sezon „Es" w Pblsce trwa od maja 
do sierpnia, dobre warunki dla 
propagacji troposferycznej w na- 
szym regionie kontynentu pojawia- 
ji sii jesieniq. Polscy nastuchowcy 
maji na swoim konde (a wlaSdwie 
w swoich logach) kilka dekawych 
osi^gniid, a wiele jest jeszcze do 
zrobienia. . . O wszystkim b^dziemy 
informowac w „FMDX" na lamach 
„£wiata Radio". 

SprzQt 

Poniewaz UKF FM ma po- 
wszechne zastosowanie, sprz^t do 
jego odbioru jest r6wniez szeroko 
dostipny. Wyb6r producentdw, 
modeli, wla£ciwo£d i funkcji do- 
datkowych odbiomika jest ogrom- 
ny. Choi!: ciekawie mog^ wypa^d 
pr6by odbioru DX-owego na FM 
na odbior nikach klasy domowej, 
nam b^dzie zalezec przede wszyst- 
kim na tunerach o duzej czulo£ci 
(dla odbioru slabych stacji) i selek- 
tywnoSd (do separacji sygnaldw 
o zblizonych cz^stotliwo^ciach). 
Dodatkowe funkcje przydatne 
w nasluchach to cyfrowe strojenie, 
programowanie stacji w kom6r- 
kach pami^d, mozliwo££ podl^cze- 
nia anteny zewn^trznej. Ta ostat- 
nia jest zreszt^ najwazniejszym 



Przyktad wieloeiementowej anteny Yagi na UKF FM 

skladnikiem instalacji radiowej. Na 
UKF anteny majg zr6znicowane 
gabaryty - od kilkudziesi^docen- 
tymetrowych anten teleskopowych 
do wieloelementowych anten da- 
chowych Yagi, co ulatwia dob6r 
odpowiedniej, dostosowanej do 
potrzeb: oczekiwanego zysku sy- 
gnahi, rodzaju odbiomika, lokaliza- 
cji, a takze miejsca instalacji. 

Nasluchowiec FM 

Na falach ultrakr6tkich z czasem 
kazdy znajduje swojq specjalizacji 
czy niszi. Jedni koncentrujq si^ na 
odbiorze zagranicznych staqi dro- 
gi jonosferycznego odbicia, inni RDS 

poluji na sygnaly troposferycz- stacji 

ne, niektdrych bardziej interesujq DX z Tuluzy 
lowy stacji z Bialorusi, innych zza (Francja) 

Baltyku; mozna doskonalic swoje odebranej 

umiej^tnoSci w selekcjonowaniu w Polsce 

tunerdw do odbioru DX-owego 
lub anten, niektdrzy wysylaj^ ra- 
porty odbioru do staqi radiowych, 
inni publikujq swoje osi^gni^cia 
w Intemecie (zapraszamy takze na 
lamy!). Cz^Sci z nas ultrakr6tko- 
falowe hobby towarzyszy innym 
zainteresowaniom - radioamator- 
stwu, pasji do urz^dzen audio, ob- 
serwacji medi6w. Spotykamy si^ 
w jednym miejscu - mi^dzy 87 
a 108 megahercem w modulacji FM 
(nie nadajemy, sluchamy;-). 

Madej Lugowski 


- TOULOUSE 
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Wzmacniacz sluchawkowy 


klasa praty koricowki mocy: AB 
moc wyjsciowa: (Rl=32 ii, Ucc= 1 2 V): 800 mW 
poziom zniek&ztalceii nieliniowych: ponizej 0,3% 
pasmo przenoszenia: 1 7 Hz...23 kHz 
impedancja wejsciowa: 90 k£} 
zasilanie: 12 VDC 


www.sklep.avt.pl 
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Przyrz^dy pomiarowe 


Generator DD1A 


Przenosny DDS do 



Generacja sygnatu w pa&mie 80 m 



Generacja sygnatu w paSmie CB -„19" 
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SIN OUT 

TTL OUT 

POWER 

max 2Vpp 

5Vpp 

ON +12V 200mA 

• ' 


# 

-e-* 

L 

500 

50Q 


W tylnej czg$ci obudowy znajdujq sig dwa 
gniazda BNC wyprowadzajqce slnusoidalny 
sygnat generatora oraz sygnat TTL. Obok 
gniazda zasilania 5V, do ktdrego dochodzi 
zasilanie z zasilacza wtyczkowego 230V AC, 
jest umieszczony wyfqcznik zasilania 


Warszawska firma AMBM w£r6d 
kilku urz^dzen elektronicznych ma 
w swojej ofercie bardzo poryczny 
malogabarytowy generator DDS 
(Direct Digital Synthesis). 

Ten nowoczesny ukiad z bez- 
poSredni^ cyfrow^ syntez^ moze 
pracowad w zakresie czystotliwoSd 
od 0,1 Hz az do 160 MHz i miec 
wszechstronne zastosowanie w la- 
boratorium elektronika, w tym przy 
testowaniu i serwisowaniu sprzytu 
radio wego. 

Urzqdzenie ma dwa wyjSda sy- 
gnalu: sinusoidalne (zakres czystot 
liwoSci 0,1 Hz ...160 MHz), TTL 
(zakres czystotliwoSci 1 Hz ...100 
MHz). 

Ponadto generator ma we- 
wnytrznq modulaqy czystotliwoSd 
(FM) lub amplitudy (AM). Wartosc 
wyjSciowej czystotliwoSci sygnalu 
jest ustawiana z klawiatury nume- 
rycznej, krokowo lub z pamiyd. 

Ukiad zapewnia szybki dostyp 
do zapamiytanych czystotliwoSci/ 
amplitud (20 komdrek pamiyd). 

Generator DDS jest nowoczes- 
nym urzqdzeniem elektronicznym 
pracujt|cym z bezpoSredni^ cyfrow^ 
syntezy, ktdra polega na genero- 
waniu przebiegdw zmiennych (np. 
sinusoidalnych) w sposdb cyfro- 
wy (przebieg wyjSciowy powsta- 
je calkowicie na drodze cyfrowej, 
na podstawie prdbek zapisanych 
w pamiyd). Wzorcem czystotliwo$d 
jest rezonator kwarcowy, a czystot- 
liwo§£ i amplituda jest zmieniana 
poprzez programowanie (z klawia- 
tury) uklau scalonego generatora 
DDS typu AD9953 firmy Analog 
Devices. 

OczywiSde calym procesem ste- 
ruje mikrokontroler, a wszystkie pa- 
rametry sq wySwietlane na duzym 
wySwietlaczu (alf an umery czny wy- 
Swietlacz LCD z bialymi znakami 
na niebieskim tie), ktdry w czytelny 
spos6b informuje o wybranych na- 
stawach generatora DDS. 

Programowanie urz^dzenia 
odbywa siy za poSrednictwem 
klawiszy umieszczonych na sta- 
rannie opracowanej i wykonanej 
obudowie. 

Za poSrednictwem klawisza 
MEM mozna wlqczad bank pamiyd 
AlubB. 

W kazdym banku jest mozliwos£ 
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160 MHz 

zapamiytania 10 dowolnych czystot- 
liwoSd wraz z amplitudami. 

Aby zapamiytad danq czystotli- 
wo££, wystarczy ustawic dan$ war- 
to£d w dowolny sposdb (np. przez 
skopiowanie jej z innej kom6rki), 
ustawid odpowiedni bank pamiyd 
klawiszem MEM (A lub B) przy- 
cisnqc i przytrzyma 6 przez okolo 
4 sekundy klawisz od 0 do 9. 

NaciSniyde NUM wl^cza klawia- 
tury numerycznq. 

Po ustawieniu czystotliwoSd nu- 
merycznie nalezy zatwierdzic kla- 
wiszem ENTER. 

Klawisz QUIT kasuje ostati^^ 1 
wpisane cyfry 

Klawisze 1, 2, 3 ...0 sluz^ takze 
do ustawiania czystotliwoSd nume- 
rycznie lub zapisu/odczytu czysto- 
tliwoSd z pamiyd. 

OczywiSde pod numerami 0, 1, 
2, 3, ...9 mozna tez zapisac dowolny 
czystotliwo§d wraz z odpowiadajqc^ 
jej amplitude (dlugie przytrzymanie 
klawisza - ok.4 s) lub j^ odczytad, 
kr6tko nadskaj^c na klawisz. Aby 
wejSd do „menu" trzeba nacisnqc 
PROG. 

Chc^c uzyskad na wyjSdu sygnal 
TTL nalezy nadsn^d TTL on (wy- 
Iqczyd-off). Po wl^czeniu TTL na 
wyjSciu analogowym (SIN) sygnal 
ma wartoSd 1 Vpp/50 i nie mozna 
zmieniad jego amplitudy. 

Z kolei glyboko£d modulacji AM 
od 0% do 100% (co 10%) ustawia^^ 
siy wdskajyc AM za$, dewiaqy czy^ 
stotliwoSd od 1 kHz do 50 kHz (co 1 
kHz) przydskiem FM. 

Z „menu" mozna wyjSc po przy- 
dSniydu klawisza QUIT 

Zmian dokonuje siy klawiszami 
+/-SET 

Warto wiedzied, ze QUIT przy 
programowaniu czystotliwoSci 
(NUM) cofa ostatnio wpisan^ cyfry. 
Przy programowaniu czystotliwo- 
$d (NUM) przydskiem ENTER za- 
twierdza siy wpisan^ czystotliwoSd 

Jedno naciiniyde MOD wl^cza 
modulaqy amplitudy, za§ dwa na- 
dSniyda - modulacjy czystotliwoSri 
(lub wyl^cza modulaqy). 

Jak wynika z danych konstruk- 
qi czystotliwoSdq moduluj^c^ jest 
przebieg prostolqtny 470 Hz. 

Warto pamiytad, ze w przypadku 
gdy czystotliwo§d modulacji (FM) 
przekracza czystotliwoSd noSn^, 
generator nie da siy przel^czyd na 












Zdjecie ekranu analizatora widma 
(1 mVpp/10 MHz/50; x = 50MHz/div; 
y = 10 dB/div) 



Zdjecie ekranu analizatora widma 
(1 Vpp/20MHz/5Q; x = 50 MHz/div; 
y = 10 dB/div) 


modulacja FM. Przycisk AMP prze- 
l^cza klawisze +/- SET do zmiany 
amplitudy a klawisze +/- STEP do 
zmiany kroku ustawiania amplitu- 
dy (powtdrne naciSni^cie zmienia 
jednostki amplitudy z mV na dB 
lub odwrotnie). 

Z kolei FREQ przd^cza klawisze 
+/- SET do zmiany cz^stotliwoSci 
a klawisze +/- STEP do zmiany 
kroku ustawiania cz^stotliwoSci. 

Ostatnie dwa klawisze czyli STEP 
+/- sluz^ do zmiany kroku amplitu- 

lub cz^stotliwoSd za$ SET +/- do 
zmiany amplitudy lub cz^stotli- 
woSci (w trybie programowania 
- zmieniaj^ parametry ustawiefi). 
Amplituda sygnalu sinus na wyj- 
Sciu DDSa dla 50 jest wySwietlana 
w V pp lub dB: 1 V (OdB), 0,5 V -6 
dB), 316 mV (-10 dB), 100 mV (-20 
dB), 50 mV (-26dB), 31,6 mV (-30 
dB), 10 mV, 5 mV (-46 dB), 3 (-50 
dB), 1 mV (-60 dB).l W urzqdze- 
niu jest ustawiony krok do zmiany 
cz^stotliwo^d (0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 
100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 
1 MHz, 10 MHz) lub amplitudy 
(1 mV, 10 mV, 100 mV, 0,5 dB, 1 dB, 
3 dB, 6 dB, 10 dB). 

Z tylu urzqdzenia znajduj^ si$ 
gniazda podl^czeniowe DDSa (TTL 
OUT, ON +12 V, SIN OUT) oraz 
wl^cznik zasilania POWER. Ge- 
nerator DDS jest zasilany z zasila- 
cza wtyczkowego 230 V (pomimo 
wyl^czenia pozostajqcy w gniazd- 
ku transformator pobiera jednak 


znikom^ energi^). Zaprezentowany 
szerokopasmowy generator DDS, 
obok uniwersalnego multimetru, 
moze by 6 jednym z podstawowych 
przyrzqddw pomiarowych jaki po- 
winien by£ w laboratorium kazdego 
elektronika i radioamatora. 

Jest przydatny do uruchamia- 
nia i testowania zar6wno urz^dzefi 
analogowych jak i cyfrowych w tym 
takze obwod6w wejSciowych oraz 
p.cz. odbiomik6w HF/VHF. 

Dostrojenie przyrz^du za pomo- 
c$ dw6ch przyciskdw „+" i jest 
dobre w zakresie pracy z ustalonym 
odst^pem kanalowym (np. na za- 
kresie CB czy pasma 145 MHz) ale 
w zakresie fal krdtkich jest malo 
wygodne (oczywiScie wszystko jest 
kwesti^ przyzwyczajenia si^). 

Szkoda, ze konstruktorzy zapo- 
mnieli o dodatkowym pokr^tle do 
zmiany cz^stotliwosci (takie jakie 
jest w genera tor ach analogowych) 
bowiem wielu radioamator6w 
chc^cy ch wykorzysta£ DDS jako 
zewn^trzne zrodlo sygnalu VFO, 
udeszyloby si^ z takiej mozliwoSci 
do precyzyjnego ustawiania cz^sto- 
tliwoSd. 

Dla niektdrych uzytkownikdw 
transceivera czy odbiornika b^dzie 
brakowalo mozliwoSci przestrajania 
cz^stotliwoSci ze zmiennym kro- 
kiem, np. o stablicowanych w pa- 
mi^d warto£dach. 

Umozliwiloby to mi^dzy innymi 
r6wnomierne poruszanie si^ po 
logarytmicznej skali cz^stotliwoSd, 
co byloby bardzo przydatne do ba- 
dania charakterystyk przenoszenia 
rdznych filtrdw np. kwarcowych 
w poSredniej cz^stotliwoSd. 

Pewnym ulatwieniem jest moz- 
liwo££ wpisywania kilku nastaw 
do pami^d i ich pozniejsze szybkie 
wywolywanie przy uzyciu poje- 
dynczych klawiszy numerycznych 
(dzi^ki temu mozna zapami^ta£ 
zar6wno cz^stotliwosc, jak i ampli- 
tude w 20 punktach). 

Do testowania wielu urz^dzeft 
radiowych np. radiotelefon6w CB 
z pewnoSci^ przyda sie mozliwoSd 
korzystania z sygnalu zmodulowa- 
nego AM czy FM. 

Gleboko^ modulacji amplitudy 
moze by£ regulowana w przedziale 
od 0 do 100% z krokiem 10%, za£ 
dewiacji w przedziale od 1 do 50 
kHz z krokiem 1 kHz. 

Testy generatora wykonane 
w dziale redakcyjnym oraz serwi- 
sowym AVT wykazaly, ze jest to 
przyrz^d o dobrych parametrach 
elektrycznych, wystarczaj^cych do 
wiekszoSci zastosowah zardwno 
serwisowych, jak i konstrukcyj- 
nych. Wielu nabywcdw urz^dzenia 


Dane techniczne urzgdzenia 
WyjScie sygnalu sinusoidalnego 

■ zakres cz^stotliwoSd: 0,1 Hz... 150 MHz (ogranicze- 
nie dla 160 MHz) 

■ krok przestrajania: 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz itd. 
do 10 MHz 

■ impedancja wyjSdowa: 50 Q ±10% 

■ poziom napieda stalego na wyjSdu: 0 V ±5 mV 

■ amplituda wyjSdowa (dla R>10 k): 

2 mVpp...2 Vpp 

■ amplituda wyjSdowa (dla R=50): 1 mVpp...l Vpp 

■ krok przestrajania sygnalu: 1 mV, 10 my 100 mV 
(0,5,1,3,6,10 dB) 

■ nier6wnomiernoS£ charakterystyki: max+ldB/-3 dB 
(dla 1 MHz/1 Vpp/50/0,1 Hz...l50 MHz) 

■ dokladnoSc cz^stotliwoSd: ±20 ppm (18°C...28°C) 

■ znieksztalcenia i zak!6cenia (przy 1 Vpp/50 Q): 

0,1 Hz...20 MHz: <-55 dB 

20 MHz... 100 MHz: <-45 dB 
100 MHz.,.150 MHz: <-10 dB 

■ modulacji amplitudy: prostokf|t (stala cz^stotli- 
wo^ moduluj^ca ok. 470 Hz) 

■ glfbokoSd modulacji amplitudy: 0...100% 
z krokiem 10% 

■ modulacja cz^stotliwoSd: prostok^t (stala cz^sto- 
tliwoSc modulujqca ok. 470 Hz) 

■ dewiacja cz^stotliwoSci: ±1...50 kHz z krokiem 
1 kHz 


Wyj&cie sygnalu TTL 

■ zakres cz^stotliwosd: 1 Hz...l00 MHz 

■ krok przestrajania: 0,1 Hz...l0 MHz 

■ impedancja wyj£dowa: 50 ±10% 

■ amplituda wyjSdowa (dla R>10 k): +5 Vpp 

■ amplituda wyjSdowa (dla R=50): +2,5 Vpp 

■ czas narastania/opadania sygnahi: <8 ns 

■ symetria: 50 ±10% 

■ dokladno££ cz^stotliwoSd: ±10 ppm (18°C...28°C) 

■ modulacja cz^stotliwoSd: prostolqt (stala cz^stotli- 
wo££ modulujqca ok. 470 Hz) 

■ dewiacja cz^stotliwoSd: ±1....50 kHz z krokiem 
1 kHz 

■ napi^cie zasilania: 11. ..15 V/DC (w komplecie 
zasilacz wtyczkowy 230 V/12 V) 

■ maksymalny pob6r prqdu: 160 mA/12 V 

■ wySwietlacz: LCD 2x16 znak6w pod£wietlany 

■ wymiary: 93 x 82 x 52 mm 

■ waga: 330 g 


potwierdza, ze jest to najwygod- 
niejszy generator do prac produk- 
cyjno/serwisowych na jakim kiedy- 
kolwiek pracowali (szczegolnie gdy 
uzywa sie kilku typowych nastaw 
i istnieje koniecznoSc cz^stego prze- 
Iqczania generatora pomi^dzy nimi. 


AMBM S.C. 
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PREZENTACJA 


Analizatory 


Porady praktyczne 


Pomiary wzmacniaczy 
w torach antenowych 


Infrastruktura systemow fqczrtosci bezprzewodowej GSM jest juz na tyle 
rozwini$ta, ze stacje bazowe (BTS - Base Transceiver Station) roznych sieci 
mozna obserwowac niemal na kazdym kroku. Ich charakterystycznym, choc 
niepozornym elementem skiadowym sq specjalne wzmacniacze TMA (Tower 
Mounted Amplifier) stosowane miqdzy feederami a antenq. Zanim zostanq 
zainstalowane na szczycie masztu, powinny bye dokiadnie zmierzone. 



Zadaniem wzmacniaczy TMA 
jest kompensaeja strat w instalacji 
antenowej. Feedery przekazuj^ce 
sygnal mi^dzy anten^ a modulami 
staqi bazowej S3 wykonywane zwy- 
kle jako niskostratne kable wsp61o- 


«> b) 
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siowe, co jest jednak okupione dose 
sztywnq ich konstrukcj3 utrudniaj^- 
C3 montaz. Mi^dzy feederem a ante- 

wyst^puje jeszcze jeden element, 
jakim S3 jumpery. Ich zadaniem jest 
przedluzenie sztywnego feedera 
w celu ulatwienia montazu, np. 
podl^czenia do anteny, nadajnika 
lub innego elementu toru anteno- 
wego. Wzmacniacze TMA umozli- 
wiaj$ niskoszumne wzmocnienie 
sygnalu, S3 przy tym zasilane skla- 
dowq stal$ z kabla koncentrycznego 
(feedera). 

Analizatory Anritsu z opejq TM 

Do pomiardw system6w trans- 
misyjnych wykorzystywane S3 
powszechnie generatory Sledz3- 
ce (trackingowe). Umozliwiajq 
one przemiatanie cz^stotliwoSci 
w przyj^tym zakresie z bezpoSred- 
niq synchronizaqq z analizatorem 
widma. Stanowi^ wi^c dodatek do 
analizatora widma rozszerzaj^cy 
jego mozliwosci o pomiary skalame 
(amplitudowe). Nie jest to jednak 
idealne rozwiqzanie dla system6w 
transmisji bezprzewodowej, mamy 
w nich bowiem ograniczenia zwiq- 
zane z moc3, jaka moze by£ dopro- 
wadzona do obwoddw wejScio- 
wych analizatora. 

Dodatkowy generator Sledzq- 
cy nie jest urz^dzeniem niezb^d- 
nym do prowadzenia podobnych 
pomiar6w. Firma Anritsu oferu- 
je na przyklad analizatory Spec- 
trum Master MS2711D, S332D lub 
MT8212B wraz z opq'3 TM (Trans- 
mission Measurement Option 
21) umozliwiaj^ce dokonywanie 
autonomicznych pomiardw strat 
i wzmocnienia w dwuportowych 
urz^dzeniach takich jak filtry, kable, 
tlumiki i wzmacniacze. W dalszej 
cz^Sri artykulu b^dq rozpatrywane 
przyrz^dy pracujqce w takiej konfi- 


guraqi. Z powodzeniem zast^puj^ 
one zestaw sldadaj^cy siq z anali- 
zatora i generatora Sledz^cego, S3 
przy tym wygodniejsze w uzyeiu. 
Na wyj§du analizatora jest genero- 
wany sygnal pomiarowy o stalym 
poziomie. Sygnal wejSciowy jest 
natomiast w spos6b d^gly Sledzony 
i w zaleznoSd od jego poziomu do- 
bierane S3 automatyeznie optymal- 
ne parametry tlumika wejSdowego 
analizatora widma. Jest to bardzo 
wazna cecha przyrzqd6w Anritsu. 
Dzi^ki dynamieznej regulacji tlu- 
mienia uzyskuje si^ prawidlowe 
wyniki pomiarOw odwzorowujqce 
dynamik^ ukladu w calym zakresie 
cz^stotliwoSd mierzonych. Na rys. 
la przedstawiono wyniki pomiar6w 
dokonane przyrz^dem klasycznym 
i dla por6wnania analizatorem z dy- 
namieznq regulacji tlumienia (rys. 
ib). Analizator MS2711D umozliwia 
prowadzenie pomiar6w w zakre 
cz^stotliwoSd od 25 MHz do 3 GH2 
z sygnalem wyjSciowym o mocy 
ok. -10 dBm. Przyrz^d taki nadaje 
si^ rdwniez do prowadzenia r6z- 
nych typ6w pomiardw, takich jak 
badanie nat^zenia pola EM, pomia- 
ry kablowych sieci telewizyjnych, 
wzmacniaczy mocy, badanie insta- 
lacji antenowych, w tym pomiary 
wzmacniaczy TMA. 

Obecnie stosuje si^ kilka odmian 
wzmacniaczy TMA. S3 to jednopor- 
towe wzmacniacze TMA-S, dwu- 
portowe TMA-DD, trzyportowe 
TMA-D oraz czteroportowe TMA- 
-DD. Najcz^Sciej wzmacniacze te 
wspdipracujq z filtrami Tower Mo- 
unted Filters. W siedach GSM S3 to 
dwuportowe filtry pasmowo-prze- 
pustowe oraz trzyportowe filtry 
typu duplex. 


Podstawy 

Podstawowe pomiary skalame, 
o ktdrych b^dzie mowa w arty- 
kule polegaj3 na okreSleniu, jaka 
czq&£ sygnalu podawanego na 
wejScie urz3dzenia mierzonego 
(DUT - Device Under Test) prze- 
chodzi do toru transmisyjnego za 
urz3dzeniem i jaka czq&6 sygnalu 
wejSciowego ulega odbiciu (rys. 
2). Podstawowym parametrem ob- 
liczanym podezas takich pomiar6w 
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jest wsp6tczynnik transmisji zdefi- 
niowany jako: 

^ incident 

Typowe analizatory widma poda- 
j3 ten stosunek w skali logarytmicz- 
nej, jest on wi^c wyrazany w decy- 
belach. Wsp6tczynnik transmisji jest 
definiowany zardwno dla nrz^dzen 
pasywnych, jak i aktywnych. 

Podstawowq konfiguracj^ po- 
miarowq wykorzystywan^ do okre- 
Slania parametr6w transmisyjnych 
z zastosowaniem analizatora wid- 
ma Anritsu MS211D przedstawiono 
na rys. 3. Podczas pomiardw sygnal 
wyjSciowy jest pobierany z gniaz- 
da Tx i podawany do wejSria np. 
wzmacniacza poprzez tiumik. Ana- 
lizator $ledzi sygnal wejSdowy po- 
dawany z wyjSria wzmacniacza do 
wejScia Rx przyrzqdu. Typowe war- 
toSci wzmocnieh dla wzmacniaczy 
TMA zawieraj^ si^ mi^dzy 10 a 20 
r', powyzej wartoSci odniesienia 
ustalanej na 0 dB podczas kalibra- 
cji. Dodatkowy tiumik zabezpiecza 
obwody wejSciowe wzmacniacza 
i analizatora przed mozliwoSciq 
uszkodzenia w przypadku podania 
sygnalu o zbyt wysokim poziomie. 
Na rys. 4 przedstawiono przykla- 
dowy wynik pomiaru wzmacniacza 
TMA-DD. Cz^stotliwoSd sygnalu 
Tx byla przemiatana w zakresie od 
1960 do 1990 MHz, natomiast sy- 
gnal odbierany byl mierzony w pa- 
Smie 1880. ..1910 MHz. Dla kazde- 
go z czterech typ6w wzmacniaczy 
TMA, ich wzmocnienie jest mie- 
rzone mi^dzy portem antenowym 
a portem Rx wzmacniacza. 

Planujqc pomiar nalezy zwrdcic 
uwag^ na zapewnienie odpowied- 
niego poziomu mocy wyjSciowej, 
/^rzgl^dniajqc przy tym dzialanie 
wzmacniacza. Przekroczenie robo- 
czego zakresu mocy moze skutko- 
wa^ powstaniem bl^d6w pomia- 
rowych, a nawet uszkodzeniem 
analizatora. Moc podawana na wej- 
Scie miksera analizatora MS2711D 
zawsze powinna by d mniejsza od 
-45 dBm. 

W przypadku, gdy nie jest znana 
charakterystyka cz^stotliwoSciowa 
wzmacniacza, mozna wykonad po- 
miar wst^pny w calym dost^pnym 
paSmie analizatora, a nast^pnie na 
podstawie wyniku zaw^zid zakres 
cz^stotliwoSd. 


Pomiar urzqdzen pasywnych 

Analizator MS2711D jest ideal- 
nym miernikiem, kt6rym mozna 
mierzyd filtry o duzym tlumieniu, 
nawet powyzej 60 dB. Dzi^ki moz- 
liwoSci dynamicznego dobierania 
parametr6w wewn^trznego tlumi- 
ka i przedwzmacniacza, efektyw- 


na dynamika pomiar6w moze byd 
wi^ksza nawet od 90 dB. Schemat 
ukladu pomiarowego i przykla- 
dowy wynik pomiaru dupleksera 
przedstawiono na rys. 5. metodq 
mozna mierzyd wszystkie spotyka- 
ne konfiguracje filtr6w, a wi^c filtry 
dolnoprzepustowe, g6rnoprzepu- 
stowe, pasmowozaporowe i pasmo- 
woprzepustowe. Te ostatnie S3 spo- 
tykane we wzmacniaczach TMA. 

Duplekser, zaliczany do urz^dzefi 
pasywnych, pozwala na jednocze- 
snq prac^ nadajnika i odbiornika 
z jednym systemem antenowym. 
Izoluje on wzajemnie nadajnik od 
odbiornika i minimalizuje szumy na 
wyjSdu Tx. W£r6d urz^dzeh pasyw- 
nych spotykanych w komunikacji 
bezprzewodowej wyst^puje r6w- 
niez diplekser (zwrotnica), umoz- 
liwiajqcy r6wnolegle dolqczenie 
do jednej anteny kilku nadajnik6w 
pracuj^cych z r6znymi cz^stotliwo- 
Sciami. Diplekser zapobiega przy 
tym powstawaniu interferencji mi^- 
dzy nimi. Mozna powiedzied, ze 
duplekser sluzy do odseparowania 
dw6ch cz^stotUwoSd mieszcz^cych 
si^ w tym samym paSmie robo- 
czym, natomiast diplekser separu- 
je dwa r6zne pasma. Dipleksery 
S3 urz^dzeniami tr6jportowymi. 
W diplekserze pracujqcym jako tzw. 
combiner dwa filtry pasmowoprze- 
pustowe s^ polqczone z jednej stro- 
ny do wspdlnego wyprowadzenia, 
a z drugiej do niezaleznych wypro- 
wadzeft. Sygnaly wyst^pujqce na 
wyprowadzeniach niezaleznych S3 
od siebie wzajemnie odseparowa- 
ne, natomiast na wyprowadzeniu 
wsp61nym S3 ze sob3 pol3czone. 

Pomiar urzqdzeri aktywnych 

Jak juz wiemy, analizator 
MS2711D moze byd wykorzystywa- 
ny do pomiar6w urz3dzeh aktyw- 
nych. Urz3dzenia takie S3 do^czane 
do gniazd RF Out i RF In z zasto- 
sowaniem dodatkowego tlumika 
umieszczanego mi^dzy gniazdem 
wyjSdowym analizatora a wejSdem 
urz3dzenia badanego (rys. 6). Jego 
tlumienie powinno byd dobrane 
pod k3tem zapewnienia odpowied- 
niego poziomu sygnalu na wejSdu 
wzmacniacza, zgodnie z omawiany- 
mi wczeSniej zaleceniami. Wzmoc- 
nienie jest wyznaczane na podsta- 
wie r6znicy wynikdw pomiar6w do- 
konanych z zal3czonym zasilaniem 
i z zasilaniem wyl3czonym. 

Pomiar wzmacniaczy TMA 

Mierz^c TMA przed zainstalo- 
waniem go w systemie antenowym 
nalezy upewnid si^, czy poziom 
wejSciowy od strony anteny nie 



Rys. 4. 





Rys. 5. 


przekracza znaczqco poziomu mak- 
symalnego, jaki jest podawany 
w notach katalogowych wzmacnia- 
czy (na og61 jest to -40 dBm). Po- 
ziom sygnalu RF na wyjSdu gene- 
ratora powinien byd ustawiony na 
ok. -10 dBm przy zastosowaniu tlu- 
mika 30 dB umieszczonego mi^dzy 
wyjSdem RF a wejSdem TMA. JeSli 
wzmacniacz dysponuje wi^kszym 
wzmocnieniem, wejSde RF analiza- 
tora nalezy zabezpieczyd dodatko- 
wym tlumikiem. Maksymalna moc, 
jaka moze byd doprowadzona do 
tego wejStia to 20 dBm, jakkolwiek 
podartie mocy 43 dBm nie powinno 
jeszcze spowodowad uszkodzenia. 
Dobr3 zasad3, zapewniaj3C3 uzyskd- 
wanie poprawnych wynik6w, jest 
przyj^cie zalozenia, ze sygnal za 
wewn^trznym dumikiem nie powi- 
nien byd wi^kszy niz -45 dBm. 

JeSli nast3pi przekroczenie war- 
toSci dopuszczalnych, wynik po- 
miaru nie b^dzie miarodajny. Do 
okreSlenia wzmocnienia TMA na- 
lezy wykonad pomiar bez zasilania 
i z zasilaniem, a nast^pnie por6w- 
nad wyniki. 
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PREZENTACJA 


Analizatory 



Pomiar dwuportowego TMA-S 


Wzmacniacz TMA-S jest wyko- 
rzystywany tylko w torze odbior- 
czym, i jest wl^czany mi^dzy anteny 
odbiorczq a wejScie radia (rys. 7). 
Jego zadaniem jest wzmocnienie 
malych sygna!6w z anteny odbior- 
czej. Antena nadawcza jest dol^cza- 
na bezpoSrednio do stacji bazowej, 
bez dodatkowych wzmacniaczy. We 
wzmacniaczu TMA-S jest zainsta- 
lowany filtr pasmowo-przepusto- 
wy, kt6ry przepuszcza tylko sygna- 
ly odebrane z anteny. Za nim jest 
umieszczony niskoszumny wzmac- 
niacz zapewniaj^cy odpowiednie 
wzmocnienie sygnalu. Jest on zwie- 
rany wbudowanym przel^cznikiem, 
gdy wzmacniacz nie jest zasilany. Pb- 
miar dwuportowego wzmacniacza 
TMA-S przebiega wedhig schematu 
podanego dla urz^dzen aktywnych. 

Pomiar dwuportowego TMA-DD 

Wzmacniacz TMA-DD (dual-du- 
plex TMA) jest stosowany w syste- 
mach z jedn^ anteny nadawczo-od- 
biorczq. Jeden port wzmacniacza 
jest dolqczony do anteny, drugi 
za£ do stacji bazowej (rys. 8). Na- 
lezy zwr6ci£ uwag^ na to, ze od 
strony stacji bazowej stosowany 
jest tylko jeden port dla nadajnika 
i odbiomika. Wzmacniacz TDA-DD 
przepuszcza sygnal w kierunku 
do anteny nadawczej bez wzmoc- 
nienia, natomiast sygnal z anteny 
odbiorczej jest wzmacniany przez 
wzmacniacz niskoszumny. Budowa 



wzmacniacza TMA-DD jest podob- 
na jak TMA-S, z tym ze zastoso- 
wano w nim dodatkowe dwa filtry 
duplex zapewniajqce izolacj^ po- 
mi^dzy Rx a Tx od strony anteny 
i stacji bazowe. Pomiar dwuporto- 
wego wzmacniacza TMA-DD prze- 
biega wedhig schematu podanego 
dla urz^dzeh aktywnych, z tym ze 
nalezy przyjqd sygnal wyjSdowy na 
poziomie -40 dBm przez dodanie 
30 dB tlumika na wyjkiu. 

Pomiar trojportowego TMA-D 

Wzmacniacz TMA-D (duplex 
TMA) jest stosowany w systemach 
zjednq antenq nadawczo/odbiorcz^ 
i rozdzielonymi torami Tx i Rx po- 
mi^dzy anteny a stacji bazowq (fys. 
9). Fbdobnie jak w poprzednich kon- 
figuracjach TMA, sygnal wysylany 
do anteny nie jest juz wzmacniany 
pomi^dzy stacji bazowq a anteny, 
natomiast sygnal odebrany z anteny 
jest wzmacniany w niskoszumnym 
wzmacniaczu. Budowa wzmacniacza 
TMA-D jest podobna jak TMA-DD, 
z tym ze zastosowano w nim tylko 
jeden filtr duplex. Zapewnia on sepa- 
racj^ pomi^dzy Tx a Rx przy antenie. 

Pomiar wzmocnienia 
w systemie antenowym 

Opisane wyzej procedury doty- 
czyly pomiar6w wzmacniaczy TMA 
przed zamontowaniem ich na masz- 
cie antenowym. Cz^sto zachodzi 
jednak konieczno^ zmierzenia ich 
parametrbw po zainstalowaniu na 
maszcie. W tym przypadku wyma- 
gane jest przeslanie sygnalu pomia- 
rowego od anteny nadawczej do 
anteny odbiorczej (rys. 10). Sygnal 
pomiarowy jest doprowadzany do 
anteny nadawczej z wyjSda anali- 
zatora, natomiast odebrany sygnal 
z anteny odbiorczej jest podawany 
do wejSda analizatora. Koficowy wy- 
nik pomiaru powinien uwzgl^dniab 
wszystkie elementy torn odbiorcze- 
go stacji (kable, zl^czki itp.), jednak 
brak dost^pu do nich uniemozliwia 
ustalenie poziomu referencyjnego 
0 dB. Z tego wzgl^du pomiar pro- 
wadzi si^ metod^ por6wnawczq. 
W pierwszym pomiarze analizator 
pracuje z wl^czon^ opq’4 Bias Tee 
(zasilanie wzmacniaczy przez port 
analizatora), w drugim natomiast 
opcja ta jest wylqczona. Przyklado- 
wy wynik przedstawiono na rys. 11. 

Pomiar separacji anten 

Jak widad analizator MS2711D jest 
przyrz^dem uniwersalnym, doskona- 
le sprawdzajqcym si^ podczas prowa- 
dzenia rbznorodnych pomiarbw sta- 
cji bazowych telefonii kombrkowej. 



To jeszcze nie koniec jego mozliwoSd. 
Nalezy rbwniez wspomnie^ 0 pomia- 
rach separacji anten. Parametr ten 
umozliwia ustalenie niepoz^danych 
sprz^zefi mi^dzy anteny nadawczq 
i odbiorcz^, a takze mi^dzy antenami 
s^siednich system6w. Pomiar taki 
przedstawiono na rys. 12. System 
moze pracowad ze wzmacniaczem 
TMA lub bez niego. Spotykane war- 
toSci mieszczq si^ w przedziale od 
-50 do -100 dB ponizej poziomu 
referencyjnego ustalonego podczas 
kalibracji. Prawidlowa separacja nie 
powinna by£ gorsza niz -60 dB. Fbd- 
czas pomiaru nalezy upewntt si^, czy 
poziom sygnalu od strony anteny nie 
przekracza znacz^co wartoSd charak- 
terystycznej dla wzmacniaczy TMA 
(na og61 jest to ok. -40 dBm). 

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono 
podstawowe metody pomiarowe 
wzmacniaczy Tower Mounted Am- 
plifier, kt6re przy zastosowaniu 
analizatora MS2711D firmy Anrit- 
su znacznie upraszczajq si^ w po- 
r6wnaniu z metodami klasyczny- 
mi, wykorzystuj^cymi generatory 
trackingowe. Uzyskuje si^ ponad- 
to duzy zakres dynamiki pomiaru 
w zakresie od 25 MHz do 3 GHz. 

JD 

Opracowano na podstawie 
materialdw Anritsu 
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t^cznosc drogowa 


Wrazenia uzytkownika pasma 11m 

CB Radio by Maciek 

Pami^tam, byt rok 1997. Bytem wtedy nastolatkiem i mto- 
docianym pracownikiem w warsztacie samochodowym. 
Pewnego dnia przyjechai po drobnq napraw$ jegomosc, 
ktory raczyt nas opowiesciami na temat krotkofalarstwa... 



Nikt w warsztacie nie wiedzial, 

0 co chodzi, ale wszyscy zafascy- 
nowani shichalikrty opowieki nie 
z tej ziemi. I wtedy uSwiadomilem 
sobie, ze przedez ja sam mam kr6t- 
kofalowca w domu moj3 Mam^! 
Mama, po dlugiej serii pytah na 
temat amatorskiego radia, udzie- 
lila mi „prawie" wyczerpuj^cych 
odpowiedzi i doradzila, ze je£li 
naprawd^ chc$ si^ tym zaj^d, to 
powinienem zacz^d od CB radio. 

Moje pierwsze radio i jedyne, 
ktdre nabylem jako nowiutkie 
urz^dzenie z g6mej p6tid, to Alan 
18. Do tego pi^d metrdw kabla 
koniecznie 75 om6w plus wtyki 

1 antena bazowa Bumerang. 

Nast^pnym krokiem bylo za- 
legalizowanie tego calego przed- 
si^wzi^cia w Pafistwowej Agencji 
Radiokomunikacji, gdzie urzqdze- 
nia zarejestrowalem i wydano mi 
licenqe z oznaczeniem - o ile do- 
brze pami^tam Olgierd 6412. Od 
tej pory czulem si^ pelnoprawnym 
posiadaczem CB-radia. 

Zestrojeniem tego calego ze- 
stawu zaj^l si^ Tata, kt6ry jako 
oficer l^cznoki miat o tym wi^k- 
^ sze poj^cie niz ja. Moje przygody 
z nadawaniem i odbiorem dopiero 
si^ zaczynaly. 

Do dzisiaj pami^tam znako- 
micie, ze gdy zacz^lem nadawad, 
dominuj^cym uczuciem bylo... 
zdziwienie! Nigdy nie spodziewa- 
lem si^, jak wielu „ujawnionych" 
znajomych odnajd^! Nowych zna- 
jomoki juz nie jestem w stanie 
zliczyd... A ile bylo nocy nieprze- 
spanych tylko dlatego, ze nikt nie 
chcial opukid eteru! Trwalo to 
kilka lat, potem umarlo Smierci^ 
natural^: znajomi powyjezdza- 
li z miasta w r6zne strony kraju, 
kontakty si^ pourywaly, radio wy- 
lqdowalo w szafie, a antena na bal- 
konie sluiyla juz jedynie do zawie- 
szenia lampek na Swi^ta Bozego 
Narodzenia (co zreszt^ dawalo 
wspanialy efekt). 

Takze m6j mlodszy brat pr6- 
bowal swoich sil jako uzytkow- 
nik CB-radia. To dzi^ki radiu ktoS 


nadal mu ksyw^ „Bula", ktdra 
przyj^la si$ i funkcjonuje do dzi$. 
W chwili obecnej Krzysiek jest jak- 
by ...sprz^zony z radiem: bez za- 
pytania o drog^ i warunki na trasie 
w miekie czy poza nim nawet 
nie rozpoczyna jazdy! Po jakimS 
czasie przyszla pora i na mnie, i ja 
wyjechalem z domu. Przeprosi- 
lem moje stare, poczdwe CB. Tyle 
tylko, ze nie zajmowalo juz hono- 
rowego miejsca na biurku, a stalo 
si^ integral^ cz^^ciq wyposazenia 
mojego wspanialego fiata 125p. 
Antena z bazdwki zamienila si^ na 
zwykl^ magnesdwk?. Byl rok 2003. 
Radio stalo si^ nieodzownq cz^kiq 
mojego auta czasem, zanim jeszcze 
uruchomiiem silnik, wiedzialem 
ktdr^dy jechad i gdzie stojq „mi- 
siaczki" (tak m6wilo si^ na policj^ 
- wlakiwie nigdy nie uzyskalem 
jednoznacznej odpowiedzi, dla- 
czego wlaSnie tak, a nie inaczej). 

Okre§lenia, kt6re padaly w eterze, 
czasem przyprawialy o uSmiech 
na twarzy, na przyklad kiedy ja- 
d^c samochodem, uslyszalem 
komunikat na „dziewi^tnastce": 
„Uwaga, mobilki, na 122 kilome- 
trze w strong Warszawy zmierzajq 
na bombie misiaczki na hula j no - 
gach i za nimi krokodylki, Iqcznie 
6 w zaprz^gu" Komunikaty tego 
typu bywaly komiczne, ale by- 
waly i bardzo smutne, tragiczne 
wr^cz, kiedy slyszalo si^ o „dzwo- 
nach" z podan^ liczb^ uczestni- 
k6w w „czarnych, foliowych 
garni turach". 

W ostatnich czasach CB-radio 
zyskalo bardziej miano tarczy 
ochronnej przed mandatami niz 
sposobu na komunikacj^ pomi^- 
dzy ludimi. S^dz^c po iloki anten 
na dachach samochod6w, wiele 
os6b prywatnych, ale takze i firm, 
wyposaza swoje „mobile" w CB. 
Tyle ze kultura panuj^ca na paSmie 
pozostawia wiele do zyczenia. Nie- 
kt6rzy krdlowie szos s^dz^, ze S3 
takze krdlami eteru, a wszyscy inni 
s^ zobligowani do wysluchiwania 
tego, co im Slina na j^zyk przynie- 
sie. Niejednokrotnie epitety, z kt6- 


rymi si^ spotykam po zwr6ceniu 
uwagi, ze kanal 19 nie sluzy do 
rozmdw prywatnych ani urzqdza- 
nia listy przebojdw, wbijaj^ mnie 
w ziemi^. 

Z moich obserwaqi wynika, ze 
najwi^cej maj3 do powiedzenia 
d, kt6rzy albo wlaSnie nabyli CB, 
b%d± firma wyposazyla w nie ich 
sluzbowe autko. Nie otrzymali 
zadnych szerszych instrukcji po 
za tym, jak si^ poshigiwad przyri- 
skami i - ogdlnie - do czego sluzy 
ten wynalazek. Najwazniejsza in- 
formacja, kt6r^ zdolali uzyskad, to 
„nadaje si^ na kanale 19". A prze- 
dez S3 jeszcze inne kanaly do roz- 
m6w, od 1 do 40, z wy^czeniem 9 
oczywiSde, gdzie mozna wezwac 
pomoc, np. Pogotowie, Policj^ lub 
Straz Pozarn3, oraz kanalu 28, 
ogdlnego, tzw. Smietnika, kt6ry 
- jak wynika z tego, co m6wi si^ na 
radiu - jest praktykowany jeszcze 
chyba tylko w Szczednie. 

Z politowaniem patrz^ na tak 
zwane trolejbusy, czyli male au- 
tka z anten3, a raczej pa^kiem 
dhizszym, niz sam samoch6d, kt6- 
re z uporem maniaka pchaj3 si^ 
z przyklejon3 (chyba na stale?) 
anten3 na podziemne parkingi i ku 
zaskoczeniu kierowc6w, ze sufit 
jest nad wyraz nisko, a znak o wy- 
sokoki stropu umieszczony byl 
w niewidocznym miejscu iskrz3 

0 beton jak elektryczne samocho- 
dziki w wesotym miasteczku. . . 

Ku mojej uciesze zauwazy- 
lem w wielu miastach Polski, ze 
S3 grupki ludzi, ktdrzy zawsze 
ch^tnie pomog3 dojechad do celu 

1 pokieruj3 W3skimi uliczkami, by 
omin3d korki i zagmatwane cz^sto 
ulice, stanowi3ce nie lada problem 
dla zwyklego zjadacza chleba. 
OczywiSde kazde polskie miasto 
ma tez swojego „rodzynka", kt6ry 
umila SW3 osob3 (a raczej glosem) 
byt w eterze, racz3c nas przedziw- 
nymi diwi^kami, poezj3 lub muzy- 
k3 niekoniecznie daj3C3 si^ shichad 
i przyprawiaj3C3 o niecenzuralny 
slowotok pod adresem DJ-a. 

Maciej Winnicki 
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PREZENTACJA 


Programy 


Projektowanie ukiadow radiowych 


Programy do analizy w.cz. 


1 1rtfpy/www.tKMk 
com/T8lw32/down- 
lood.htm 

2 http://www. 
hp.woodshot.com/ 

3 http^/qiKS. 
sourcoforge.net/do- 
wnlood.html 

4 httpy/www.onsoft. 
com/ansoftdesi- 
gnersv/ 

5 http://Forms. 
anobg.com/form_ 
pagas/rfcomms/ adi- 
simpILosp 


Obecnie trudno sobie wyobra- 
zid projektowanie ukladdw elek- 
tronicznych bez uzyria kompute- 
ra. Programy zast^puj^ zmudne 
wykonywanie wielu dzialah ma- 
tematycznych kilkoma przyciska- 
mi myszki. Z wielu programdw 
dost^pnych w Internecie chcial- 
bym polecid pi^d Kazdy z tych 
programdw jest darmowy. Mimo 
na og61 angielskich wersji j^zy- 
kowych polecanych programdw 
obstuga ich jest bardzo intuicyjna. 
Wszystkie wymienione programy 
b^d^ dobrze dzialac nawet na do§c 
starych komputerach (Pentium II 
i wyzej). 

Filter Design 



Jak sama nazwa programu 
wskazuje, sluzy on do projekto- 
wania filtrdw w.cz. Potrafi projek- 
towad filtry: dolnoprzepustowe, 
pasmowoprzepustowe, gdrno- 
przepustowe oraz pasmowozapo- 
rowe z elementdw LC. Filtry w.cz. 
w programie tym mozna budowad 
rdwniez z ukladdw sprz^zonych 
rezonatordw (rdwnoleglych obwo- 
ddw LC - w praktyce krdtkofalar- 
skiej jest to rozwiqzanie najcz^Sdej 
spotykane). Zaprojektowane filtry 
mogq mied rdzn^ impedancje wej- 
6da i wyjSda. Parametrem, ktdry 
decyduje o charakterystyce filtru 
jest rz^d filtru (im wi^kszy rz^d 




filtru, tym bardziej filtr jest blizszy 
filtrowi idealnemu, ale zbudowany 
jest z wi^kszej iloSd elementdw). 
W programie mamy do wyboru 
wiele metod aproksymacji cha- 
rakterystyki filtrdw, najcz^Sciej 
w praktyce stosuje si^ trzy techniki 
aproksymacji: Czebyszewa, Butter- 
wortha i eliptyczn^ (Cauera). Filtry 
Butterwortha daj^ najmniej stro- 
ma charakterystyki amplitudow^- 
-cz^stotliwosdow^, za to najlepsz^ 
odpowiedz na impulsowq zmian^ 
sygnahi (dzwordenie), dlatego sto- 
suje sii je w filtrach kwarcowych 
do odbioru telegrafii. Filtry Czeby- 
szewa majq przy takiej samej iloSci 
elementdw jak filtry Butterwortha 
znacznie bardziej strom^ charak- 
terystyki amplitudowo-cz^stotli- 
woSciowq, natomiast gorsz^ od- 
powiedi; impulsow^ filtru. Filtry 
Czebyszewa stosuje sii w filtrach 
kwarcowych do odbioru SSB. Stro- 
mo£d charakterystyki amplitudo- 
wo-czistotliwo6ciowej jest tym 
wi^ksza, im wi^ksze jest zafalowa- 
nie w paSmie przepustowym filtru. 
Filtry eliptyczne (Cauera) daj^ naj- 
wi^ksz^ stromo^ -charakterystyki 
amplitudowo-czistotliwoSciowej 
(w filtrach dolnoprzepustowych). 
W programie Filter Design jest 
dostipnych wiele innych rodza- 
jdw aproksymacji charakterystyk 
filtrdw. Program potrafi projekto- 
wad kwarcowe filtry drabinkowe, 
w tym optymalizowane do odbio- 
ru dolnej i gdrnej wstigi sygna- 
lu SSB. Filter Design ma bardzo 
szerokie mozliwo6ci analizy cha- 
rakterystyk otrzymanych filtrdw 
(tlumienie, charakterystyki fazo- 
we, dopasowanie i wiele innych). 
W programie mozna zdefiniowad 
dobro£ cewek. Bardzo duzq zalet^ 


programu jest opcja liczenia wply- ^ 
wu rozrzutu elementdw filtru na 
jego charakterystyki (Statistical 
Analysis) oraz dobra odtwarzal- 
no£c filtrdw w praktyce. Program 
nie ma mozliwoSd projektowania 
filtrdw mikropaskowych (mikrofa- 
lowych). (1) 

AppCAD 

Jeden z najbardziej znanych 
programdw firmy Agilent (dawniej 
Hawlett Packard, obecnie Avago). 
Program ma wiele zakladek po- 
grupowanych tematycznie. Za- 
kladka Circuit Design podaje dane 
elementu z parametrdw maderzy 
rozproszenia (parametry s, pliki 
w formacie s2p). Pozwala wyli- 
czyd praktycznie wszystkie po- 
trzebne parametry elementu w.cz., 
wzmocnienie, dopasowanie, stabil- 
no£d, szumy. O trzy mane wyniki s$ 
przedstawione w bardzo czytelnej 
formie, program posiada rdwniez 
opcji wykresu Smitha ulatwiaj^c^ 
dopasowanie badanego elementu. 
Zakladka Active Circuits pozwala 
na dobranie wartoSd elementdw 
polaryzacji wzmacniaczy MMIC, 
tranzystordw zardwno polowych, 
jak i bipolarnych. Zaldadka Passiv 
Circuits liczy parametry wszelkie- 
go rodzaju linii transmisyjnych 
(koncentryczne, mikropaskowe), 
wazne jest w niej ustawienie jed- 
nostek dlugoSci w mm, program 
posluguje sii domySlenie syste- 
mem calowym. Zaldadka Signal- 
Systems pozwala na analizi: dopa- 
sowania, szumdw, odpornoSd na 
modulacji skro^n^ oraz przewidy- 
wanie pasozytniczych produktdw 
mieszania. Program ma rdwniez 
kalkulator dzialaj^cy na liczbach 
zespolonych oraz umozliwia 
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analizy termicznq ukladu i ma ze- 
brane podstawowe stale fizyko- 
chemiczne (2). 

QUCS 

QUCS jeden z najlepszych dar- 
mowych programdw do analizy 
w.cz. Jego zaletq jest polski inter- 
fejs programu, mozliwo6d anali- 
zy liniowej i nieliniowej ukladdw 
analogowych oraz mozliwoSd ana- 
lizy ukladdw cyfrowych. G16w- 

zalet^ pliku jest dostosowanie 
programu do wymog6w techni- 
ki w.cz. i zintegrowany program 
optymalizuj^cy projektowany 
uklad (tak dobierajqcy wartoSci 
elementdw w ukladzie, by charak- 
teryzowal si$ zadanym wzmoc- 
nieniem, dopasowaniem, stabil- 
noSciq czy szumami). QUCS ko- 
rzysta z zewn^trznego programu 
optymalizujqcego ASCO. Program 
ma kalkulator do blyskawiczne- 
go automatycznego dopasowania 
obwod6w (na podstawie danych 
w postaci parametrow s i w po- 
staci liczb zespolonych), ponadto 
zawiera program do syntezy fil- 
tr6w i thimikdw. QUCS wyst^puje 
w wersjach na system Windows, 
Linux, MAC i BSD. Na stronie do- 
mowej programu umieszczono 
duzo przykfaddw i wiele prze- 
wodnikdw. Program jest ci^gle 


rozwijany. (3) Pod adresem sq4avs. 
googlepages.com/kgfl305prezen- 
tacja.exe dost^pna jest prezentaqa 
wideo pokazuj^ca mozliwoSd pro- 
gramu. 

Ansoft Designer 

Do cel6w edukacyjnych prze- 
znaczona jest wersja studencka 
oprogramowania o znacznie okro- 
jonych mozliwoSciach wzgl^dem 
wersji komercyjnej. Sciqgn^c j^ 
mozna po zarejestrowaniu si^ na 
stronie domowej producenta pro- 
gramu. Wielkq zalet^ programu 
jest latwa synteza filtr6w mikro- 
falowych, znacznie prostsza niz 
w programie QUCS. Program ma 
mozliwoSc analizy wzmacniaczy, 
stabilnoSci, szum6w oraz miesza- 
nej analizy analogowo-cyfrowej. 
Program pozwala na wizualizacj^ 
rozkladu pola elektromagnetycz- 
nego w projektowanym urz^dze- 
niu. 

ADIsimPLL 

Program sluzy do projekto- 
wania ukladdw p^tli fazowych 
w opardu o uklady firmy Analog 
Devices, przy odrobinie sprytu 
mozna projektowaf p^tle fazowe 
z ukladami innych producentdw 
(wystarczy wybrad uklad o po- 
dobnych parametrach i podac od- 


I 



powiednie wartoSci pr^du pom- 
py ladunkowej i wartoSci stopni 
podzialu dzielnika). Program jest 
bardzo intuicyjny w obsludze na- 
wet dla pocz^tkujqcego uzytkow- 
nika, a wyniki symulacji bardzo 
dobrze pokiywaj^ siQ z wynikami 
pomiardw. Sci^gni^de programu 
jest mozliwe po rejestracji na stro- 
nie firmy Analog Devices (5). 

Rafal Orodzinski SQ4AVS 
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TEST 


Radio + Komputer 


tqcznosc za posrednictwem wokodera komputerowego 


D-STAR internetowo 


Standard cyfrowej transmisji gtosu D-STAR cieszy si$ rosnacym uzna- 
niem w swiecie. Ale pomimo wzrastajacej liczby cyfrowych przemien- 
nikow ciqgle jeszcze znaczna liczba amatorow mieszka poza ich zasif - 
giem. Komputerowy wokoder USB noszqcy nazw$ DV Dongle i szybkie 
tqcze dostfpowe do Internetu umozliwiajq jednak dojscie do tych spe- 
cjalnych przemiennikow cyfrowych. 


W celu zapewnienia sobie do- 
st^pu do cyfrowych przemienni- 
k6w systemu D-STAR wystarczy 


komputer z szybkim dost^pem 
do Internetu (DSL lub podob- 
nym), mikrofon z gloSnikami lub 
sluchawkami komputerowymi 
i wokoder USB (nazywany przez 
jego konstruktordw DV Dongle) 
wraz z odpowiednim oprogramo- 
waniem. Skr6t DV w jego nazwie 
oznacza digital voice, czyli diwi^k 
cyfrowy. Wokoder ten pracuje 
w standardzie AMBE i zawiera ob- 
w6d scalony AMBE2000 firmy Di- 
gital Voice Systems (DVSI). 

Konstrukcja i wyposazenie 


musi byd wyposazony w zl^cze 
USB 2.0, a opr6cz tego w procesor 
o cz^stotliwoSci zegarowej 2 GHz 
oraz w 512 MB pami^ci roboczej 
(RAM). Wokoder jest zasilany po- 
przez zlqcze USB i nie wymaga 
uzyda oddzielnego zasilacza. Dla 
zapewnienia dost^pu do systemu 
D-STAR konieczne jest szybkie 
Iqcze intemetowe DSL lub poprzez 
sied telewizji kablowej. 

OczywiSde dost^p do systemu 
wymaga posiadania licenqi ama- 
torskiej i zameldowania si^ u ope- 
ratora bramki intemetowej w celu 
wprowadzenia znaku wywolaw- 
czego uzytkownika do systemu. 
Ze wzgl^du na to, ze formalno^d 
te sq zafatwiane w wolnym czasie, 
zalecane jest zameldowanie si^ 
na kilka dni przed planowanym 
podj^ciem pracy. Zameldowania 
w systemie mozna dokonac m.in. 
w witrynie [2]. Zgloszenie jest bez- 
platne i wymagane tylko jedno- 
razowo niezaleznie od ewentual- 
nych zmian QTH lub wyposazenia 
(np. korzystania rdwniez z dost^pu 
radio wego). 

Sterowniki i oprogramowanie 

Spos6b instalacji oprogramo- 
wania r6zni si^ od zwykle stoso- 
wanego pod Windows i wymaga 
odwiedzenia witryny intemetowej 
projektu [3], gdzie pod punktem 



W przypadku braku polqczenia radiowe- 
go wokoder DV Dongle zapewnia dost$p 
do miedzynarodowej sieci bramek 
D-STAR 


Installation zawarta jest zardwno 
instrukcja, jak i odnosniki do ak- 
tualnych wersji oprogramowania 
i niezb^dnych sterownikdw. 

Po podlqczeniu wokodera do 
zl^cza USB system operacyjny 
znajduje nowe urz^dzenie (pod 
nazwq FT232 USB UART) i wy- 
Swietla zapytanie odnoSnie do 
£r6dla sterownik6w, kt6re nalezy 
uprzednio pobratf z witryny in- 
ternetowej producenta obwodu 
scalonego. W witrynie [4] dost^p- 
ne sq sterowniki dla rozpowszech- 
nionych system6w operacyjnych, 
dzi^ki ktdrym urz^dzenie jest wi- 
doczne dla systemu jako wirtualne 
zl^cze COM. Oficjalna instruk- 
cja instalacji zaleca pobranie pliku 
instalacyjnego setup executable 
z witryny [4] na wlasny twardy 
dysk i wywolanie go lokalnie. Plik 
o nazwie CDM 2.04.16.exe i obj^- 
to$ci 2,28 MB powinien instalowac ^ 
automatycznie pasuj^ce sterowni- 
ki, ale w trakde testdw sposdb ten 
siq nie sprawdzil. Proces instalacji 
zawieszal si^ po rozpoznaniu sys- 
temu operacyjnego. 

Zaradzic temu mozna bylo po- 
przez pobranie pliku CDM 2.04.16 
WHQL certified.zip i rozpakowa- 
nie go na wlasnym dysku. Nast^p- 
nie nalezalo pozwolid systemowi 
Windows na znalezienie tarn pa- 
sujqcego sterownika (po rozpozna- 
niu sprz^tu jak to opisano wyzej). 
Bezbl^dne zakohczenie instalacji 
pierwszego sterownika sygnalizuje 
miganie zielonej diody Swiec^cej 
na wokoderze, po czym system 
przyst^puje w identyczny sposdb 
do instalacji kolejnego (instalacja 
sterownikdw jest niezb^dna tylko 
dla systemdw Windows i MAC, 
natomiast Linuks posiada wla- 
sne sterowniki kompatybilne z DV 
Dongle - przyp. tium.). 

Nast^pnym krokiem po zakon- 
czeniu instalacji sterownik6w jest 
instalacja programu obslugi woko- 
dera. Jego aktualna wersja jest do- 


Skonstruowany przez ame- 
rykafiskich krdtkofalowcdw Ro- 
bina Cutshawa, AA4RC i Moego 
Wheatleya AE4JY wokoder jest 
urz^dzeniem mieszczqcym si^ 
w niebieskiej plastikowej obudo- 
wie o wymiarach 80 x 15 x 39 mm 
(szer. x wys. x gl^b.). Jest ono pod- 
Iqczane do komputera za pomocq 
zlqcza USB, a do jego obslugi sluzy 
oprogramowanie o nazwie DVTool 
pracujqce pod systemami opera- 
cyjnymi Windows XP i Vista, MAC 
OS X Leopard oraz pod wieloma 
odmianami Linuksa. Wymagana 
przepustowoSd zl^cza wynosz^ca 
230 kbit/s oznacza, ze komputer 


► j VCP Drivers 


Virtual COM port (VCP) driven cause the US8 device to appear u on additional COM port 
iccits tha USB device in tha aama way at it would acctts a standard COM port. 

FTTH device drivers may be used only in conjunction vwth products based on FTDI parts. 

Tha driver may be distributed in any form as long as our license information is not modified. 

If a custom Vendor © and/or Product ID, or description string are used, it is tha responsibility 
changes and subsequent WHQL rs-csrtificaticn as a result of using theta changes 

Operating System Devices Supported Driver Veralon Release Date 

Windows Sarvar 2006 
Windows Sarvar 2006 
*64 

Windows Vista 
Windows Viata *64 

Wndowa XP 2.04. 16 

Windows XP *64 
Windows 2000 
Windows Sarvar 2003 


FT2232H. FT4232H, 
FT232R, FT245R, FT2232, 
FT2320. FT245B, 
FTBU232AM, F78U245AM 


2Sth Fabruary 2009 


to tha PC. Appto 
of the product manufacl 

Comments 


Microsoft WHQL cartit 
Aiao available as a nil 
For custom V1D and PI 
AN232R-Q3 . 

Combined driver modal 
Davie as programmed a 
COM port, ae wiB AM i 


Sterowniki USB sq dostppne w internecie pod adresem [4] 
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st^pna pod adresem [5] w postad 
skomprymowanego katalogu o ob- 
j^toSci 467 kB. Po jego pobraniu 
i rozpakowaniu oprogramowanie 
znajduje si^ w katalogu DVTool, 
a do jego uruchomienia shizy plik 
DVTool.jar. Program nie wymaga 
wi^c w zasadzie zadnej typowej 
instalaqi i jest od razu gotowy do 
uzytku. W zaleznoSd od upodobaft 
uzytkownik moze zalozyd skr6t na 
ekranie sluzqcy do jego urucho- 
mienia. 

WySwietlenie przez system w trak- 
de uruchamiania meldunku o bra- 
ku niezb^dnego oprogramowania 
oznacza koniecznoSc dodatkowego 
zainstalowania pakietu Java Run 
Environement (JRE) firmy Sun. 
Jest on dost^pny bezplatnie w In- 
ternecie pod adresem [6]. DVTo- 
ol wymaga zainstalowania JRE 
6 wyd. 7, co zapewnia jego naj- 
bardziej stabilnq prac^ (instalacji 
JRE wymagajq systemy Windows 
i Linuks, natomiast nowsze wersje 
systemu MAC zawierajq juz odpo- 
wiedni pakiet - przyp. thim.). 

Konfiguracja oprogramowania 

W trakcie pierwszego wywo- 
lania DVTool rozpoznaje automa- 
tycznie wla£dwe zlqcze COM wo- 
kodera, a takze wej$cia i wyj6cia 
sygnalu dzwi^kowego. W razie 
potrzeby uzytkownik moze jednak 
sam dokonac pozqdanych korekt. 
Po naciSni^ciu za pomocq myszy 
przycisku „Open" (otw6rz) powi- 
nien si^ pojawic na ekranie meldu- 
nek zapory przedwwlamaniowej 
(ang. firewall) z zapytaniem, czy 
program ma prawo nawiqzad po- 
Iqczenie z Internetem. Uzytkow- 
nik moze w tym momencie albo 
zezwolid na staly dost^p, albo na 
kazdorazowe zapytania po wywo- 
laniu DVTool. 

Po nawiqzaniu polqczenia z In- 
ternetem w oknie programu wy- 
Swietlane sq informacje o sprz^- 
de, takie jak jego numer seryjny 
i wersja oprogramowania. Opr6cz 
tego wySwietlana jest lista dost^p- 
nych bramek internetowych sys- 
temu D-STAR, za pomocq ktdrych 
uzytkownik moze nawiqzywa£ 
IqcznoSci. Najwi^ksza liczba bra- 
mek znajduje si^ w Ameryce P61- 
nocnej, W. Brytanii, Niemczech 
i Wloszech, ale dost^pne sq tak- 
ze bramki z wielu innych krajdw, 
np. Portugalii, Hiszpanii, Francji, 
Szwajcarii, Austrii, Belgii, Holan- 
dii, Danii, Slowenii, Argentyny, 
Brazylii i innych. Spis nie zawiera 
bramek japonskich, poniewaz nie 
sq one dost^pne tq drogq (opr6cz 
bramek radiowo-internetowych 


uzytkownik moze korzystad takze 
ze specjalnych serwer6w konfe- 
rencyjnych - podobnie jak w sied 
Echolinku - tzw. reflektordw no- 
szqcych oznaczenia REF001, RE- 
F002 itd. - przyp. thim.). 

Najp6£niej w tym momencie 
nalezy podlqczycf do komputera ze- 
staw sluchawkowo-mikrofonowy 
(lub mikrofon i gloSniki). Produ- 
cent DV Dongle zaleca korzystanie 
z zestawdw USB, przy czym jako 
szczegdlnie dobre wymieniane sq 
produkty firmy Logitech. Zestaw 
jest rozpoznawany automatycz- 
nie po jego podlqczeniu do zlqcza 
USB i mozna z niego natychmiast 
korzystad Mozliwe jest takze ko- 
rzystanie z klasycznych zestaw6w 
podlqczanych do wejSda i wyjSda 
podsystemu diwi^kowego. Do 
przelqczania nadawanie-odbidr 
sluzy przydsk na ekranie, dzi^ki 
czemu zb^dne sq specjalne mikro- 
fony z przelqcznikiem. 

Wewn^trzna p^tla (uruchamiana 
po zaznaczeniu w oknie punktu 
„Audio Loopback Only") pozwala 
na sprawdzenie jakoSci sygnalu 
i na dob6r prawidlowego wyste- 
rowania w torze mikrofonowym. 
Sygnal w sluchawkach jest sly- 
szalny z widocznym op6£nieniem 
w stosunku do odbieranego przez 
mikrofon, co ulatwia jego odsluch. 
W razie potrzeby mozna doko- 
nac korekty sily glosu w mikserze 
Windows uruchamianym poprzez 
symbol gloSnika znajdujqcy si^ 
w pasku zadan w rejonie zega- 
ra. R6wniez w mikserze nalezy 
w miar^ potrzeby wlqczy<: uzywa- 
ny tor diwi^kowy. 

Nast^pnie mozna juz przy stupid 
do nawiqzania polqczenia z wybra- 
nq bramki, korzystajqc z punktu 
„Connect to Gatewaty", wybiera- 
jqc ze spisu pozqdanq bramk^ (po 
uprzednim podaniu w programie 
wlasnego znaku wywolawczego) 
i naciskajqc przycisk „Start". Do- 
datkowo do znaku bramki na ekra- 
nie nalezy jeszcze wybraf wyjSde 
radiowe. WyjSda te sq oznaczone 
literami w typowy spos6b - czyli 
litera A oznacza pasmo 23 cm, B - 
pasmo 70 cm, a litera C - pasmo 2 
m. Uzyde w tym miejscu gwiazdki 
oznacza korzystanie ze wszystkich 
dost^pnych w danej bramce ka- 
na!6w radiowych, ale pozwala to 
jedynie na prowadzenie nastuchu 
,a nadawanie jest w6wczas zablo- 
kowane. Przydsk nadawania jest 
rdwniez zablokowany, gdy uzyt- 
kownik nie ma prawa dost^pu do 
danej bramki. 

Pozostale zawarte w urzqdzeniu 
diody Swiecqce sygnalizujq wymia- 
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Po wywolaniu DVTool ^ciqga spis 
dost^pnych bramek 


n^ danych z komputerem (oddziel- 
nie dla kazdego kierunku), a dioda 
czerwona - wyst^pienie bl^ddw 
w komunikacji, np. przepelnie- 
nie bufordw danych, co moze by£ 
spowodowane obciqzeniem kom- 
putera przez inne programy lub 
jego zbyt nisk^ moc^ przerobow^ 
(przyp. thim.). 



W trakcie odbioru znaki stacji i bramek 
sq wyswietlane na czerwono 
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Witryna internetowa „dstanisers” zawiera spis czynnych 
stacji z podaniem znakbw bramek internetowych. Uzytkownicy 
DVDongle sq fatwo rozpoznawalni 


Uterotura 
i nirtsy 
kilefUBtowe 

[1] Flechtner U., 
OGINEJ Sprech 
und Dotenfunk mit 
D-STAR in der Pra- 
xis. ,Funkamateur' 
nr 5/2008, sir. 521 
-523, nr 6/2008, 
sir. 643 -645 

[2] Taunus Rekirs 
Grappe: www. 
trg-rodio.de/0217. 
shtml - zameWowu- 
niewsied D-STAR 

[3] www.dvdongle. 
com - instnikqe do 
wokodera 

[4] www.ftdkhip. 
com/DriversACP. 
him — sterownikl 

[5] www.dvdongle. 
com/downloods/ 
DVTool/tfetjap 

- opr ogramowonie 
dlaPC 

[6] javo.sun. 
tom/javase/do- 
wnloods/index.jsp 

- pakiety JRE 

[7] www.dstanrsers. 
org/lastheard.php 

- spis czynnych 
itoqi D-STAR 

[8] www.wimo.com 

- Wimo - dystrybu- 
tor DVDongle 

[9] www.thiecom.de 
-Ihiecom-dys- 
trybutor 

[10] www.tbiecom. 
de/ftp/dvdongle 

- oprogromowanie 
: sterowniki 

[11] www^sb.de/ 
amateur/products/ 

hr2008_d.shtml#dv 

- dystrybutor. 


Praca 

No we rodzaje emisji i zwiqza- 
nq z nimi praktykq operatorskq 
najlepiej jest poznad, prowadzqc 
nasluchy. Autor wypr6bowal wiqc 
nasluch na wielu bramkach z listy 
(wprowadzajqc gwiazdkq w polu 
kanalu radiowego). 

Poczqtkowo slyszalny by! je- 
dynie lekki szum cyfrowy, co 
wzbudzilo obawy odnoSnie do 
prawidlowej pracy sprzqtu. Pr6- 
by nasluchu dostqpnych w Inter- 
necie stacji radiowych rozwialy 
jednak te obawy. Rozwiqzanie za- 
gadki okazalo siq proste: korzysta- 
nie z nowych rodzajdw emisji nie 
oznacza automatycznie wzrostu 
aktywnoSd na pasmach. W prakty- 
ce wiqc znaczna czq& dostqpnych 
bramek jest rdwnie stabo wykorzy- 
stana, jak wiele konwencjonalnych 
przemiennik6w FM w pasmach 
2 m czy 70 cm. 

Dodatkowym utrudnieniem dla 
uzytkownikdw lokalnych danej 
bramki jest fakt, ze nadawanie 
ich strumieni d£wiqkowych po- 
przez Internet do odlegfych bra- 
mek wymaga podania w polu 
adresowym RPT2 znaku bramki 
z rozszerzeniem G. Dodatkowo 
tez nie wszystkie bramki do- 
puszczajq dostqp internetowy 
za pomocq wokoderdw DV Dongle 
ze wzglqdu na powodowane przez 



Widok okna nowej wersji programu. 
Informacje sq inaczej uporzqdkowa- 
ne i oprdcz tego dostqpne jest wiele 
nowych funkcji 


nie obdqzenie. 

W ramach pr6b udalo siq jed- 
nak nawiqzac wiele IqcznoSci ze 
staqami po obu stronach Atlanty- 
ku. Analogicznie jak w przypad- 
ku przemiennik6w FM konieczne 
bylo tylko znalezienie akurat uzy- 
wanych bramek. Poszukiwania 
ulatwia spis aktywnych stacji do- 
stqpny w Internecie pod adresem 
[7]. Spis ten zwiera zardwno zna- 
ki wywolawcze stacji, jak i zna- 
ki uzywanych przez nie bramek 
internetowych. Ulatwia on takze 
sprawdzenie prawidlowoSd pracy 
wlasnego wyposazenia. Po krdtkim 
przejSciu na nadawanie w spisie 
internetowym powinien pojawid 
siq wlasny znak. 

W trakcie nadawania na wy- 


dzo dobrq jako&: dzwiqku, w czym 
z pewnoSdq zasluzyl siq uzywany 
przez autora zestaw Logitech Gar- 
Chat Pro USB. 

Wprawdzie rdwniez i czq££ in- 
nych korespondentdw byla od- 
bierana z bardzo dobrq jakoSciq, 
jednak cyfrowy charakter diwiqku 
byt mimo to zauwazalny. 

Przyszte oprogramowanie 

Kolejna wersja oprogramowania 
DVTool (pod przyszlq nazwq DV 
Dongle Tool) jest w fazie testdw 
beta i bqdzie oferowac przejrzyst- 
sze okno obstugi oraz rozlozenie 
informacji na szesdu kartach wy- 
bieranych przez uzytkownika za 
pomocq myszy. Mozliwe tez bqdzie 
wprowadzenie krdtkich wiadomo- 



Wersja beta rejestruje automatycznie znaki wywolawcze odbieranych stacji 


Swietlaczu stacji korespondenta 
pojawia siq znak wywolawczy la- 
many przez DNGLa w trakde, od- 
bioru w oknie programu wySwie- 
tlane sq na czerwono znaki czyn- 
nych stacji oraz znaki przemienni- 
k6w D-STAR (sq to pola MYCALL, 
URCALL, RPT1 i RPT2). W obecnej 
wersji oprogramowania uzytkow- 
nicy wokodera nie mogq zmieniad 
zawartoSd wymienionych p61, co 
uniemozliwia nadawanie wywo- 
lafi do wybranych staqi. 

Niemozliwe sq takze transmi- 
sja i odbidr danych cyfrowych 
albo pozycji GPS (co umozliwia- 
jq bezproblemowo radiostacje 
D-STAR - przyp. Hum.). Obecnie 
wiqc glownq funkcjq wokodera DV 
Dongle jest komunikaqa foniczna 
ale autorzy oprogramowania za- 
powiadajq jego dalsze udoskona- 
lanie i w przyszlosd udostqpnienie 
petnej funkcjonalnoSd oferowanej 
przez radiostaqe D-STAR. Pozwoli 
to na zwiqkszerde przewagi syste- 
mu D-STAR nad podobnym lecza- 
nalogowym Echolinkiem. 

W trakcie Iqczno^ci wielu ko- 
respondentdw potwierdzaio bar- 


sd tekstowych, np. imiq czy QTH, 
kt6re bqdq wy^wietlane na wskaz- 
niku stacji korespondenta. Program 
bqdzie rejestrowad rdwniez zna- 
ki wszystkich odbieranych stacji 
i bqdzie takze pozwalal na wylq- 
czenie d^wiqku bez przerwania " ') 
polqczenia. 

Podsumowanie 

Wokoder DV Dongle otwiera 
wszystkim krdtkofalowcom dostqp 
do ^wiatowej sieci D-STAR nie- 
zaleznie od tego, czy znajdujq siq 
oni w bezpoSrednim zasiqgu prze- 
miennikdw cyfrowych, czy tez nie. 
Obecna wersja oprogramowania 
oferuje ograniczony, w stosunku 
do mozliwoSd speqalnych radio - 
staqi, zestaw funkcji, ale pracujqce 
juz stabilnie wersje beta nowego 
oprogramowania dajq nadziejq na 
poprawq sytuaqi. 

Wokoder nie moze jednak i nie 
powinien zast^powad radiostacji 
cyfrowej. 

Harald Kuhl DL1ABJ 
z „Funkamateur" 4/2009 Humaczyl 
Krzysztof Dqbrowski 
OE1KDA 
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Lata czterdzieste 



Radiostacje wojskowe 


Amerykahska radiostacja 
polowa SCR-284-A 


SCR-284-A byta jednq z podstawowych i najbardziej 
uniwersalnych radiostacji nizszego szczebla US Army. 
Stuzyta do utrzymywania dwustronnej tqcznosci w od- 
dziatach piechoty i artylerii. W zaleznosci od wykonania 
mogta petnic funkcj? radiostacji przenosnej, przewoznej 
lub stacjonarnej. 



Zasadniczq czqsc radiostacji SCR-284-A 
stanowit zestaw nadawczo-odbiorczy 
BC-654-A (fot. Jan Bondaruk SP4ANN) 


Radiostacja SCR-284-A zostata 
opracowana i zbudowana wedlug 
wytycznych Armii Stan6w Zjed- 
noczonych. Jej produkcje urucho- 
miono w poczqtkach lat czterdzie- 
stych w wytwdmi The Crosley Co. 
w Cincinnati, w stanie Ohio. L^cz- 
nie zbudowano okoto 150000 eg- 
zemplarzy. SCR- 284- A swoj chrzest 
bojowy przeszla podczas l^dowa- 
nia wojsk anglo-amerykanskich 
w Afryce P6tnocnej w Ustopadzie 
1942 r. (operacja „Torch"). Sity 
zbrojne USA ten typ radiostacji 
wykorzystywaly r6wniez podczas 
wojny w Korei. 

W ramach dostaw Lend-Lease 
SCR-284-A dostarczane byty do 
Wielkiej Brytanii i Zwi^zku So- 
wieckiego. Radiostacje tego typu 
posiadaty takze jednostki l^cznoSd 
Wojska Polskiego i to zar6wno te 
sformowane na Zachodzie, jak i te 
utworzone na terytorium ZSRR. 

SCR- 284- A pozwalata utrzymy- 
wac IqcznoSc przy uzyciu telegraiii 
na falach degtych (CW) na dystan- 
sie 50 km i telefonii z modulacje 
amplitudy (AM) na dystansie 25 
km. Nadajnik i odbiornik stanowi- 
ly dwa niezalezne urzqdzenia, kt6- 
re mogty pracowac na tych samych 
lub r6znych cz^stotliwoSciach 
w zakresie od 3,8 do 5,8 MHz. Cz^- 


stotliwosc pracy nadajnika mogta 
byd zmieniana w spos6b plynny 
lub ustalana za pomoce rezonatora 
kwarcowego. 

Cala aparatura nadawczo-odbior- 
cza, noszqca oznaczenie BC-654-A, 
zamontowana zostala w metalo- 
wej skrzynce o wymiarach 46 x 36 
x 25 cm. Jej gdrne cz $$£ zajmowat 
odbiornik wraz ze zr6dlem zasi- 
lania, dolnq natomiast nadajnik. 
Skrzynk^ aparaturowe wersji prze- 
noSnej ustawiano na czworonoz- 
nym stojaku. Po odchyleniu przed- 
niej scianki uzyskiwato si^ dost^p 
do wszystkich elementdw regula- 
cyjnych, za£ sama Scianka pelnila 
funkcje pulpitu operatorskiego. 
Peiny komplet radiostacji wazyt 
okolo 60 kg i m6gt byd przenoszo- 
ny przez czterech ludzi. 

Zestaw mial czterostopniowy, 
szeSciolampowy nadajnik pracu- 
j^cy w ukladzie: generator prze- 
strajany plynnie (VT-221), gene- 
rator kwarcowy (VT-221), wst^p- 
ny wzmacniacz w.cz. (VT-221), 
wzmacniacz mocy (2 x VT-225), 
modulator (VT-221). Jego moc wyj- 
sdowa przy pracy kluczem wyno- 
sila 17 W, a przy pracy mikrofonem 5 W. 

Cz^sc odbiorczq tworzyta sied- 
miolampowa superheterodyna, 
zawieraj^ca nast^pujece stopnie: 
wzmacniacz w.cz. (VT-146), mie- 
szacz z wewn^trznq heterodyne 
(VT-147), pierwszy wzmacniacz 
p.cz. (VT-146), drugi wzmac- 
niacz p.cz. (VT-146), detektor, 
ARW, wst^pny wzmacniacz m.cz. 
(VT-223), generator dudnieniowy 
(VT-221), wzmacniacz mocy m.cz. 
(VT-221). Posrednia cz^stotliwoSc 
wynosila 455 kHz. Moc wyjSdowa 
pozwalata na podleczenie dw6ch 
par stuchawek. 

Zasilanie nadajnika moglo od- 
bywad si$ z generatora o nap^dzie 



Radiostacja SCR-284-A 


r^cznym GN-45 lub akumulatora 
samochodowego i przetwornicy 
elektromaszynowej PE-103. Zr6- 
dtem zasilania odbiornika byta jed- 
na bateria BA-48. Jej zapas energii 
wystarczat na 20 godz. nieprze- 
rwanej pracy urz^dzenia. Alter- 
natywne zr6dto zasilania lamp 
odbiorczych stanowila przetwor- 
nica wibratorowa PE-104. Wersja 
stacjonama zasilana byta z wlasne- 
go agregatu predotwdrczego na- 
p^dzanego silnikiem spalinowym 

0 mocy 1 KM. 

Przewidziano mozliwosc zdal- 
nej obstugi radiostaqi przy uzydu 
przystawki RM-29-A, kt6re l^czylo 
si^ z aparature nadawczo-odbior- 
cze za pomoce dwuprzewodowej 
linii telefonicznej. 

W podstawowym wyposazeniu 
SCR-284-A znajdowala si^ antena 
pr^towa sktadajeca si^ z pionowo 
ustawionych, pot^czonych ze sobe 
osmiu metalowych pr^t6w o l^cz- 
nej dtugoSd 8 m. Anten^ mocowa- 
to sie do izolatora na prawej bocz- 
nej sdance skrzynki aparaturowej 

1 usztywnialo trzema odciegami. 
Przewody przeciwwagi ukladato 
si^ bezpoSrednio na ziemi. 

Roman Buja 
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RADIO RETRO 


Lata piecdziesiqte 


50-lecie urz^dzenia nadawczo-odbiorczego 


Pierwsze transceivery HF 



Arthur A. Collins 

W0CXX 

(1909-1987) 


Posluguj^c si^ na co dzien trans- 
ceiverem (radiowym urz^dzeniem 
nadawczo-odbiorczym), nie zda- 
jemy sobie sprawy, ze zostal on 
wynaleziony p61 wieku temu. 

Jednq z pierwszych firm radio- 
komunikacyjnych, ktdra zaj^la si^ 
mi^dzy innymi produkcj^ sprz^tu 
dla kr6tkofalowc6w, byla firma 
Collins w Stanach Zjednoczonych 
zalozona przez Arthura A. Col- 
linsa, W0CXX. Produkowala ona 
gldwnie odbiorniki i nadajniki na 
r6zne zakresy cz$stotliwo£ci. 

Krdtkofalowcy starszego poko- 
lenia z pewnosri^ pami^tajq czasy, 
kiedy amatorska radiostacja skla- 
dala si^ z dw6ch zasadniczych blo- 
k6w: odbiomika i nadajnika. 

Utarlo si^ nawet przekonanie, 
ze nadajnik w miar^ poprawnie 
dzialaj^cy mozna bylo wykonad 
w domowych warunkach, nato- 
miast wykonanie dobrego odbior- 
nika bylo sprawy znacznie trud- 
niejsz^ i zazwyczaj RX musial byd 
fabryczny lub adaptowany ze 
sprz^tu demobilowego. 

Polscy kr6tkofalowcy cz^sto za- 
czynali od odbiomika USP czy 
transceivera typu RBM1. 

W polowie lat pi^ddziesi^tych 
ubieglego stulecia zacz^ly poja- 
wia£ si$ zardwno fabryczne, jak 
i amatorskiej konstrukcji trans- 
ceivery zrealizowane poprzez 
umieszczenie odbiomika oraz na- 
dajnika w jednej obudowie z cal- 
kowicie rozdzielonymi obwodami 
tom nadawczego i odbiorczego. 


W 1955 roku firma Collins opra- 
cowala pierwszy wielopasmowy 
transceiver HF KVVM-1 umozliwia- 
j^cy prac^ na pasmach od 20 m do 
10 m z moccj ponad 100 W i modu- 
lacj^ SSB/CW 



Collins KWM-1 

Pasma: 20,15,11,10 01 

Modulacja: SSB/CW 

Moc input: 175 W/SSB, 160W/CW 



Zestaw transceiverowy Collins S Line u Zbigniewa Kornatki SP7GXK 
Zestaw tworzq dwa niezalezne odbiorniki 75S-1, 75S-3B i nadajnik 32S-1 w trzech 
jednakowych pudetkach. Wszystko razem pracuje jako normalny transceiver 3,5 - 28 
MHz. Nadajnik wsptilpracuje z mikrofonem stotowym Astatic Model „G” oraz kluczem 
sztorcowym. Na biurku widat trzy podrgczniki w postaci zeszytbw A4 (schematy na 
dtugich formatach A4) 



Collins KWM-1 od Srodka 

Od 1957 roku rozpocz^la pro- 
dukcj^ transceiverdw KWM1, 
w ktdrych czq££ blokdw wykorzy- 
stana zostala wspdlnie, zardwno 
w torze nadawczym, jak i odbior- 
czym. 

Urz^dzenie to zawieralo w su- 
mie 24 lampy i dwa prostowniki: 
6AH6 (1), 6AL5 (3), 6AQ5 (1), 6AU6 
(2), 6BA6 (3), 6BA7 (3), 6CL6 (1), 
6DC6 (2), 6U8 (2), 12AT7 (2), 12AU7 
(2), 6146 (2). 

Kolejny model, jaki pojawil si^ 
w 1959 roku w firmie Collins, po- 
krywal juz wszystkie zakresy, czyli 
10 - 80 m, i nosil nazw^ KWM2. 



KWM2 

KWM2 stanowil przelom w radio- 
komunikacji amatorskiej, bowiem 
model ten by! pierwszym pelno- 
zakresowym transceiverem na 
wszystkie pasma amatorskie (moc 
80 - 100 W PEP). W urzcjdzeniu 
znajdowalo si^ 18 lamp (w stopniu 
koncowym 6146 2 szt.). 

Konstmkcja transceivera byla bar- 
dzo solidna przy bezkonkurencyj- 
nych parametrach. 

R6wniez dzisiaj niektdrzy kr6tko- 
falowcy z sentymentem wspomi- 
naj^ KWM2 (jednym z posiada- 
czy by! mi^dzy innymi SP7ELQ). 
W rankingu najlepszych trans- 
ceiverdw, jaki zostal zamieszczony 
przez redakcj^ „RadCom" KWM2 
zaj^l 6 miejsce (po TS50S, FT101, 
IC706, FT1000MP i TS930S). 

Warto wiedziec, ze transceivery 
KWM2 wraz ze wzmacniaczami 
mocy 30L1 byly wykorzystywane 
w amerykanskim systemie l^czno- 
sci MARS (Military Affiliate Radio 
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System). W czasach, gdy nie bylo 
jeszcze innych srodk6w l^cznoSci 
radiowej, system ten, obslugiwany 
przez kr6tkofalowc6w ochotnikow, 
umozliwial amerykahskim zolnie- 
rzom sluz^cym w zagranicznych 
misjach Iqcznosc z rodzinami. 



KWM2 od Srodka. 


Podstawowe 
parametry KWM-2/2A: 

■ Zakres cz^stotliwoSd odbioru: 
200 kHz (3,4 MHz) - 30 MHz 

■ Zakresy cz^stotliwoSci nadawa- 
nia: 80 m: 3,4 - 3/6 MHz, 3,6 - 3,.8 
MHz (3,8 -4,0 MHz) 

40 m7,0 - 7,2 MHz (7,2 - 7,4 MHz) 
20 m: 14,0 - 14,2 MHz(14.2 - 14,4 MHz) 
15 m: 21,0 - 21,2 MHz, 21,2 - 21,4 
MHz (21,4-21,6 MHz) 

10 m: 28,5 - 28,7 MHz. 

■ WWV (kalibracja): 
14,8 - 15,0 MHz. 

■ Rodzaje modulacji: SSB, CW, 
RTTY 

■ Moc nadajnika: 175 W PEP 
(przySSB; 160W/CW) 

■ Moc wyjSciowa (50 Q load): 
100 W PEP (3,4 - 15 MHz); 
90 W PEP (15-25 MHz); 80 W PEP 
(25-30 MHz). 

■ CzuloSc odbiornika: 
0,5 uV (dla 10 dB S:N) 

■ SelektywnoSd odbiornika: 
2,1 kHz/6 dB (4,2 kHz/60 dB) 

■ Moc wyjSciowa odbiornika: 
1,0 W 

■ Wymiary zewn^trzne: 
374x196x355 mm 

■Waga: 8,25 kg 

KWM 380 

Na pocz^tku lat osiemdziesi^- 
tych pojawil si$ Collins KVVM-380 
przeznaczony do pracy w zakre- 
sie 10-160 m emisjami AM/SSB/ 
CW o maksymalnej mocy 100 
W (zakres cicjgly RX 0,5-30 MHz; 
wmiary 394 x 190 x 457 mm: waga 
okolo 27 kg). 

Mniej wi^cej w tym samym cza- 
sie, czyli okolo 50 lat temu, po- 
jawily si^ pierwsze konstrukcje 



Collins KWM-380 


amatorskie o podobnych mozliwo- 
Sciach. Dobrym przykladem jest 
SWAN-240. 

Prawie lawinowy rozw6j radio- 
komunikacji nast^pil na pocz^tku 
lat szesddziesi^tych, kiedy zacz^ly 
powstawac nowe firmy produku- 
j^ce transceivery. Powstaly w tym 
czasie takie urz^dzenia jak: Hal- 
licrafters SR-150 (1961), National 
NCX-3 (1962), Sideband Engineers 
SBE-33 (1963). 



Hallicrafters SR-150 



Hallicraflers SR-160 

Od poczqtku lat siedemdzie- 
si^tych rozpocz^la si^ trwaj^ca do 
dzisiaj dominacja firm japonskich, 
takich jak Yaesu, Icom i Kenwood. 

Wprowadzano w konstrukcjach 
transceiverdw kr6tkofalarskich co- 
raz wi^cej p61przewodnik6w. Stop- 
nie koncowe nadajnik6w przez pe- 
wien czas pozostawaly lampowe, 
ale z biegiem lat zostaly zast^pione 
liniowymi tranzystorami mocy. 
w.cz. 

Ci^gly post^p technologicz- 
ny w dziedzinie elektroniki ma 
r6wniez swoje odzwierciedlenie 
w konstrukcjach. Nowe rozwi 4 za- 
nia i technologie szybko znalazly 
zastosowanie w projektach urzq- 
dzen. 

Duzy przelom w konstruk- 
cjach transceiver6w zwi^zany byt 
przede wszystkim z pojawieniem 
si^ mikroprocesor6w, jak r6w- 
niez p^tli PLL. Aktualnie jesteSmy 
Swiadkami rewolucji zwi^zanej 
z zastosowaniem na szerolq skal^ 
cyfrowego przetwarzania sygna- 
16w DSP oraz bezpoSredniej synte- 
zy cyfrowej DDS. 

WJ 



Drake TR-4 



Hallicrafters SR-400 



TS120 



FTIOIZd 



TS 520 



1C 701 
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Malogabarytowa antena 50 MHz 


Antena Moxon na pasmo 6m 

Obecnie, przy coraz wi§ kszych trudnosciach w instalowamu anten 
nadawczych na terenie zabudowanym, poszukiwane sq anteny matoga- 
barytowe. Dwuelementowa Yagi na pasmo 50 MHz ma promien obrotu 
okoto 1,6 m. 



Antena z polaryzacjq poziomq dla 50,5 MHz 


Uteratura: 

[1] Moxon, Les., 
G6XN: HF Antennas 
For Ali Locations 4. 
Edition, RSGB; Herts 
2001 FA: R 9151 

[2] Allen Baker, 
KG4JJH, A 6 Meter 
Moxon Antenna, QST 
04/2004 sfr. 65-69 

[3] DanMoguire 
AC6LA: www.qsl. 
net/ac6la/w pliku 
MoxGen - Moxan 
ftectangle Generator 
napisanym pnez 
LB. Cebik, W4RNL 

[4] Zdzisfaw 
Bienkowski, SP6LB, 
Antena kierunkowa 
Moxon-Beam, .Swial 
Radio" 9/09 

[5] www.arH.org/fi- 
fes/qst-bina ries/6 
meter moxon.zip 


Nie zawsze na dachu znajduje 
si^ dose odpowiedniego miejsca 
na zainstalowanie takiej anteny. 
Jak to juz wyjaSniono w artykule 
Antena Kierunkowa Moxon-Beam 
dla pasma 2 m (Swiat Radio 9/09) 
mozna wprowadzid w srodku an- 
teny cewki skracaj^ce lub na jej 
koheu dodatkowe pojemnoSri, lecz 
wi^ze si^ to z dodatkowymi stra- 
tami i problemami konstrukeyj- 
nymi. Dobrym rozwi^zaniem dla 
skrdeenia anteny jest zagi^de kon- 
cow elementow anteny do Srodka. 
Tak powstaje antena opracowana 
i zbadana przez Les Moxon, G6XN 
[1], ktorej promien obrotu wynosi 
tylko 1,14 m. Antena ta, w wyniku 
odpowiedniego dobrania odleglo- 
Sri reflektora od wibratora i dlugo- 
id zagi^tych odcinkow B i D, ma 
zachowan^ impedancj^ wejSdow^ 
50 Q. Spos6b wykonania takiej 
anteny szeroko opisal Allen Baker, 
KG4JJH [2]. L^czna dlugoSc reflek- 
tora A + 2D nie przekraeza 3 m. 

Antena Moxon moze praco- 
wac z polaryzacj^ poziom^ lub 
pionowq. W polaryzacji poziomej 
przyjmuje si^ cz^stotliwoSc pro- 
jektow^ 50,5 MHz, natomiast dla 
pracy przez odlegle przemienniki 
FM - wykonuje si^ j$ z polaryzacjq 
pionow^ dla 53,0 MHz. Obliczenia 
anteny dla roznych cz^stotliwoSd 
i dla rdznych srednic przewoddw 
wykonuje si^ programem opraco- 


wanym przez L.B. Cebik, W4RN 
z rozszerzeniem NEC. Jesli ele- 
menty maj$ miec stopniowan^ 
6rednic^ - (skladane teleskopowo), 
to obliczenia nalezy wykonad pro- 
gramem EZNEC. Nie nalezy prze- 
sadzac w zachowywaniu wymia- 
r6w z dokladnosd^ do 1 mm, gdyz 
gotow^ anteny mozna dostroid 
w sposob opisany juz w [4] przez 
nieznaezn^ zmian^ wymiardw B, 
C i D wg rysunku 1. Wymiary dla 
anteny dla 53,0 MHz podane s^ 
w [2], w mierze amerykanskiej, 
a nie metryeznej. Szczegdly kon- 
strukcyjne pokazane s^ na siedmiu 
arkuszach na stronie ARRL [5]. Po 
wypakowaniu (de-zip) otrzymuje 
si^ plik „6m Moxon Drawings" 
z siedmioma arkuszami rysun- 
k6w wymiarowych, zas w katalo- 
gu „6m Moxon Digital Pictures in 
JPEG Format" pokazanych jest 28 
kolorowych zdj^c szczeg616w kon- 
strukcyjnych anteny. 

Antena moze bye wykonana 
z rurek samonoSnych lub drutami 
mocowanymi na krzyzaku z mate- 
rialu izolacyjnego (wldkno szkla- 
ne, w^dki, rurki PCV). W tablicy 1 
podano wymiary elementdw przy 
rdznych srednicach pr^tdw 1-8 
mm lub rurek 10 i 15 mm, W dal- 
szym d$gu opisana b^dzie antena 
wykonana z rurek. Oryginalnie, 
KG4JJH zastosowal rurki o sred- 
nicach 5/8", 1/2" i pr$t 3/8". Og61- 
ny widok anteny pokazano na 
zdj^ciach, z powi^kszonym frag- 
mentem miejsca mechanicznego 
l^czenia reflektora z wibratorem 
za pomoc^ pr^ta izolacyjnego 3/8" 
z wlokna szklanego, wstawianego 
w rurki 1/2". Zmieniaj^c odlegloSc 
C oraz odcinki D i B zmienia si^ 
cz$stotliwo£d rezonansow^ i impe- 
dancj^ anteny. 

Antena jest zasilana kablem 
koncentrycznym 50 Q. przez zl^cze 
SO-239, odizolowane od nosni- 
ka i masztu. W antenie nie zasto- 
sowano zadnego symetryzatora 
(baluna 1:1), lecz nie wplyn^lo to 
w sposdb istotny na charaktery- 
styk^ anteny. Izolacyjne wspor- 
niki dla elementow s$ takie, ja- 
kie stosowane s$ w instalacjach 



Antena z polaryzacjq pionowq dla 53 MHz 


hydraulicznych. Na zdj^ciu wi- 
da£ sposdb wykonania pol^cze- 
nia rurek 1/2" w naroznikach za 
pomoc^ wstawianych pr^tow 3/8". 
We wszystkich pol^czeniach skrq- 
canych nalezy stosowac nakr^tki 
z zabezpieczeniem plastikowym 
przed odkrejcaniem si^ pod wp!y- 
wem zmian temperatury i drgan. 
Dobrze jest zabezpieczyc polq- 
czenia lakierem ochronnym. Na 
zdj^ciu widac tez aluminiowe ko- 
rytka montazowe do zamocowania 
reflektora i wibratora na nosniku 
(boom) oraz zamocowania nosni- 
ka do masztu. Wykorzystano tu 
typowe aluminiowe i syntetyezne 

Tabela 1. Wymiary anteny Moxon 
dla pasma 6 m. 

CzQstotfiwosc projektowa 50,5 MHz, 
impedaneja wejsciowa 50 ft 


Wymiar 

wg 

rysunku 

[mmj 

Srednica drutu/rurki elementu 
1 [mm] 

1 

4 

8 

10 

15 

A 

2156 

2147 

2139 

2136 

2131 

B 

324 

305 

291 

287 

277 

c 

61 

79 

92 

96 

104 

D 

404 

407 

409 

410 

411 

E 

788 

791 

792 

792 

792 

A+2D 

2964 

2961 

2957 

2956 

2953 
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E2NEC 



Widok anteny od dotu oraz sposbb wstawiania prgtbw izolacyjnych z wtbkna 



Sposbb mocowania wibratora w korytku 
aluminiowym za pomocq zaciskbw izoia- 
cyjnych oraz izolowane zamoco- 
wanie ztqcza SO-239 dla kabla koncen- 
trycznego 50 



Autorem tej anteny MOXON jest Jack 
Burris Jr, K6JEB. 

http://www.k6jeb.com/2008/08/02/stres- 
sed-moxon-for-6m-on-top-of-20-mast 
http://www.k6jeb.com/wp-content/uplo- 
ads/20080802_moxon_mast-1 .jpg 

wspomiki do rur, stosowane w in- 
stalacjach hydraulicznych. Autor, 
KG4JJH, podaje szczeg6fowo spo- 



Sposbb wykonania polqczeri na narorzni- 
kach rurek 1/2” za pomocq prgta At. 3/8” 



Rys. 1 Schemat ogblny anteny Moxon 

sob montowania anteny, ale jest on 
na tyle oczywisty, ze w niniejszym 
artykule zostaje pomini^ty. 

Teoretyczne parametry ante- 
ny poziomej wg KG4JJH, na wy- 
sokosci 5 metrdw nad ziemiq 
(15 st6p), obliezone programem 
EZNEC, s$ pokazane na rys. 2a, b 
i c. Z charakterystyk tych wynika, 
ze wi^zka glowna, pod k^tem ele- 
wacji 18° ma zysk 11,06 dBi, stosu- 
nek prz6d/tyl 25,18 dBi, szerokosc 
wi$zki g!6wnej w azymucie wy- 
nosi 79,8°, zas w elewacji 19,4°. 

Druga wi^zka w elewacji jest 
uniesiona na 64° i ma zysk 7,16 dBi. 
Na rysunku 2c pokazano zaleznoSc 
WFS od cz^stotliwoSci. Charakte- 
rystyka jest bardzo plaska, antena 
jest wi^c szerokopasmowa. 

Konstrukcja anteny sprawdzi- 
la si^ w okresie zimowym, pod- 
czas silnych wiatrow i oblodzenia, 
Antena jest latwo rozkladalna na 
cz^Sci, co czyni jq wygodn^ pod- 
czas wyjazddw w teren na „Polny 
dzien". 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



50.5 MHz 

Azimuth Plot Cursor Az 90.0 deg. 

Elevation Angle 18.0 deg. Gain 11. 06 dBi 

Outer Ring 1 1 06dBi 0.0 dBmax 

3D Max Gain 11. 06 dBi 

Sfice Max Gain 1 1 .06 dBi @ Az An^e = 90.0 deg. 
FrontBack 25.18 dB 

Beamwidth 79.8 deg; -3d8 @ 50.1 , 1 29.9 deg. 
Sidelobe Gain -1 2.3 dBi @ Az Angle » 318.0 deg. 
Front/Sidelobe 23.36 dB 

Rys. 2a 

6m Moxon H-POL Elevation Plot @15 feet 



Freq 50 .5 MHz Source# 1 

SWR 1 .074 Z0 50 ohms 

Z 48.78 +j 3.305 ohms 

RefICoeff 0.03563 at 108.29 deg. 

Rys. 2b 

6m Moxon H-POL SWR Plot @ 15 feet 



Elevation Plot Cursor Elev 18.0 deg . 

Azimuth Angle 90.0 deg. Gain 11. 06 dBi 

Outer Ring 11.06dBi 0.0 dBmax 


3D Max Gain 1 1 .06 dBi 

Slice Max Gain 1 1 .06 dBi @ Bev Angle = 1 8.0 deg. 
Beamwidth 1 9.4 deg.; -3dB @8.7, 28.1 deg. 
Sidelobe Gain 7 .1 6 dBi @ Elev Angle = 64 .0 deg . 

Front/Sidelobe 3.9 dB 


Rys. 2c 

6m Moxon H-POL Azimuth Plot @15 feet 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Przemkiem Balinskim SQ7HJX 


Antenowe ktopoty 


Problemy z montazem anten krotkofalarskich na dachu bloku wspolnoty 
czy spotdzielni mieszkaniowych jest tematem, ktory bardzo cz$sto towa- 
rzyszy uprawianiu krotkofalarstwa. Na prosbf czytelnikow SR zamiesz- 
czamy rozmow$ z Przemkiem Balinskim SQ7HJX z todzi, ktdry przez 
dtuzszy czas toczyt spor z jednq z todzkich wspolnot mieszkaniowych. 
Nie byto tatwo, ale final doprowadzit do tego, ze moze nadal korzystac 
z anten zainstalowanych na bloku, w ktorym mieszka. 



Red.: Jaki byly poczqtki Twojego 
konfliktu ze wspolnoty mieszka- 
niowq? 

SQ7HJX: Konflikt rozpoczql si^ 
zaraz po moim wprowadzeniu 
si^ do bloku zarz^dzanego przez 
wsp61noti mieszkaniow^, co mialo 
miejsce w sierpniu 2007 roku. In- 
stalacja anten zaj^ta mi kilka dni. 
Podczas montazu bez problemu 
moglem wchodzic na dach bloku, 
poniewaz wlazy wej£ciowe nie 
byly zamkni^te i - podobnie jak 
inni mieszkaficy - zainstalowalem 
swoje anteny. Na dachu znajdowa- 
ly si^ juz inne anteny - telewizyj- 
ne, radiowe i satelitarne, kt6rych 
spos6b zamontowania pozostawial 
wiele do zyczenia (nawiercone ko- 
miny, uszkodzone poszyde dachu). 
Musz^ wspomnied, ze kupilem 
odpowiednie obejmy kominowe, 
no we maszty i wszystko zostalo 
zainstalowane i zabezpieczone tak, 
aby nie uszkodzilo dachu. Jedy- 
nym bl^dem, kt6ry popelnilem, 
bylo to, ze przed montazem syste- 
mu antenowego nie zwr6cilem sii 
do zarz^du wsp61noty z podaniem 
o wyrazenie zgody na montaz. 
Jednak jak ustalilem, nikt z miesz- 
kanc6w maj^cych swoje anteny na 
dachu nigdy nie wyst^powal z po- 
daniem do zarz^du o ich montaz, 
wi^c post^pilem podobnie... 

W zwi^zku z tym, ze kilku 
„uczynnych" s^siad6w zaintereso- 


walo si$ „dziwnymi konstrukcja- 
mi" na dachu, zostalem poproszo- 
ny o napisanie podania o udziele- 
nie mi zgody na montaz anten, co 
niezwlocznie uczynilem (wlaStiwie 
zrobila to moja zona, gdyz ona jest 
czlonkiem wsp61noty). Podanie 
napisalem w grudniu 2007 roku 
i czekalem na szyblq odpowiedi, 
gdyz uwazalem, ze jest spraw^ 
oczywisti i klarownq, ze kazdy 
z mieszkanc6w ma prawo do ko- 
rzystania z cz^sci wsp6lnych bu- 
dynku zgodnie z ich przeznacze- 
niem. Jednak bardzo si^ mylilem... 
Odpowiedz przyszla po czterech 
miesi^cach, w czasie kt6rych od- 
byly siq dwa zebrania czlonk6w 
wsp61noty. Na pierwszym bylem 
wraz z zon^. Pr6bowali£my wyja- 
£ni£, co to jest kr6tkofalarstwo, do 
czego sluz^ moje anteny itd., ale 
temat wyrazenia zgody na mon- 
taz anten zostal przesuni^ty na 
kolejne zebranie, o kt6rym mieli- 
smy zostad powiadomieni. Ad mi- 
nis tracj a bloku zlecila tez kontrole 
prawidlowoSci instalacji moich an- 
ten pod lqtem braku uszkodzen 
dachu. Notatka sluzbowa, kt6ra 
powstala w zwi^zku z t^ kontrol^, 
jasno stwierdzala, ze wszystkie 
anteny s^ zainstalowane profe- 
sjonalnie, nie naruszono poszy- 
cia dachu oraz kominow. Kolejne 
zebranie odbylo si^ niestety bez 
naszej obecnoSci, poniewaz list 
polecony informuj^cy nas o termi- 
nie i miejscu zebrania wsp61noty 
dotarl do nas „dziwnym trafem" 
3 dni po terminie wyznaczonym 
na zebranie. Uchwala w sprawie 
moich anten zostala podj^ta cz^- 
Sciowo na zebraniu i cz^sciowo 
w trybie indywidualnego zbiera- 
nia glos6w, poniewaz nie byto wy- 
maganej liczby cztonk6w wspol- 
noty na zebraniu. OczywiScie nie 
wyrazono zgody na montaz anten 
(w trybie indywidualnego zbiera- 
nia gtos6w tendencyjnie odwie- 
dzono odpowiednie osoby, kt6re 


byly negatywnie nastawione do 
mojego hobby). Natychmiast po 
otrzymaniu pisemnej informacji 
o uchwatach podj^tych na tym 
zebraniu kolejny raz zwrocilem si§ 
z podaniem o wyrazenie zgody na 
montaz anten, zal^czaj^c ponow- 
nie obszerny material dotycz^cy 
projektu instalacji antenowej, szki- 
cu zamontowania, podstaw praw- 
nych oraz opinii radcy prawnego 
Polskiego Zwi^zku Kr6tkofalow- 
c6w wraz z informacji, ze uchwala 
jest niezgodna z prawem, prosz^c 
uprzejmie o mozliwosc spotkania 
z zarz^dem i rzeczowi dyskusj^. ^ 

Odpowiedz przyszla po mie- 
siqcu, zarz^d nie widzial potrzeby 
spotkania si^, uchwala zapadla 
zgodnie z prawem, a ja otrzyma- 
lem informacji, ze natychmiast 
mam zdemontowac swoje anteny. 

Red.: Z podobn^ odmowq zgody 
na montaz anten i nakazem de- 
montazu ich z dachu spotkalo si$ 
wielu krotkofalowcow. Niektorzy 
z nich, podobnie jak Ty, postano- 
wili walczyc o swoje prawo przed 
sqdem. Na czym polegala pomoc 
w tej sprawie uzyskana ze strony 
PZK? 

SQ7HJX: Zwr6cilem si^ o po- 
moc do kolegi Piotra Skrzypczaka 
SP2JMR, prezesa Polskiego Zwi^z- 
ku Kr6tkofalowc6w, ktory w imie- 
niu tej organizacji wsparl mnie 
merytorycznie, prawnie oraz fi- 
nansowo w sporze sidowym. 

MySli, ze warto zacytowac sta- 
nowisko PZK w sprawie uzytko- 
wania anten kr6tkofalarskich: 

„Anteny kr6tkofalarskie nie slu- 
zi zadnym celom komercyjnym, 
a z racji charakteru dzialalnosci 
kr6tkofalarskiej s^ g!6wnie ante- 
nami odbiorczymi. Kr6tkofalowiec 
nadaje kilka minut w ci^gu tygo- 
dnia lub miesi^ca. 

Prawo nasze do stawiania i eks- 
ploatacji anten jest takie, jak kaz- 
dego z cztonk6w wsp61noty miesz- 
kaniowej do posiadania radia lub 
telewizora, kt6re to sprz^ty bez an- 
ten lub ich substytut6w nie mogi 
pracowac. 

Sytuacja prawna krotkofalowca 
wsp6twla£ciciela posesji daje si^ 
opisad w ponizszy spos6b: 

Zgodnie z art. 684 k.c. najem- 
ca, tym bardziej wlaSciciel lokalu 
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mieszkalnego, ma prawo zalozyc 
w lokalu oSwietlenie elektrycz- 
ne, gaz, telefon i inne podobne 
urzqdzenia, do kt6rych zalicza si^ 
urz^dzenie radiowe nadawcze 
i nadawczo-odbiorcze, chyba ze 
spos6b ich zalozenia sprzeciwia 
si^ obowiqzuj^cemu prawu albo 
zagraza bezpieczenstwu nieru- 
chomoSci. Jezeli krdtkofalowiec 
posiada niezb^dne pozwolenia, to 
ci^zar udowodnienia, ze urz^dze- 
nie takie zagraza bezpieczenstwu 
lub jest szkodliwe dla otoczenia 
i wsp6lmieszkanc6w, spoczywa na 
osobie, kt6ra podnosi taki zarzut, 
co wynika z art. 6 k.c. W przypad- 
ku, gdyby taki zarzut potwierdzil 
si^, koszty wszelkich badan ponosi 
uzytkownik urz^dzen, w przedw- 
nym razie osoba, ktora zaz^dala 
stosownych badan. Nalezy zazna- 
czy£ przy tym, ze z roszczeniem 
o zakidcenia zwi^zane z istnieniem 
urz^dzen radio wych w mieszkaniu 
krotkofalowca ma wyl^cznie oso- 
ba, ktora tych zakldceri doznaje, 
a nie np. administrator spdidzielni 
albo wsp61nota mieszkaniowa. 

Pewne uprawnienia wspdlnoty 
mieszkaniowej odnoszq si^ za£ do 
cz^Sd wsp61nych budynku, a wi^c 
dachu. Przytoczyc tu nalezy art. 
12 ust. 1 ustawy o wlasnosd lokali, 
zgodnie z kt6rym wlaScidel lokalu 
ma prawo do wsp61korzystania 
z nieruchomoSd wspdlnej zgodnie 
z jej przeznaczeniem. Nie powin- 
no budzic w^tpliwoSd, ze skoro na 
dachu mogq byd stawiane anteny 
telewizyjne i radiowe, to nie ist- 
niej^ zadne racjonalne racje prze- 
mawiaj^ce za zakazem ustawiania 
anten krdtkofalarskich. 

Niew^tpliwie jednak, skoro 
dach stanowi wspolnq wlasnosd 
wszystkich wla£cicieli, to pozwo- 
lenie na postawienie takiej ante- 
ny wymaga stosownej uchwaly 
wsp61noty. Brak takiej zgody, czy 
uchwala w sprawie demontazu 
anteny juz istniej^cej, bylaby jed- 
nak sprzeczna z prawem i podle- 
galaby zaskarzeniu w trybie art. 25 
ustawy o wlasnosd lokali. Uchwa- 
ly zapadajq zwyklq wi^kszoSci^ 
glosdw przy obecnoSri co najmniej 
polowy uprawnionych do gloso- 
wania, chyba ze statut lub ustawa 
przewiduje inny tryb. 

Zgodnie z ww. przepisem 
wlasciciel lokalu moze zaskarzyd 
uchwaly do s^du z powodu jej nie- 
zgodnosd z przepisami prawa lub 
gdy w inny sposdb narusza jego 
interesy. 

Kolejn^ podstawq prawnq dla 
dzialalnosci krdtkofalarskiej jest 
Rozporz^dzenie Ministra Infra- 


struktury z dnia 5 grudnia 2008 
w sprawie pozwolen dla radiowej 
sluzby amatorskiej 

(Dz.U. 223 poz. 1472 z 2008 
roku), w szczeg61no£d za£ paragraf 
2 pkt. 1, kt6ry dokladnie okreSla, 
czym jest radiostacja amatorska. 
Z tego punktu wynika, ze nieroz- 
Iqcznq jej cz^sd^ jest system ante- 
nowy. 

JeSli zas chodzi o mozliwoSd 
spowodowania szkod u os6b trze- 
dch lub uszkodzenia cz^Sd wsp61- 
nej budynku, to nalezy zaznaczyd, 
ze oczywiScie odpowiedzialno^d 
z tego tytulu spoczywa na wla- 
Scicielu instalacji antenowej. Tu 
waznym elementem jest fakt, ze 
wszyscy krdtkofalowcy czlonko- 
wie Polskiego Zwi^zku Kr6tko- 
falowcdw sq na takq okolicznoSc 
ubezpieczeni" 

Red.: Jak widac, dobra znajomosc 
przepisow prawnych jest niezb^d- 
na w tej sytuacji. 

W jaki sposob wykorzystales 
w s^dzie wiadomosci od radcy 
prawnego PZK? 

SQ7HJX: Jeszcze raz poprosilem 
na piSmie wsp61not^ o rozs^dek, 
przedstawilem kopie wyrokow 
sqdowych w podobnych sprawach 
otrzymane z PZK oraz poinfor- 
mowalem, ze skieruj^ spraw^ do 
S$du Okr^gowego w Lodzi i do 
czasu prawomocnego wyroku nie- 
korzystnego dla mnie nie zdemon- 
tuj^ anten, a pr6by ich demontazu 
przez wsp61not^ b^d$ zgloszone 
na Policj^ jako zabor prywatnego 
mienia. 

Brak reakcji wspdlnoty i upty- 
waj^cy „termin zawity" do zloze- 
nia pozwu w s^dzie doprowadzil 
do tego, ze 15 maja 2008 roku zlo- 
zylem stosowne pisma do s^du, 
wnosz^c o uchylenie niekorzystnej 
dla mnie uchwaly, powolujqc si^ 
w pozwie na naruszenie art. 12 ust. 
1 ustawy o wlasnoSci lokali oraz 
art. 268 i 684 k.c., prosz^c jednocze- 
Snie o udzielenie zabezpieczenia 
poprzez wstrzymanie wykona- 
nia zaskarzonej uchwaly do cza- 
su rozstrzygni^cia sporu. Odbyly 
si^ cztery rozprawy, podczas kt6- 
rych strona pozwana powolywala 
Swiadkdw, sugerowala szkodli- 
woSc fal radiowych, uszkodzenia 
dachu i rdzne inne powody, kt6- 
re miaty zabronid mi korzystania 
z anten krdtkofalarskich. Wyrok 
zapadl po roku 6 maja 2009 i by! 
niekorzystny dla strony pozwanej, 
kt6ra zapowiedziala apelacj^, do 
ktdrej jednak nie doszlo, poniewaz 
mieszkahcy wspdlnoty nie wyrazi- 
li zgody na kolejne marnotrawie- 



Przemek z zonq Joannq 


nie wspolnych pieni^dzy, a zarz^d 
wsp61noty zostal odwolany. 

Red.: Warto byloby^ abys zacyto- 
wal kilka fragmentow obszernego 
uzasadnienia wyroku, w ktorym 
jasno okreslono nasze prawo do 
instalacji anten na dachu. 

SQ7HJX: „Gdy w gr^ wchodzi 
odr^bna wlasnosc lokalu, sytuacji 
okre^la art. 3 ustawy o wlasno- 
ici lokali. W my£l ust. 1 w razie 
wyodr^bnienia wlasnosci lokali 
wla^cicielowi lokalu przysluguje 
udzial w nieruchomosci wsp61nej 
jako prawo zwiqzane z wlasnosd^ 
lokali. Nie mozna zqdac zniesie- 
nia wspdtwlasno^d nieruchomo^d 
wsp61nej. Stosownie do ust. 2 nie- 
ruchomosc wsp61n^ stanowi grunt 
oraz cz^6d budynku i urz^dzenia, 
ktore nie sluz^ wyl^cznie do uzyt- 
ku wlaSddeli lokali. 

Wreszde zgodnie z ust. 3 udzial 
wlaSciciela lokalu wyodr^bnione- 
go w nieruchomo^d wspdlnej od- 
powiada stosunkowi powierzch- 
ni uzytkowej lokalu wraz z po- 
wierzchni^ pomieszczen przyna- 
leznych do l^cznej powierzchni 
uzytkowej wszystkich lokali wraz 
z pomieszczeniami do nich przy- 
naleznymi. Rozrdznienie obu tych 
przypadkdw, mimo wszystko ma 
znaczenie bardziej formalne i za- 
sadniczo nie zmienia ogdlnego ob- 
razu sytuaqi, ktdry sprowadza si^ 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



do tego, ze nieruchomosc wspdlna 
jest przedmiotem wspolwlasnosci 
w cz^Sciach ulamkowych. Tym sam 
nie ma podstaw do tego, aby kto- 
rykolwiek z wlascicieli lokali zaj- 
mowal dla wlasnych potrzeb cz^sc 
nieruchomosci wspolnej, wywo- 
dz^c, ze ma prawo do tej wlasnie 
cz^Sri, kt6rq sam sobie uprzednio 
fizycznie wyodr^bnil. Zawsze ko- 
nieczne jest wi^c poszanowanie 
identycznych uprawnien wspdl- 
wlascicieli, kt6rzy jednak z drugiej 
strony nie mog^ si^ sprzeciwic 
korzystaniu przez jednego z nich 
z nieruchomosci wspolnej, jezeli 
nie narusza to ich interesow, mie- 
Sci si^ w obowi^zujqcym porz^dku 
prawnym oraz jest zgodne z prze- 
znaczeniem tejze rzeczy. 

W najbardziej widoczny sposdb 
naruszenie interesdw powddki 
przejawilo si^ jednak obrazq art. 
684 k.c. Przepis ten stanowi, ze 
najemca moze zalozyc w naj^tym 
lokalu oswietlenie elektryczne, 
gaz, telefon, radio i inne podobne 
urzqdzenia, chyba ze sposdb ich 
zalozenia sprzeciwia si^ obowiq- 
zujqcym przepisom albo zagraza 
bezpieczenstwu nieruchomosci. 
Jezeli do zalozenia urz^dzen po- 
trzebne jest wspdldzialanie wy- 
najmujqcego, najemca moze do- 
magac si^ tego wspoldzialania za 
zwrotem wyniklych stqd kosztdw. 
Wprawdzie ten przepis reguluje 
uprawnienia jednej ze stron umo- 
wy najmu lokalu, ale odnosi si^ on 
rowniez do osob majqcych inny 
tytul prawny do lokalu. Wystar- 
czy tutaj wspomnied, ze w opardu 
o art. 268 k.c. uzytkownik moze 
zakladac w pomieszczeniach nowe 
urzqdzenia w takich granicach jak 
najemca. Przy zastosowaniu regul 
wykiadni oczywiste staje si^ to, 
ze identycznie moze post^powa£ 
wlasciciel lokalu. Dzieje si^ tak 
dlatego, ze prawo wlasnoSci jest 
najszerszym prawem rzeczowym 
skutecznym erga omnes, co ozna- 
cza, ze skoro okreSlone dzialania 
wzgl^dem cudzego lokalu moze 


podjqc uzytkownik lub najemca, to 
tym bardziej moze to zrobic wlasci- 
del co do swojego lokalu. Cytowa- 
ny art. 684 k.c. jest przy tym na tyle 
elastyczny, ze ma zastosowanie 
w roznych sytuacjach. Umozliwia 
to mianowide zawarta w nim nie- 
dookreslona klauzula generalna 
sprowadzaj^ca si<j do sformulowa- 
nia „inne podobne urz^dzenia". 
Wyra^nie widac tez tendencj^ do 
rozszerzajqcego interpretowania 
przepisu, co stwarza szans^ na nie- 
ustanne uwzgl^dnianie wszelkich 
nowosci z zakresu technicznego 
post^pu cywilizacji (np. telewi- 
zja kablowa, Internet). W zakresie 
przedmiotowym poj^cia „inne po- 
dobne urz^dzenia" mieszcz^ siq 
rowniez urzqdzenia i instalacje 
nadawcze i nadawczo odbiorcze. 
Do tej z kolei kategorii przynalezy 
antena krdtkofalarska. Wlasciciel 
lokalu ma wi^c mozliwosc postu- 
giwania si^ takim urz^dzeniem. 
Bior^c pod uwag^ rozmiary urzq- 
dzenia, niemozliwe staje si^ jego 
zamontowanie w samym lokalu, 
dlatego tez jedynym rozsqdnym 
rozwi^zaniem jest umieszczenie go 
na dachu. Za takim krokiem prze- 
mawiaj^ tez wzgl^dy praktyczne. 
Posadowienie anteny na dachu 
stwarza najlepsze mozliwosci jej 
funkcjonowania (przesyl sygnalu 
bez zakldcen) oraz pod^ga za sobq 
najmniejsze utrudnienia i uci^zli- 
wosci dla innych os6b (np. ograni- 
czenie widoku). Niezwykle istotne 
jest wreszcie i to, ze dach z reguly 
jest przeznaczony do montazu 
rdznego rodzaju anten. W doklad- 
nie ten sam sposdb post^pil m^z 
powddki i z tego tytulu nie mozna 
mu postawic zadnego zarzutu poza 
tym, ze nie skonsultowal swojej 
decyzji ze wspdlnot^. W pdzniej- 
szym czasie to uchybienie zostalo 


jednak usuni^te, poprzez zlozenie 
stosownego podania o wyrazenie 
zgody na montaz anteny. Prze- 
myslaw Balinski spelnial wszyst- 
kie niezb^dne wymogi formalno- 
prawne do korzystania z anteny 
krdtkofalarskiej. W szczegdlnosci 
legitymowal siq on stosownym po- 
zwoleniem radiowym, wydanym 
przez uprawniony do tego organ 
w postaci Prezesa Urz^du Regu- 
lacji Telekomunikacji. Zdaniem 
sqdu trudno jest tez dopatrzyc 
si^ jakiegokolwiek zagrozenia dla 
bezpieczenstwa nieruchomosci 
czy jej mieszkancow. Z posiadanej 
przez Sqd wiedzy natury ogolnej 
wynika, ze anteny krdtkofalarskie 
nie stuzq zadnym celom komer- 
cyjnym. Istota takiego urzqdzenia 
sprowadza si^ do przesylu sygna- 
lu radiowego, a wi^c mechanizm 
dzialania jest wnjcz identyczny, 
jak w przypadku radia czy tele- ^ 
wizji, ktore do wlasciwego funk- 
cjonowania tez potrzebuj^ wlaSci- 
wych anten. Z tego tez wzgl^du 
powszechny krajobraz miejski wy- 
gl^da tak, ze na dachu kazdego 
budynku widnieje szereg anten 
i kazda przed^tna osoba uznaje to 
za oczywistoSc. Sprz^t krdtkofa- 
larski nie ma tez zast^powac tele- 
fonu, czyli nie sluzy on utrzymy- 
waniu codziennych kontaktow ze 
znajomymi. Tak naprawd^ radio- 
amator zawsze przestrzega okre- 
slonych pdr nadawania i czyni to 
z umiarem, poprzestaj^c na kilku- 
minutowych transmisjach co kilka 
lub kilkanaScie dni. Taki przekaz 
ma glownie na celu sprawdzenie 
urz^dzenia oraz danie sygnalu in- 
nym radioamatorom, ze sprz^t jest 
sprawny i nalezycie dziala w calej 
sieci. Niska cz^stotliwosc trans- 
misji oraz ich krdtkosc, jak row- 
niez zajmowane pasma radio we 
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i cz^stotliwoSci oznaczaj^ nato- 
miast, ze emisja sygnalu nie po- 
ci^ga za sob^ zadnych klopotdw. 
Chodzi wi^c o to, ze sam sygnal 
nie jest niebezpieczny dla zdrowia 
okolicznych mieszkancow, w prze- 
ciwienstwie choriazby do maszt6w 
telefonii komdrkowej, ktore wy- 
twarzaj^ duze pole magnetyczne. 
Tak$ konkluzj^ mozna wywie§<? 
z podstawowych praw fizycznych. 
W duzym skr6cie mozna stwier- 
dzic, ze pole magnetyczne rozprze- 
strzenia si^ we wszystkich kierun- 
kach, zas sygnal krotkofalarski bie- 
gnie od jednej anteny do drugiej. 
Inaczej mdwi^c, ten sygnal nie jest 
promieniowany pionowo w kie- 
runku ziemi, czyli automatycznie 
nie mozne oddzialywad na osoby 
znajduj^ce si^ pod anteny. Sygnal 
krotkofalarski z reguty nie wptywa 
tez negatywnie na funkcjonowa- 
nie innych urz^dzen. Sporadyczne 
przypadki wiqz^ si^ raczej z nie- 
wlaSriwym ustawieniem i skonfi- 
gurowaniem sprz^tu. Wszystkie 


te okolicznoSci potwierdzajq dane 
i informacje zbierane przez Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow, z ktd- 
rych wynika, ze takie urz^dzenia 
nie s^ szkodliwe dla otoczenia. 
Warte uwagi jest rdwniez i to, ze 
radioamatorzy i krdtkofalowcy 
ciesz^ si^ dobr$ opini^ organdw 
porz^dkowych. W szczegdlnosci 
uaktywniajq si^ oni w sytuaqach 
kryzysowych, gdyz dzi^ki sprz^- 
towi b^d^cemu w ich dyspozycji 
mogq szybko i skutecznie przeslaf 
niezb^dne informacje strazy po- 
zarnej lub policji. Z tej racji bliska 
obecnosc krotkofalowca przeklada 
si^ na wzrost poczucia bezpieczen- 
stwa. Wlasnor^czny montaz ante- 
ny przez m^za powodki odbyl si$ 
w prawidlowy spos6b, bez zadne- 
go uszczerbku dla dachu, na ktd- 
rym posadowiono urz^dzenie. Taki 
stan rzeczy potwierdzily wszystkie 
kontrole, w kt6rych poza przed- 


stawicielami wspdlnoty czy admi- 
nistracji brali tez udzial fachowcy 
posiadaj^cy okreslone kwalifikacje 
i doswiadczenie. Zalozenie anteny 
odbylo si^ bez ingerencji, zardw- 
no w konstrukcj^, jak i poszycie 
dachu. Anteny przytwierdzono do 
komina za pomoc^ bezpiecznych 
obejm, a do jej nariqgu posluzyly 
natomiast inne, nieuzywane ante- 
ny telewizyjne. Tym samym brak 
jest dowoddw, ze instalacja anteny 
doprowadzila do jakiejkolwiek 
szkody lub zagrazala bezpieczeh- 
stwu. Wyrazane za£ przez samych 
mieszkancow obawy w tym zakre- 
sie to jednak zbyt malo, aby zaka- 
zac montazu anteny. 

Na tej wlasnie plaszczy£nie S^d 
dopatrzyl si^ po stronie wspdl- 
noty pewnych bl^ddw, uchybien 
i wadliwoSci, kt6re pozwalaly na 
zakwalifikowanie uchwaly jako 
niezgodnej z przepisami prawa..." 

Red.: A jak zareagowala wspdlno- 
ta na uchwaly? 


SQ7HJX: De facto wspdlnota 
dose pochopnie opowiedziala si^ 
przeciwko uchwale, poprzestaj^c 
na wlasnych pog4dach i os^dach 
oraz rezygnuj^c z poznania calo- 
ksztaltu okolicznoSci... 

Przedmiotow^ uchwaly mozna 
potraktowac jako ch^£ ukarania 
malzonkdw Balinskich za doko- 
nan$ przez nich samowol^, pole- 
gaj^c^ na montazu anteny. O ta- 
kich motywach wydania uchwaly 
wyra£nie wspomnieli zeznajqcy 
w sprawie Swiadkowie. Wspdlnota 
w niedopuszczalny sposdb wyko- 
rzystala swoj^ przewag^ i prze- 
forsowala uchwaly niekorzystnq 
dla malzonkdw Balinskich. Ewi- 
dentnie gdr^ wi^c wzi$ly party ku- 
larne i nieuzasadnione wzgl^dy 
stoj^ce w sprzecznosci z dobrem 
ogdlu, co calkowicie zostalo pomi- 
ni^te. Strona pozwana nie rozwa- 
zyla wi^c wszystkich okolicznoSci 



Przemek z synkiem Wiktorem 


sprawy oraz konsekweneji zapa- 
dlej uchwaly, ktdra w podj^tym 
ksztalcie okazala si^ niezgodna 
z szeregiem przepis6w prawnych 
chroni^cych uprawnienia wspol- 
wlasciciela nieruchomoSci wspdl- 
nej. W tym stanie rzeczy wobec 
spelnienia przeslanek z art. 25 
ust. 1 ustawy, zaskarzon^ uchwaly 
nalezalo uchylic. 

Pomimo zapowiedzi odwolania 
si$ od wyroku wspdlnota zdecydo- 
wala si$ uznac wyrok. Czlonkowie 
wspdlnoty odwolali caly zarz^d, 
mi^dzy innymi w zwi^zku z kosz- 
tami sprawy poniesionymi przez 
wspdlnoty. 

Red.: Jakimi dysponujesz antena- 
mi na KF i UKF? 

SQ7HJX: Posiadam: Yagi na 
2 m, 70 cm, 6 m, GP na 10 m, GP na 
2 m, Delta wg SP7LA oraz inverted 
V na 80 m. Mysl$ o zamontowaniu 
GP7-DX Waldka SP7GXP, ale ze 
wzgl^du na stan zdrowia odlozy- 
lem na pozniej. 

Red.: Twoja wygrana sprawa 
z pewnosciq b^dzie wzorem dla 
innych, ktorzy s^ w podobnej 
sytuaeji. Dzi^kuj^ za rozmow^ 
i zycz^ zdrowia oraz sukcesow 
krotkofalarskich. Czy chcialbys 
cos dodac? 

SQ7HJX: Zach^cam wszystkich 
do walki o swoje prawa i dzi^kuj^ 
Polskiemu Zwi^zkowi Krdtkofa- 
lowcdw, a zwlaszcza prezesowi 
Piotrowi Skrzypczakowi SP2JMR 
za udzielone wsparcie i pomoc. 
W razie potrzeby sluz^ pomoc^ 
w podobnych sporach. 

Z Przemkiem Balinskim SQ7HJX 

rozmawiala Wieslawa Janeczek 
SP5BZX 
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Dyplomy zagraniczne 


Program dyplomowy UARL 


Dyplomy ukrainskie 


Dyplomy wydawane sq przez 
Ukrainski Amateur Radio League 
(UARL) i ukrainski DX-Pedition 
Foundation (UDXPF). 



WSA - Worked Sectors Award 

Dyplom przyznawany jest za 
przeprowadzenie IqcznoSci (lub 
nasluchy) z co najmniej 100 r6zny- 
mi, duzymi kwadratami WW lok., 
np. KN,KO,JO itd. 

Za kazde nast^pne 50 kwadra- 
t6w przyznawane sq wyrdznienia 
(do dyplomu podstawowego) w 
postaci specjalnych naklejek. 

httpy/qrz.ru/a wards/de tail/21 18. 
html 

U-DX-C 

Dyplom przyznawany jest za 
QSOs (lub nasluchy) z czlonka- 
mi lub kandydatami ukrainskiego 
klubu U-DX-C. Podstawowa wer- 
sja wydawana jest za 15 QSOs. 
Za QSOs z 50, 75, lub 100 czlonka- 
mi przyznawane sq wyrdznienia 


w postaci specjalnych naklejek na 
dyplom podstawowy. Wyrdznienia 
takie mozna otrzymad takze za pra- 
c^ tylko na 160 m lub za QSOs na 5 
pasmach KF (bez pasma WARC). 
Zaliczane sq IqcznoSci przepro- 
wadzone po 1 stycznia 1998 roku. 
W zgloszeniu nalezy podac numer 
czlonkowski U-DX-C. 

http://qrz.ru/awards/detail/21 1 7. 
html 

W-DX-C 

Dyplom przyznawany jest za 
IqcznoSci z nadawcami stowarzy- 
szonymi w 10 rdznych klubach 
DX-owych, np. U-DX-C, SP-DX-C, 
DXCC itp. W zgloszeniu nalezy 
podac nazwy klubow. 

MBUA - Multi Band Ukraine 
Award 

Wydawcq dyplomu jest UARL. 
Przyznawany jest za QSOs (lub 
nasluchy) z rdznymi prowincjami 
(oblastiami) Ukrainy przeprowa- 
dzonymi po 1 stycznia 1992 roku 
(w tym rdwniez w zawodach) na 
kazdym paSmie od 160 do 6 me- 
tr6w. Mozna otrzymac oddzielne 
nalepki za kazde pasmo: 160, 80, 
40, 30, 20, 15, 17, 12, 10 i 6 m. R6w- 
niez nalepki za 2 Band Ukraine, 3 
Band Ukraine, 4 Band Ukraine, 5 
Band Ukraine, 6 Band Ukraine, 7 
Band Ukraine, 8 Band Ukraine, 9 
Band Ukraine i 10 Band Ukraine. 
Stacje z SP i Europy obowi^zuje 
zaliczenie co najmniej 20 roznych 
prowincji (oblasti) Ukrainy. 
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Prowincje (oblasti) Ukrainy i ich 
skr6ty: 

SUMS' KA oblast (SU), TERNO- 
PIL'SKA oblast (TE), CHERKA- 
S'KA oblast (CH), ZAKARPATS'KA 
oblast (ZA), DNIPROPETRO- 
VS'KA oblast (DN), ODES'KA ob- 
last (OD), KHERSONS'KA oblast 
(HE), POLTAVS'KA oblast (PO), 
DONETS'KA oblast (DO), AVTO- 
NOMNA RESPUBLIKA KRYM 
(KR), SEVASTOPOL city ( SL), Rl- 
VNENS'KA oblast (RI), KHARKI- 
VS'KA oblast (HA), LUHANS'KA 
oblast (LU), VINNYTS'KA oblast 
(VI), VOLYNS'KA oblast (VO), ^ 
ZAPORIZ'KA oblast (ZP), CHER- 
NIHIVS'KA oblast (CR), IVA- 
NO-FRANKIVS'KA oblast ( IF), 
KHMEL'NYTS'KA oblast (HM), 
KYIVS'KA oblast (KO), KYIV 
(KIEV) dty (KV), KIROVOHRAD- 
S'KA oblast (KI), L'VIVS'KA (LS), 
ZHYTOMYRS'KA oblast (ZH), 
CHERNIVETS'KA oblast (CN), 
MYKOLAIVS'KA oblast (NI). 

Dyplom MBUA jest na „zam6- 
wienie," tzn. w UR wypisuj^ i lami- 
nujq i dopiero wysylaj^ (troch^ to 
wydtuza czas oczekiwania, dlatego 
zalecane jest wysylanie log6w w 
postaci elektronicznej) 

http://www.qsl.net/uy5xe/ 

MBUA/index.html 


http://qrz.ru/awards/detaiVl 044. 
html 



The Crimea Award 

Dyplom przyznawany jest za 
IqcznoSci (lub nasluchy) z co naj- 
mniej 20 rdznymi stacjami z Krymu 
(prefiksy UU, EM...J, PL...J, TE...J, 
UT...J). Zalicza si^ QSOs przepro- 
wadzone po 1 stycznia 1994 roku 
na kazdym pa£mie i dowolnym 
rodzajem modulacji. 

http://qrz.ru/awards/detaiV250. 

html 





UASA - Ukrainian Antarctic 
Station Award 

Dyplom przyznawany jest za 
3 QSOs na 3 rdznych pasmach ze 
stacjami nadaj^cymi z ukrainskiej 
bazy na Antarktydzie. Konieczne 
jest QSO ze stacjq EM1U. 

UARL - , .Memorial Pamec” 

Aby zdobyc dyplom UARL - 
^Memorial Pamec" stacje maj^ ze- 
brac 64 punkty (64. rocznica zwy- 
ci^stwa w 1945 r). 

Licz^ si^ l^cznoSti od 1 maja po 
15 maja 2009. Mozna powt6rzy£ 
QSO na rdznych pasmach albo 
innq emisjq. Weterani przydzielaj^ 
po 30 punktdw, stacje okoliczno- 
Sciowe po 5 punktdw, a staqe oko- 
licznoSciowe /p i /A - 10 punktdw. 

Lista stacji okolicznoSdowych: 

EOOUD, E064CF, E064JP, 
E064MF, E05RPL, E064JM, 
E064L, E064X 

Weterani z Ukrainy: U5CA, 
U5CR, U5ED, U5EX, U5FY, U5LA, 
U5LD, U5LO, U5MB, U5MC, 
U5MZ, U5NM, U5RC, U5RK, 


U5RN, U5QB, U5UC, U5UF, 
U5WB, U5WK, UY1WV, U5VI, 
U5VS, U5XR, U5XZ, UXOZR. 

UARL -15 

Dyplom UARL - 15 wydany 
by! z okazji 15. rocznicy powo- 
lania Ukrainian Amateur Radio 
League w 2006 r., ale nadal jest do 
zdobycia. Do dyplomu zalicza sis 
15 t^cznoSci (lub nasluchy) prze- 
prowadzone od dnia 15.12.2006 r. 
z ukraihskimi staqami uzywajqcy- 
mi prefiksdw EM 15, EN 15, EO 15. 
Powtdrna l^czno^ z tq samq stacje 
zaliczana jest tylko na rdznych pa- 
smach. t^cznoSif ze stacje EM15U- 
ARL zastspuje 3 QSOs. 

Stacje do dyplomu: EM15F, 
EM15FHY, EM15R EM15Q, EM15U- 
ARL, EM15UD, EMI SUN, EM15V, 
EM15W, EM15X, EM15Y, EM15Z, 
EN15U, E015EK, EOISFA, E015FF, 
E015FT, EOISFW, E015FY, 
E015FL, EOISIGF, EO150, E015IN, 
EOISIT, E015MID, E015NK, 
E015NT, EOISPWC, E015QA, 
E015QWX, EOISQYY, E015UA, 
E015UAP, EOISUN, E015UQ, 
E015UV, E015WCW, EOISWZ, 
EOISWZA, E015YA, EOISYW. 




UIA 

Dyplomy UIA s$ wydawane 
od stycznia 2006 roku w trzech ro- 
dzajach podstawowych dla QSOs/ 
SWLs z 5 rdznych wypraw na co 
najmniej 3 wyspy. 

„50 wysp" - dla QSOs / SWLs z 50 
rdznych wysp 

„100 wysp" - dla QSOs / SWLs 
z 100 rdznych wysp 
„150 wysp" - dla QSOs / SWLs 
z 150 rdznych wysp 

Za kazdych dodatkowych 5 
wysp dostspne s$ naklejki. 

http://islands.org.ua/index_ 
e.php?topic = eng&page = uiae 


%cej infortnoq'i: 

http://qr2.nl/owartk/ 

http://www.uorl.com. 

w/owards/mdex.htm 

httpy/www.ocLzp.i/a/ 

udxaiitm 

http://bsccucoz. 

ro/index/0-18 


Wszystkie dyplomy dla stacji 
polskich, czlonkbw PZK sq bezplat- 
ne i obowi^zuje lista GCR - (po- 
twierdzenie przez 2 nadawcdw). 

Zgloszenia wysytac do Award 
Managera PZK - sq7b@pzk.org.pl. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Lato, jak co roku, byto znakomit^ okazjq do wielu spotkan i hamfestow, zarowno w kraju, 
jak i za granicq (Holice, Jurgezeriai). 

Pierwszego wrzesnia ruszyta akcja dyplomowa PZK „No More War” („Nigdy Wiecej 
Wojny”; b$dzie trwala do 10 pazdziernika br.), ktorej celem jest upami^tnienie chwaty 
polskiego oreza w wojnie obronnej 1939. 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 




Cz uczestnikdw spotkania z SP i LY (w lewym gPrnym rogu 
Jurek SP5VJ0) 



LY2BL podczas gietdy sprzQtowej 

Hamfest LY 2009 

W dniach 24 - 26 lipca br. Li- 
tewski Zwi^zek Krotkofalowcow 
(LRMD) zorganizowal w „Ginta- 
ras" (Jurgezeriai, w poblizu Ka- 
lvarija; 20 km od polskiej granicy) 
Hamfest LY- 2009. 

OprOcz mi^dzynarodowego 
spotkania w programie byly kon- 
kursy (HF, VHF, HST, ARDF), giel- 
da sprz^towa, a takze konkurencje 
sportowe i r6zne rozrywki, w tym 
ogniska. 

Przez caty czas spotkania na pa- 
smach pracowata radiostacja klu- 
bowa HF, dost^pna dla wszystkich 


pod okolicznoSciowym znakiem 
LY2009RMD. Wielu krotkofalow- 
cow, wykorzystuj^c pozwolenia 
CEPT, przyjechalo ze swoim sprz^- 
tem i pracowalo pod znakiem LY, 
famine si$ przez wlasny znak. 

W spotkaniu uezestniezyl Jurek 
SP5VJO, ktOry przedstawil krOtk^ 
relacj^ ze swojego pobytu na ham- 
fescie. 

UY5XE George z LKK przy- 
jechal ze Lwowa autobusem do 
Kleszczeli i dalej ruszylismy samo- 
chodem przez Bialystok, Augu- 
st<5w, Suwalki w kierunku Litwy. 
Jad^c drog^ zwan^ Via Baltica, 
kolo miejscowoSd Kalvarija skr^d- 
liSmy w lewo i pi^O kilometrow da- 
lej, w dobrze oznakowanym miej- 
scu, wjechaliSmy na teren ladnego 
osrodka wypoczynkowego. Litew- 
scy krOtkofalowcy sprawnie przy- 
gotowali rejestracj^ przybylych 
goSci, wi^c zakwaterowanie nie 
trwalo dlugo i mozna bylo zacz^O 
rozpoznanie terenu oraz przywi- 
tac si^ z kolegami, kt<5rzy przybyli 
wczesniej. 

Osrodekzapelnial si^ do £6 szyb- 
ko, na zjazd przybylo okolo 250 sa- 
mochodOw i prawie osiemset os6b. 
Od pierwszych godzin dzialala 
gielda cz^d i sprz^tu krOtkofalar- 
skiego oraz pracowaly uruchamia- 
ne radiostaeje. Spotykali si^ starzy 
znajomi i nawi^zywaty si^ nowe 
znajomoSd. Byli goSde z Niemiec, 
Estonii, Finlandii, Lotwy i Ukrainy 
(byl nawet go£c z Izraela) oraz licz- 
na grupa Polakow (w sumie ponad 
trzydziesd os<5b). Pogoda dopisy- 
wala, wi^c spotkanie przebiegalo 
bez zaklOcen, wedlug porz^dku 
przedstawionego wczesniej w In- 
ternede. Tomek SP5CCC przedsta- 
wil prezentacj^ ukazuj^c^ poczqtki 
krOtkofalarstwa w Wilnie. Duzy 
kodol zupy, zwanej „uch^", kt6r^ 
zaserwowano w niedziel^ przed 
zakonezeniem imprezy, popra- 
wil humor tym wszystkim, ktbrzy 
mieli za sob$ d$zk$ noc sp^dzonq 
na rozmowach. 

Opr6cz SP5VJO lista uezest- 
nikow z SP wygl^da nast^puj^- 
co: Tomek SP5CCC, Arek SQ2ICE, 


Marek SQ4FAF, Tomasz SP4TVN, 
Alicja SP4XKU, Piotr SP2AYC, 
Beata SP2SCU, Joanna SP2EXL, 
Andrzej SQ50BO, Grzegorz SP4NDU, 
Stanislaw SP4CMH, Waldek SP4JAE, 
Romek SP4JCP, Andrzej SP4ETO, 
Krzysztof SQ4AFJ, Boleslaw SP4AAZ, 
Andrzej SQ4AFZ, Wieslaw 
SP4JQG, Krzysztof SP40IZ, Da- 
rek SP4IOK, Zbyszek SQ9CXC, 
Krystian SQ4HRX, Adam SP4TKB, ^ 
Jarek SP3CGK, Wieslaw SP5NOV, 
Anna SP5SMX, Czeslaw SP2QCR, 
Stanislaw SP2FGO oraz osoby to- 
warzysz^ce. 

Warto przypomnieO, ze Litewski 
Klub (PKRK) 29 sierpnia br. zorga- 
nizowal na pasmie PKRK Confess. 

X Jubileuszowy Zlot 
Krotkofalowcow w Gliczarowie 
Gornym 

W dniach 1-2 sierpnia 2009 r. 
w Gliczarowie G6rnym odbyl si^ 

X Jubileuszowy Zlot Krotkofalow- 
c6w zorganizowany przez nasz 
Oddzial, zas Gospodarzem byl, jak 
co roku, nasz kolega ks. Szczepan 
SP9VRJ. 

Z okazji tak okr^glej rocznicy 
nalezy przypomniec par^ slow na 
temat historii naszyeh spotkan. 

Ot6z w 2000 roku , po przeniesie- 
niu przemiennika SR9X z Lubonia 
do Zakopanego na GubalOwk^, 
postanowiliSmy zorganizowac spo- 
tkanie krotkofalowcow w ostatni 
weekend sierpnia. Wtedy tez po- 
prosiliSmy ks. Szczepana o poSwi^- 
cenie przemiennika. Po wspOlnym 
zdj^du i mszy Swi^tej w starej, za- 
bytkowej kapliczce na GubalOwce, 
spotkanie zakonczyliSmy obiadem. 
POzniej juz co roku nasze spotka- 
nia odbywaly si$ w Zakopanem. 
Dopiero w 2004 roku po raz pierw- 
szy spotkalismy si^ w Gliczarowie 
G6rnym, i jak glosi motto strony 
internetowej Gliczarowa GOrnego, 

„kto raz tu przyjedzie, chce tutaj 
wrocic". Tak tez i my wracaliSmy 
co roku w goScinne progi. 

Bardzo cenimy sobie te zloty, 
poniewaz staj^ si^ one okazji do 
wzajemnego spotkania oraz po- 
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Uczestnicy X Jubileuszowego Zlotu Krbtko- 
falowc6w w Gliczarowie GPrnym 



Okazja do rozmowy z sekretarzem PZK 
SP9HQJ (wSrodku) 


Zgodnie z nim w sobot^ odbyl 
si$ egzamin panstwowy na swia- 
dectwo uzdolnienia, do ktorego 
przystqpilo 31 os6b. Po ogtoszeniu 
wynikdw egzaminacyjnych i obie- 
dzie mieliSmy mozliwosc obejrzec 
audiowizualny program przygoto- 
wany przez kolege Piotra, SP9BWJ, 
na temat „Historia sprzed radia" 
oraz osiqgni^cia Krakowskiej Gru- 
py Ekspedycji Radio wych, zapre- 
zentowane przez Tomka SP9SCZ. 
Zostaly rowniez ogloszone wyniki 
zawodow za 2009 rok SP YL Con- 
test oraz QRP o Memorial Janusza 
Twardzickiego SP9DT (wyniki czo- 
lowki stacji sq w dziale Zawody). 

Wr^czone zostaly rdwniez dy- 
plomy pamiqtkowe uczestnikom, 
ktdrzy wzi^li udzial we wszystkich 
10 spotkaniach. Milo bylo nam 
goscic przedstawiriela Prezydium 
Zarzqdu Glownego PZK, koleg^ 
Tadeusza SP9HQJ. 

W niedziele?, na mszy swi^tej, 
podzi^kowalismy ks. Szczepanowi 
SP9VRJ za dotychezasowq goscin- 
no£c, oraz zyczyliSmy duzo radoSri 
i satysfakcji z okazji 20-leda pro- 
boszczostwa i 35-lecia pelnienia 


poslugi kaplanskiej. Nast^pnie zro- 
bione zostalo na pamiqtk^ wspdlne 
zdj^cie oraz obejrzeliSmy wyst^p 
kapeli gdralskiej. 

Wyrazy podzi^kowania nalezq 
si^ paniom, kt6re od poczqtku na- 
szych spotkan zadbaly o doskonalq 
kuchni^, czyli Krystynie SQ9CHO 
i Pani Janinie - sympatyczce krdt- 
kofalarstwa. 

Przez caiy czas pracowala stacja 
okolicznosdowa SNOGG. 

Wszystkim, kt6rzy przyczynili 
si^ do organizacji Zlotu, nalezq si^ 
serdeczne podzi^kowania. Do zo- 
baczenia za rok! 

(SP9MAT) 

SN5MPW 

W dniu 7 sierpnia z Muzeum 
Powstania Warszawskiego, z ini- 
cjatywy WOT PZK, zostal nadany 
w paSmie 40 m na cz^stotliwo6ci 
7,067 MHz emisjq AM z mocq wyj- 
sciowq nadajnika 40 W history cz- 
ny komunikat z repliki radiostacji 
„Blyskawica". 

Po czterech latach poszukiwaft 
udalo si^ odnalezc mikrofon do 
repliki powstanczej radiostacji 
„Blyskawica", znajdujqcej si^ na 
ekspozycji w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Dokladnie taki 
sam typ mikrofonu, jaki byl uzy- 
wany w 1944 roku pod czas pracy 
„Blyskawicy", podarowal Muzeum 
znany kolekcjoner starych radio- 
odbiornikdw, Henryk Berezowski 
(autor wielu publikacji o odbior- 
nikach retro w §R). Mikrofon byl 
poszukiwany na terenie Polski, Au- 
strii i Niemiec, i w koncu udalo si^ 
odnalezd dwa zdekompletowane 
mikrofony, z ktdrych dzi^ki pracy 
panow Henryka Berezowskiego 
i Eugeniusza Szczygla odbudo- 
wano kompletny mikrofon. Jest to 



Miejsce eksponowania repliki „Btyskawicy” 


mikrofon Dralowit Reporter DR2 
produkowany w Wiedniu w koncu 
lat trzydziestych ubieglego wieku. 
Zawiera wkladk^ mikrofonowq 
w^glowq i transformator o du- 
zym przelozeniu, dostosowany do 
wspolpracy z modulatorem repliki 
radiostacji „Blyskawica // . 

W dniu 7 sierpnia 2009 roku 
w MPW miala miejsce uroczystoSd 
przekazania mikrofonu Dralowit 
Reporter na r^ce dyrektora mu- 
zeum, pana Jana Otdakowskiego. 
Przekazania dokonal pan Henryk 
Berezowski. 

UroczystoSd uswietnila obec- 
nosd uczestnikdw Powstania War- 
szawskiego, pan6w Edmunda Ba- 
ranowskiego wiceprezesa Zwiqzku 
Powstancdw Warszawy, Adama 
Drzewoskiego, Tadeusza Baczyn- 
skiego oraz Jerzego Kaczyhskiego. 
Ponadto byli obecni przedstawi- 
ciele warszawskiego Srodowiska 
kr6tko fa lowed w, koledzy Robert 
SP5XVY, Adam SP5EPP, Zygmunt 
SP5AYY, Stanislaw SP5COC, 
Krzysztof SP5WCL, Irek SQ5MX. 

Adam SP5EPP wyglosil krotkq 
prelekcj^ na temat historii powsta- 
nia radiostacji „Blyskawica" oraz 
jej roli w Powstaniu Warszawskim. 
Nast^pnie zostala uruchomiona 
replika radiostacji „Blyskawica" 
i wyemitowano w paSmie 40 m, 
odezytane przez powstancdw 
i wolontariusza, komunikaty po- 
wstaneze. Robert SP5XVY nadat 
informaejs o pracy stacji okolicz- 
noSdowej SN5MPW (Muzeum Po- 
wstania Warszawskiego). Calosd 
nadawanego komunikatu zostala 
odebrana i nagrana przez krdtko- 
falowca z Warszawy, koleg^ Marka 
SP5XOC. 

Na zakonezenie uroczystoSci 
Warszawski Oddzial Terenowy 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
edw przekazal na rzecz Muzeum 
Powstania Warszawskiego zrekon- 
struowany, dzialajqcy odbiornik 
radiowy Allegro polskiej firmy 



Mikrofon Dralowit 
Reporter DR2 
(oryginai) 



Swiat Radio Pazdziernik 2009 





Wydarzenia lokalne i krajowe 



Adam Drzewoski ps. Benon, uczestnik Po- 
wstania Warszawskiego, fqcznoSciowiee 
komendy gtbwnej AK, byt przy „Btyska- 
wicy” w 1944 r. Przed 1939 radioamator, 
nasluchowiec stacji SP3HP (harcerstwo 
polskie) 


Zoproszenie 
do Tyry 

^Prezyden! Republiki 
Sonbeskldo', nosz 
wielki przyjaciel 
Janek 0K2BIQ oraz 
kr6tkofalowcy Ksi^- 
stwa Geszyi'tskiego 
serdeanie zaproszajq 
no 16. mqdiyna* 
rodowe spotkanie 
„$anbeskido 2009' 
Spolkanie )o odb? 
dzie si§ w sobotf 10 
paidziemika 2009 
w gospodzie ,U Uber- 
dy" w miepcowoki 
Tyro, w okolfcy 
miasta Trcyniec, no 
trosie z Czeskiego 
Geszyno do Jabfon- 
kowo w Czechoch. 
Poaqtek spolkanio 
o godzinie 9.00. 
Dojazd z Czeskiego 
Geszyna drogq no 
Jabfonkbw - zjazd 
do Tyry w Oldrzy- 
chowicach (kazdo 
osoba podrozujqca pa 
terytorium Republiki 
Czech musi m& 
przy sobie dow6d 
tozsamofci). 

Na stronie www. 
mopy.a nalezy 
wpisaf Tyro 72 i na 
mapie zostanie 
pokazona lokalizacja 
gospody. 


Elektrit z Wilna, produkowany 
w latach 1938/39. Odbiorniki ta- 
kie byly uzywane w czasie wojny 
w konspiracji miqdzy innymi do 
nasluchdw komunikatow radio- 
wych nadawanych przez „Biyska- 
wicq". 

Cala uroczystoSc zostala zareje- 
strowana przez obecnych przed- 
stawicieli radia i telewizji, frag- 
menty byly nastqpnie emitowane 
w telewizji polskiej. 

Relacja Irka SQ5MX (rdwniez 
autora zamieszczonych zdjq£) 
i Zygmunta SP5AYY, a takze link 
do nagrania transmisji repliki ra- 
diostacji „Blyskawica"(zarejestro- 
wanej przez Marka SP5XOC;) oraz 
inne zdjqcia z uroczystoSri w Mu- 
zeum Powstania Warszawskiego 
w dniu 07.08.2009 znajdujq siq na 
stronie WOTPZK. 

www.ot25.pzIcorg.pl 

Ocalmy od zapomnienia 

Podczas rozm6w eterowych na 
popularnej osiemdziesiqtce coraz 
wiqcej kolegdw dostrzega potrze- 
bq udokumentowania poczynan 
klubdw i swoich wlasnych na zdjq- 
ciach cyfrowych i na DVD. Jest 
to zauwazalne na internetowych 
stronach domowych. Na krdtkich 
filmach widac grupki nadawc6w 
instalujqcych anteny, budujqcych 
wspdlnie radiostacje QRP lub po 
prostu spotykajqcych siq na zjaz- 
dach organizacyjnych. Wiele ta- 
kich dokumentdw jest w zbiorach 
prywatnych. Czasem przypadko- 
wo sq one udostqpniane innym. 
Tak bylo i w moim przypadku. 
Podczas QSO z Romkiem SQ2BNE 
z Terespola Pomorskiego dzielilem 
siq z moim korespondentem wspo- 
mnieniami na temat Klemensa 
SP2BE, jednej z legend polskiego 
krdtkofalarstwa, zmarlego przed 
laty. Niespodziewanie Romek za- 
proponowal, ze moze mi prze- 


slac plytkq DVD przegranq z filmu 
wideo, na ktdrej przed kilkuna- 
stu laty zarejestrowal spotkanie 
kolezenskie u Klemensa. Po paru 
dniach otrzymalem przesylkq. M6j 
nauczyciel krdtkofalarstwa SP2BE 
stanql mi przed oczyma jak zywy. 
Przypomnialem sobie jego gesty 
i ulubione powiedzenia, a takze 
ustyszalem opowieSd o czqSti prze- 
zyc wojennych. Obejrzalem tez na 
kilku innych fragmentach filmu 
niezyjqcego juz od dawna Krzysz- 
tofa SP2DKZ z Lisewa kolo Chelm- 
na. Przyjaznilem siq z nim przez 
wiele lat. Przeslane mi przez Rom- 
ka filmy majq dla mnie ogromnq 
wartosc sentymentalnq. Majq r6w- 
niez wartoSd dokumentalnq. 

O tym, jak zaczql utrwalac 
przed laty spotkania krdtkofalow- 
c6w, tak mowi Roman Makowski 
SQ2BNE: 

„Pierwsze moje nagranie bylo 
zwiqzane z postawieniem przez 
kolegdw anteny oraz urucho- 
mieniem Packet Radio w §wieciu 
w 1994 r. Odwiedzilem potem z ka- 
merq, wraz z Kaziem SP2JEL, Kle- 
mensa SP2BE. Utrwalilem rdwniez 
spotkania kolezenskie nadawc6w. 
Filmowalem w 1995 r. udzial kr6t- 
kofalowc6w w maratonie biegaczy 
na trasie Chelmno-Torun. Udzial 
w nim wziqli czlonkowie klu- 
bow: SP2KJR, SP2KFY i SP2PMK. 
Utrwalilem tez na tasmie spotka- 
nia czlonkdw klubu Packet Radio 
z Bydgoszczy, Torunia i Wtoclaw- 
ka. Przed 10 laty filmowalem ze- 
branie sprawozdawczo-wyborcze 
oddzialu PZK w Toruniu. Staralem 
siq utrwali£ zardwno imprezy, jak 
i ich uczestnikdw, ochronic od za- 
pomnienia." 

Ryszardowi Reich SP4BBU (au- 
torowi najnowszej ksiqzki pt. Krof- 
kofalarstwo mojq pasjq - zapowiedz 
ponizej) nasunqla siq podobna re- 
fleksja. Czy nie warto byloby zgro- 



Dwbch „hi$toryk6w krbtkofalarstwa”: 
George UY5XE i Tomek SP5CCC podczas 
spotkania Hamfest LY 2009 


madzic w jednym miejscu rozpro- 
szonych w prywatnych zbiorach 
nagran i zdjqd z rdznych spotkan 
i zjazddw, ktore po latach bqdq 
mialy duzq wartosc dokumental- 
nq dla przyszlych badaczy ruchu 
krdtkofalarskiego w Polsce? Moze 
podjqlby siq tego zadania jakis spe- 
cjalistyczny Klub PZK? Czekamy 
na listy w tej sprawie. 

Wspomnienia krotkofalowcow 

W koncu sierpnia br. ukazala siq 
oczekiwana przez polskich nadaw- 
c6w ksiqzka pt. Krdtkofalarstzvo mojq 
pasjq. Jej autorem jest dziennikarz 
i publicysta z dorobkiem pisarskim 
Ryszard Reich SP4BBU z Olsztyna. 
Pozycja wydana pod patronatem 
Klubu Seniordw PZK zawiera 25 
wspomnien przed wojennych i po- 
wojennych nadawcow. Zdaniem 
pierwszych czytelnikdw jest to 
fascynujqca lektura, pokazujqca 
perypetie i radosci ludzi uprawia- 
jqcych tak ciekawe hobby, jakim 
jest krdtkofalarstwo. Prezentujemy 
okladkq egzemplarza sygnalnego 
z drukarni. Niecierpliwi mogq za- 
poznac siq z publikacjq w Interne- 
cie na stronie domowej Ryszarda 
www.sp4bbu.pl lub tez na stronie 





Ryszard Reich SP4BBU 


Krtitkofalarstwo 
mojq pasjq 

(wspomnienia kr6tkofaJowc6w) 


Krdtkofalowcy Bis redagowanej 
przez Henryka SP6ARR www. 
videoexpres.pl. Tam tez mozna 
obejrzec wywiad, jakiego udzielil 
Ryszard SP4BBU redaktorowi pro- 
gramu Krdtkofalowcy Bis. Rozmo- 
wq z autorem na temat perypetii 
zwiqzanych z wydaniem publika- 
qi zamie^cimy w jednym z najbliz- 
szych numer6w „Swiata Radio". 

Krotkofalowcy w akcji 
No More War 

Dla uczczenia bohaterskiej woj- 
-ny obronnej i przypomnienia 
gldwnych miejsc walk ustanowio- 
ny zostal dyplom No More War. 
Wiele klubowych stacji bylo ak- 
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tywnych pod znakami okoliczno- 
Sdowymi od godziny 4.45 w dniu 

I wrzeSnia. 

Spod historycznych ruin koszar 
na Westerplatte, sk^d wlasnie 70 lat 
temu nadano radiowy meldunek 
o rozpocz^riu dzialan wojennych 

II wojny Swiatowej, pracowala sta- 
cja HF70W, zorganizowana przez 
Trdjmiejskie Stowarzyszenie Kr6t- 
kofalowcdw SP2KDS. 

Rdwniez z Pomorza Tczewski 
Klub Kr6tkofalowc6w SP2KMH 
pracowal pod znakiem SN70A 
z bulwaru nad Wisl$ przy mostach 
tczewskich, na kt6rych prowa- 
dzil dzialania wojenne 2. Batalion 
strzelc6w. 

Z kolei Klub Kr6tkofalowc6w 
Galeon SP2YWL pracowal pod 
znakiem SO70N z Muzeum Obro- 
ny Wybrzeza w Helu (Hel bronil 
si^ do 1 pazdziemika). 

Wielun 

Kr6tkofalowcy z Wielunia po 
raz trzeci uczcili kolejn^ roczni- 
c$ wybuchu II wojny Swiatowej. 
O 4.40 zostala uruchomiona stacja 
okolicznoSdowa o znaku HF440W. 

Przez pierwsze pi^c minut 
pol^czylo si^ z ni^ 21 osob z kraju, 
kt6re w nagrod^ dostaly pamiqt- 
kowe dyplomy. Po ponad 3 godzi- 
nach pracy stacja odnotowala sto 
polqczen, dlatego krdtkofalowcy 
licz^, ze b^dzie ich wi^cej niz rok 
temu. Wtedy ze stacja pol^czylo 
si^ 400 os6b. 

Stacja pracowala dla uczczenia 
pami^ci ofiar ludnoSci cywilnej, 
kt6ra zgin^la podczas nalotu nie- 
mieckiego lotnictwa 1 wrzeSnia 
1939, oraz dla upowszechnienia 
wiedzy, ze od zbombardowania 
bezbronnego Wielunia rozpocz^la 
si^ II wojna swiatowa. 

Warto pami^tad ze 1 wrzesnia 
1939 roku o godzinie 4.40, 5 mi- 
nut przed rozpocz^ciem ostrzalu 
Westerplatte, I dywizjon 76. pul- 
ku bombowcdw nurkowych pod 
dowddztwem kapitana Waltera 
Siegela rozpoczql pierwsze bom- 
bardowania II wojny swiatowej. 

Oto pelny wykaz radiostacji 
uczestnicz^cych w akcji No More 
War: 

HF70N - SP5KDK (Kutno, loc: 
J092QF, SPPA: KUC, PGA: KU01) 

HF70O - SP2KFQ (Chojnice, 
loc: JOS3SQ, SPPA: FCJ, PGA: CJ01; 
Krojanty, loc: J083TR, SPPA: FCJ, 
PGA: CJ03, QSL via SP2LQP) 

HF70M - SP8MI (Ustrzyki Dol- 
ne, loc: KN19HK, SPPA: KUD, 
PGA: UD0) 

HF70R - SP4ICP (Olsztyn, loc: 



KO03FR, SPPA: JOU, PGA: OU01) 
HF70E - SP5X (Makow Mazo- 
wiecki, loc: KO02NU, SPPA: RMM, 
PGA: MM01) 

HF70W - SP2KDS (Westerplat- 
te, loc: J094H, SPPA: FGD, QSL via 
SQ2BXI) 

HF70A - SP5PSL (Zegrze, loc: 
KO02ML, SPPA: RNW, QSL via 
SP5JXK) 

SN70N - SP2CA (Bydgoszcz, 
loc: J093BD, SPPA: PBM) 

SN70O - SP8ZBX (Krosno, loc: 
KN09VQ, SPPA: KKS, QSL via 
SP8NFZ) 

SN70M - SP9KN (Myszkdw, loc: 
JO90QO, SPPA: GMS) 

SN70R - SP2YRY (Gdynia, loc: 
J094GM, SPPA: FDY; Podjazdy, 
loc: J084WG, SPPA: FRU, PGA: 
RU07, QSL via SP2UUU) 

SN70E - SP1MWF (Mieszkowi- 
ce, loc: J072GS, SPPA: ZGN, PGA: 
GN05) 

SN70W - SP2LNW (Mirachowo, 
loc: J094AJ, SPPA: FRU) 

SN70A - SP2KMH (Tczew, 
loc: J094JC, SPPA: FTC, QSL via 
SQ2MMS) 

SO70N - SP2YWL (Wladysta- 
wowo, loc: J094ES, SPPA: FPK) 
SO70O - SP9KAJ (Czestocho- 
wa, loc: JO90NT, SPPA: GCT, PGA: 
CT01, QSL via SP9CLU) 

SO70M - SQ9JKD (Hel, loc: JO- 
94JO, SPPA: FPK, PGA: PK01; Tar- 
nowskie G6ry, loc: JO90KK, SPPA: 
GTG, PGA: TG04) 

SO70R - SP4NDU (K^trzyn, loc: 
KO04QB, SPPA: JEZ, PGA: EZ-01) 
SO70E - SP4JAE (K^trzyn, loc: 
KO04QB, SPPA: JEZ, PGA: EZ-01) 
SO70W - SP5PPK (Warszawa, 
loc: KO02NF, SPPA: RWM, QSL via 
SQ5NAE) 

SO70A - SP9YGD (Sosnowiec, 
loc: JO90OG, SPPA: GNI) 

HF70NMW - SP6ZDA (Wro- 
claw, loc: J081NC, SPPA: DWW) 
SN70NMW - SP4KEV (Lidzbark 
Warminski, loc: KO04HE, SPPA: 
JLJ) 

SO70NMW - SP3ZIR (Leszno, 
loc: J081GU, SPPA: WLE, PGA: 
LE01, QSL via SQ3JPV) 


0E1 KDA o echolinku 

W zwi^zku z pytaniami, jakie 
naplynety do redakcji J>R informu- 
jemy, ze stan prawny obowi^zujq- 
cy w Polsce na obecnie nie pozwa- 
la na prace w systemie echolink 
(nie odpowiada krajowej definicji 
radiokomunikacyjnej sluzby ama- 
torskiej). 

Inaczej jest np. w Austrii, gdzie 
mieszka na stale Krzysztof D$- 
browski OE1KDA. 



krOtkofmowa 

HF44Q W 


** * * 


Wrdcilem z Polski. Urlop udal 
mi sie bardzo dobrze i mialem tez 
wiele dekawych l^cznoki kr6tko- 
falarskich. Zabralem ze sob$ r^cznq 
radiostacje FT-50 i dodatkowo skla- 
dan$ antene HB9CV na 2 m i na 
70 cm (oraz kilka akumulatorkow 
z ladowarkq). Korzystalem z niej 
w praktyce tylko w Zakopanem do 
dostepu do SR9P najblizszego (ale 
juz do§c odleglego) przemiennika 
echolinkowego; w Krakowie prze- 
miennik uruchamialem za pomoc^ 
standardowej anteny od radiosta- 
cji. Dzi^ki niemu nawi^zywalem 
l^cznoki z rdznymi rejonami Pol- 
ski i z niekt6rymi polskimi kolega- 
mi w Wiedniu. 

Przy okazji zauwazylem, ze 
cho£ przemiennik w Tenczynie 
pracuje w echolinku juz od wielu 
lat, to wci^z wiele osob nie ma 
pojeda, jak z niego korzystac albo 
wyobraza sobie, ze do sied mozna 
dostac sie tylko przez komputer 
(wielu nie docenia tych mozliwo- 
$d, a niektdrzy wr^cz przedwni 
wprowadzaniu tej nowoki). 

W moim przypadku okazalo sie 
to bardzo praktyczne, bo wystar- 
czylo zabra£ mal^ radiostacje i w 
sumie nieduz^ anteny zeby miec 
l^cznoki o duzym zasi^gu. Radio- 
stacja krotkofalowa i antena na KF 
zajetyby znacznie wi^cej miejsca 
w bagazu a jechalem autobusem 
i obd^zylyby go. Na dodatek nie 
zawsze wiadomo, czy b^dzie do- 
sy£ miejsca na zainstalowanie ja- 
kiejkolwiek anteny kr6tkofalowej. 

Z tego tez wzgl^du my£l^, ze bylby 
popyt na publikacje o echolinku. 

W Austrii tez przez dluzszy czas Krzysztof 0E1 KDA 
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system ten byt tylko tolerowany 
i dopiero w ramach jednej z ostat- 
nich nowelizacji zostat jednoznacz- 
nie dozwolony. 

Krzysztof OE1KDA 

A co na ten temat s^dzq inni 
Czytelnicy SR? 

Oficjalne stanowisko UKE nie 
zgadza si^ jednak z rzeczywisto- 
sciq i wieloletniq praktylq, bo jak 
widad, bramki echolinkowe pracu- 
jq w Polsce od wielu lat. 

OE1KDA przygotowal broszu- 
na temat pracy echolinkowej 
niezaleznie od sytuacji prawnej 
informowanie o technice i zasa- 
dach dziatania nie jest sprzecz- 
ne z zadnymi przepisami (w tej 
chwili trwaj^ ustalenia druku 
z wydawc^). 

SP6KYU 

Jak co roku pod koniec sierpnia 
cztonkowie klubu SP6KYU wybrali 
si^ do Holic na XX Mi^dzynaro- 
dowe Spotkanie Kr6tkofalowc6w. 
W tym roku sktad reprezentacji 
klubowej stanowili koledzy: Ro- 
bert 3Z6AET (pierwszy raz), Ar- 
tur SQ6HHJ, Krzysiek SQ6GSS, 
Wiesiek SP6QKR, Jurek SQ6NSJ, 
Jurek SQ6FHP (dziesi^ty juz raz). 
Jak si^ okazato, ta reprezentacja 
klubowa byta najliczniejszq wSrod 
kolegow z SE Jak zwykle cate Ho- 
lice zyty waznym wydarzeniem, 
jakim jest przybyde do tego mate- 
go miasteczka na ziemi pardubic- 
kiej amator6w l^cznoSci radiowej 
z catych Czech i paftstw oScien- 
nych. Gospodarze zadbali o obfite 
zaopatrzenie, a w sali sportowej 
eksponowaly si^ znane firmy ra- 
diowe. Na dwoch placach kwitt 
swoisty "pchli targ", gdzie mozna 
byto kupid r6zno£ci. Nie zabrakto 
na tych spotkaniach wspaniaiej 
atmosfery... 

Zamieszczone zdj^cie pocho- 
dzq z obszernego albumu SQ6FHP 
znajdujqcego sii na stronie: 

http://picasaweb.google.pl/zck- 
sp6kyu/HOLICE2009?f eat = email# 
Zarz^d G16wny PZK i polskie 



Spotkanie przy stoisku PZK 


stoisko wystawowe z licznymi ma- 
teriatami propagandowymi repre- 
zentowali sekretarz PZK Tadeusz 
SP9HQJ i Eugeniusz SP9ILA z sie- 
mianowickiego Klubu SP9KJM. 
Relacja z Holic autorstwa SP9HQJ 
znajduje si^ w KP 10. 

I Miting Europejskich 
Zespotow HQ 

W pierwszym Mitingu Europej- 
skich Zespol6w HQ w Olawie (od 
21 do 23 sierpnia) uczestniczyto 
73 krotkofalowcdw, w tym z: Re- 
publiki Czeskiej 2, Niemiec 7, Ru- 
munii 2 , Wielkiej Brytanii 4, Polski 
58. Z grupy tej, w ci^gu ostatnich 
dziesi^ciu lat, reprezentacja Nie- 
miec zwyci^zata szesciokrotnie 
i trzykrotnie zaj^ta drugie miejsce, 
reprezentacja Polski dwukrotnie 
zaj^la miejsce drugie, raz trzecie, 
nie zajmujqc nigdy miejsca poza 
pierwszq sz6stk^, reprezentacja 
Wielkiej Brytanii w siedmiu star- 
tach znalazta si$ zawsze w pierw- 
szej pi^tce, w tym raz na miejscu 
drugim, reprezentacja Czech zaji- 
ta miejsce w pierwszej dziesiqtce 
szesciokrotnie. 

Byto to pierwsze, historycz- 
ne spotkanie: po raz pierw- 
szy wielcy rywale z zawodow 
krOtkofalarskich, znani sobie z fal 
eteru, mogli spojrzec sobie nawza- 
jem w twarz. Dlatego tez w pierw- 
szej cz^Sci dokonano szczeg6towej 
prezentacji teamow, wspartej 
zdj^ciami cztonkow ekip, oraz wy- 
posazenia, gldwnie antenowego. 
Nast^pnie zespoty podzielity sii 
swoimi uwagami wynikajqcymi ze 
statystycznych analiz rezultatow 
zawodow z ostatnich lat. Zwra- 
cono szczegoln^ uwagi na te ele- 
menty regulaminu zawod6w, kt6- 
re powodujq, ze pewne potozenia 
geograficzne wyraznie faworyzujq 
niektore rejony swiata. Ma to istot- 
ny wptyw na wynik koncowy, kt6- 
ry w tego typu rywalizacji nigdy 
nie b^dzie do konca obiektywny. 
Omawiano wi^c tylko te punkty 
regulaminu punktacji, gdzie nie- 
korzystne elementy sq szczegolnie 
widoczne. Zgodzono si^ z faktem, 
ze trzeba wielu lat i kolejnych spo- 
tkan, ktore musz^ doprowadzic 
do propozycji pozwalaj^cych za- 
dowolic wi^kszoSd uczestnikow 
zawodow IARU. Stwierdzono, ze 
na pierwszym takim spotkaniu nie 
ma szans i mozliwoSci dojScia do 
porozumienia w sprawie ewentu- 
alnych zmian doskonal^cych regu- 
lamin zawoddw. Przyszta propozy- 
cja zmian regulaminu mistrzostw 
musi byd zaakceptowana przez 


wszystkich przedstawideli teamow 
narodowych Europy i bye nast^p- 
nie przyj^ta przez organizatora 
zawodow, tj Amerykanski Zwi$- 
zek KrOtkofalowcOw (ARRL), a do 
tego daleka droga. W kolejnych 
punktach programu omOwiony 
zostat przez SP8TJU „coupler" 
konstrukcji SP8FUX, kt6rego 4 
egzemplarze, zakupione przez 
PZK, zostaty praktyeznie spraw- 
dzone w „ogniu walki" w czasie 
tegorocznych zawod6w IARU. Na- 
st^pnie SP9LJD omdwit specjalne 
narz^dzie internetowe - ^contest 
rank", stuz^ce statystyeznym ana- 
lizom wynikow najwazniejszych 
zawodow Swiatowych. W trakeie 
obrad przedstawiono uezestnikom 
spotkania propozycji apelu do 
wtadz sportowych naszyeh krajow 
w sprawie nadania wlaSciwego 
statusu reprezentantom narodo- 
wym w sporcie krotkofalarskim. 
Apel zostat podpisany przez kil- 
kudziesiidu uczestnikow spotka- 
nia. Uczestnicy zjazdu wyrazili 
ogromn^ radosc z polskiej iniejaty- 
wy jego zorganizowania. Podczas 
samego zjazdu, a takze pozegnan, 
nie szczidzili stow uznania i po- 
chwat pod adresem wtadz gmi- 
ny Olawa za ogromne wsparcie 
mitingu, rzeczowe i organizacyj- 
ne. Podziw wzbudzit takze obiekt 
sportowo-rekreacyjny w Bystrzy- 
cy, a odbywaj^ce si^ w tym samym 
czasie gminne dozynki staty si^ 
niestychanq atrakcjq. Do tej pory 
naptyn^to poczt^ internetow^ oko- 
to piiddziesi^ciu podzi^kowafi, 
z ktOrych szczegolnie warto zacy- 
towac fragment jednego: „...bylo 
pi^knie, mito, sympatyeznie, ale 
najwazniejsze, ze ten europejski 
miting staeji HQ byt pierwszym 
w historii. Ktokolwiek taki miting 
teraz zorganizuje, moze juz bye 
tylko drugi. Tego pierwszego, hi- 
storyeznego miejsca juz nikt nam 
nie odbierze....Opr6cz tego, ze do- 
prowadzilismy do sympatyeznego 
i integruj^cego spotkania wielolet- 
nich rywali z fal eteru, zasialismy 
ziarno przyjazni, ktore zaowoco- 
wato juz tym, ze przedstawiciele 
obecnych na spotkaniu reprezenta- 
cji innych krajow b^d^ ze sobq te- 
raz rywalizowac o mozliwosc orga- 
nizaeji spotkan kolejnych. A wi^c 
do kolejnych spotkan. Pozdrawiam 
ze znanym juz wszystkim hastem 
mobilizacyjnym ekipy polskiej: 
„Niech moc b^dzie z nami!" 

Tomek SP6T 
W KP 10 znajduje si^ relacja ze 
spotkania napisana przez prezesa 
PZK Piotra SP2JMR. 
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100-lecie Oaru Pomorza na 
falach eteru 



Pierwszy w historii Miting Europejskich Zespotow HQ przeszedt do historii 
(uczcstnicy spotkania) 

SV5/SQ9IVD/p 


W tym roku, w ramach waka- 
cji, wybralem si^ ze swoj^ YL na 
greck^ wysps Rodos. Nie byloby 
w tym nic szczegdlnego dla czytel- 
nik6w, gdyby nie fakt, ze wziqlem 
ze sob^ sprz^t na KF! Wyspa Rodos 
^ jest najwi^ksz^ wysp$ sposr6d 12 
wysp Dodecanese. Znajduje si$ 
w akwenie Morza Egejskiego na 
granicy trzech kontynentdw: Euro- 
py, Azji i Afryki. Oddalona jest za- 
ledwie 20 km od wybrzeza Turcji. 

Nie przypadkowo wybralem 
wlasnie to miejsce jako cel swo- 
jej wyprawy. Dla krotkofalowcdw 
jest to dost atrakcyjny „kraj" na 
liScie prefiksow, a po drugie moja 
aktywnoSc zapewne udeszyla low- 
cow wysp programu dyplomowe- 
go IOTA (EU-001). Mialem ze sobq 
troch^ sprz^tu: TRX Icom 706M- 



tukasz SV5/SQ9IVD/P 


KIIG, lekki zasilacz impulsowy, 
troch^ drutu jako material na an- 
teny, kilka metrdw fidera, anten^ 
dipol na 20 m, skrzynk^ antenow^ 
MFJ-949C oraz manipulator dwu- 
dzwigniowy. Nie bylem pewien, 
czy zarz^d hotelu zgodzi si$ na 
instalacj^ dipola w osrodku wy- 
poczynkowym, dlatego mialem ze 
sob^ rowniez przenosn^ anten^ te- 
leskopowq na KF - Comet BNC750. 
Na szcz^Scie dostalem zgod^ na 
instalacj^ anteny, teleskop poszedl 


wi^c w odstawk^. Mieszkalem na 
wyspie tylko kilka dni, od 22 do 29 
sierpnia. 

Zgodnie z tamtejszymi przepi- 
sami, stacje spoza Grecji w ramach 
licencji CEPT muszq identyfikowac 
si^ znakiem okreSlonym w zezwo- 
leniu uzupelnionym o odpowiedni 
prefiks - w moim przypadku SV5 
oraz „lamanie" /p, stqd m6j niety- 
powy znak, jak na stacje pracuj^- 
c$ stacjonarnie - SV5/SQ9IVD/p. 
Przez ten czas udalo mi si^ na- 
wi^zac ponad 800 QSO na fonii 
i telegrafii, gldwnie w pasmie 20 
metrow. Praca z tamtej cz^Sd swia- 
ta byla dla mnie wielk^ przyjem- 
noSci^. Niestety propagacja nie 
zawsze dopisywala. Bardzo chtia- 
lem, by jak najwi^cej rodakow mo- 
glo nawi^zac ze mnq jak najwi^cej 
l^cznoSci. Bardzo duzy pile-up 
mialem zwlaszcza rano. Pracowa- 
lem gldwnie telegrafi^, gdyz jest to 
moja ulubiona emisja, poza tym na 
wywolanie na SSB niewiele stacji 
si^ zglaszalo. 

Moja aktywnoSc z Rodos nie 
byla w zaden sposdb wczeSniej 
oglaszana, mimo to wiele stacji 
z SP przeprowadzilo ze mn^ Iqcz- 
nosc. Pracuj^c stamt^d, dalo si^ 
zauwazyc wyraznie zmieniajqce 
si^ kierunki wyst^powania propa- 
gacji na 20 m. Byly dni, w kt6rych 
slychac bylo prawie wyl^cznie 
Hiszpani^ i Wlochy, innym razem 
prawie wylqcznie Niemcy Polsk^ 
i Ukraine Moja wyprawa do Grecji 
miala charakter wakacyjny. Sta- 
ralem si^ nie sp^dzac zbyt duzo 
czasu przy radiu. Gdy nie bylo 
propagacji, korzystalem ze slonca, 
zwiedzalem wysp$, duzo plywa- 
lem i odpoczywalem. 

Pozdrawiam kolegdw klubo- 
wych (SP9PNS), ktdrzy pozyczyli 
mi sprz^t - SQ9JYW, SQ9DEN, jak 
i tych wszystkich, ktdrzy nawiqzali 
ze mn^ l^cznoSd 

73! Lukasz SV5/SQ9IVD/P 


Najslynniejszy polski zaglowiec 
Dar Pomorza jesieniq tego roku b^- 
dzie obchodzil swoje 100 urodziny. 
Roman SQ2RH, we wspolpracy 
z Centralnym Muzeum Morskim 
w Gdansku, Morskim Klubem 
tqcznoSci SP2ZIE „Szkuner" dzia- 
lajqcym przy Akademii Morskiej 
w Gdyni oraz Pomorskim Odzia- 
lem Terenowym PZK w Gdyni 
i zrzeszonymi tarn pomorskimi 
krotkofalowcami, planujq zor- 
ganizowad z tej donioslej okazji 
kilkudniowq aktywnoSc radiowq 
pod znakiem okolicznoSciowym 
SN100DR wlasnie z pokladu Daru 
Pomorza (muzeum). 

Zapraszamy wszystkich do 
l^cznoSci na pasmach amatorskich 
(szczegdlnie 80/40 i 20 m; SSB/CW, 
PSK i RTTY) w dniach od 8 do 11 
pazdziemika br. 

www.sq2rh.it2.pl/snl00dp.html 



Znaki okolicznosciowe wydane w sierpniu 2009 r. 


SN70N 

SP2CA 

dla uczczenia 70. 
rocznicy wybuchu II 
wojny swiatowej 

01.09-06.10.2009 

3Z70RG 

SP9KAG 

z 70. rocznicy pro- 
wokacji hitlerowskiej 
w radiostacji gliwickiej 
w1939r. 

24.08-30.10.2009 

HF700 

SP2KFQ 

z okazji 70. rocznicy 
wybuchu II wojny 
Swiatowej i wojny 
obronnej Polski we 
wrzeSniu 1939 r. 

01.09-06.10.2009 

S070N 

SP2YWL 

z okazji krdtkofalar- 
skiej akcji dyplomowej 
„No More War” 

01.09-06.10.2009 

3Z70KOC 

SP5PJX 

z okazji obchodow 70. 
rocznicy wybuchu II 
wojny Swiatowej 

02-06.10.2009 

3Z70WAR 

SP5PWK 

Z okazji obchodbw 70. 
rocznicy wybuchu II 
wojny Swiatowej 

01-08.09.2009 

19.09-06.10.2009 

SN80WK 

SP7PKI 

Z okazji obchodow 80. 
rocznicy Wodoci^gdw 
Kieleckich 

01-07.10.2009 
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mjjjjjm Przyrz^dy pomiarowe 

Amatorski analizator widma od 1 30 kHz do 1 30 MHz 


Analizator widma SP8BAI «, 


Kazdy, kto realizuje jakieS pro- 
jekty zwi^zane z budowq urz^dzeri 
w.cz., powinien miec w swoim do- 
mowym „laboratorium" analiza- 
tor widma. Analizator widma jest 
niezwykle pozytecznym i przy- 
datnym urz^dzeniem. W handlu 
dost^pne analizatory widma, 
lecz ich ceny odstraszaj^ przed^t- 
nego radioamatora od zakupu. 
Ceny komercyjnych analizatorow 
wahajej si^ od kilku do kilkuna- 
stu tysi^cy zlotych. Opisany tu 
analizator widma moze wykonac 
Srednio zaawansowany elektronik, 
a koszt budowy nie przekroczy 
500-1000 zl. W „Swierie Radio" by! 
juz publikowany opis analizatora 
widma autorstwa Rafala Orodzin- 
skiego SQ4AVS, o ktdrego wyko- 
nanie mog^ pokusid si^ elektronicy 
bardziej zaawansowani. 

Analiza sygna!6w elek- 
trycznych jest zasadniczym pro- 
blemem dla wielu konstruktordw 
urz^dzeh radiowych. Nawet jeSli 
problem nie jest wielkoSci^ elek- 
tryczn^, to mozna go przeksztalcic 
w sygnal elektryczny za pomocq 
r6znych przetwornikdw. Sygnal 
ten mozna zmierzyd rdznymi przy- 
rz^dami pomiarowymi, w tym na 
oscyloskopach w domenie czasu 
i na analizatorach widma w dome- 
nie cz^stotliwoSd. Bloki urzqdz eft, 
takie jak wzmacniacze, oscylatory, 
mieszacze, modulatory, detektory 
i filtry, najlepiej charakteryzuje ich 
charakterystyka cz^stotliwoScio- 
wa. Ta charakterystyka moze bye 
oglqdana i mierzona w domenie 
cz^stotliwoSci za pomoc^ anali- 
zatora widma. Analizator widma 
moze w tej domenie wyrdznid r6z- 
nice pomi^dzy cz^stotliwoSciami 
sygnaldw. Natomiast w domenie 


czasu wszystkie te rdznice wySwie- 
tlane sq na ekranie oscyloskopu 
jednoczeSnie. Zlozone sygnaly 
(zawierajqce wi^cej niz jednq czq- 
stotliwo££) se* na ekranie analiza- 
tora rozdzielone na poszczegdlne 
elementy i poziom kazdego z nich 
moze by£ wySwietlony i pomierzo- 
ny oddzielnie. Domena cz^stotli- 
woSd zawiera w sobie informacj^, 
ktdrej nie znajdziemy w dome- 
nie czasu. Ogl^dane na ekranie 
oscyloskopu sygnaly sinusoidalne, 
wygl^dajqce prawidlowo w dome- 
nie czasu, mog^ zawierac sygnaly 
harmoniezne. Dopiero za pomoc^ 
analizatora widma mozemy zoba- 
czyd, jak wiele sygnaldw harmo- 
nicznych zawiera ogl^dany niby 
czysty przebieg sinusoid alny i jaki 
jest ich poziom. Zdejmowanie cha- 
rakterystyk przenoszenia filtr6w 
Iub wzmacniaczy to jeden z przy- 
kladow uzyda analizatora widma 
wraz z generatorem Sledz^cym 
(tzw. tracking generator). 

Analizator widma jest 
w zasadzie niezym innym jak 
przestrajanym, szerokopasmowym 
odbiomikiem, z ktdrego sygnal po 
detektorze logarytmieznym poda- 
wany jest na zwykly oscyloskop. 
Na oscyloskopie oglqdamy prze- 
biegi w postad szpUek. Analizator 
widma jest bardzo podobny do 
skanerdw radiowych, z t$ rdznic^ 
ze oscylator analizatora jest prze- 
strajany napi^dem piloksztaltnym 
narastaj^cym liniowo, w odr6z- 
nieniu od skokowego przestraja- 
nego oscylatora w skanerach. To 
piloksztaltne napi^cie podawa- 
ne jest na diod^ pojemnoSciow^ 
w oscylatorze analizatora i jedno- 
czesnie na wej£de odchylania po- 
ziomego w oscyloskopie. Kiedy 


napi^de ,/pily" roSnie, to przestraja 
si^ oscylator analizatora w swoim 
zakresie, i jednoczeSnie rysowa- 
na jest linia pozioma odchylania 
ekranu oscyloskopu od lewej do 
jego prawej strony. W tym samym 
czasie sygnal wyjSdowy z detek- 
tora wzmacniacza logary tmiezne- 
go jest podawany na odchylanie 
pionowe oscyloskopu. Kiedy na 
wejSdu analizatora pojawia si^ sy- 
gnal, to plamka lampy oscylosko- 
pu odchyla si^ pionowo, rysujqc 
lini^ na ekranie. Odchylenie jej 
jest proporqonalna do sily sygnalu 
wejSdowego. Proces ten powtarza ^ 
si^ cyklicznie wraz z piloksztalt- 
nym przebiegiem napi^da i jakie- 
kolwiek zmiany sygnalu wejSdo- 
wego analizatora sq natychmiast 
odwzorowywane na ekranie oscy- 
loskopu. Poniewaz odchylanie pio- 
nowe oscyloskopu odzwierciedla 
amplitude sygnalu wejSciowego 
analizatora, a odchylanie poziome 
zakres przestrajanej cz^stotliwosd, 
rezultatem jest przebieg amplitudy 
sygnalu w domenie cz^stotliwoSd. 

Sygnaly, kt6re spotykamy, to 
ogdlnie zbi6r fal sinusoidalnych 
okreslone przez funkcj^: 

X= Asin (2 7C f t) 

A-amplituda 
f - cz^stotliwo6£ 
t - czas 

Funkcj^ tq, mozemy obserwo- 
wac w domenie czasu - t (oscylo- 
skop) albo w domenie cz^stotliwo- 
6d f (analizator widma). 

Na rysunku 1 A pokazany jest 
podstawowy sygnal cz^stotliwoSd 
z drugq harmoniczn^, tak jak po- 
kazal by to oscyloskop w domenie 
czasu. 

Ten sam sygnal i jego drug^ har- 
moniczn^ pokazano w domenie 
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cz^stotliwodd, by zilustrowac ich 
powi^zanie rysunek 1 B. Analiza- 
tor widma wySwietla podstawowy 
sygnal i jego drug^ harmoniczn^ 
w domenie cz^stotliwoSd, jak po- 
kazano na rysunku 1 C. 

Na ekranie mozemy zaobser- 
wowa£ amplitude i cz^stotliwoSc 
kazdego z nich. 

Analizator widma moze by 6 
uzyty do obserwowania przebie- 
g6w harmonicznych, oscylaqi pa- 
sozytniczych, sygnaldw CW, AM, 
SSB, FM. Za pomoc^ analizatora 
mozemy stwierdzic, czy konstru- 
owany z wielkim trudem oscylator 
pracuje prawidlowo, jak „czysty" 
jest jego sygnal oraz ocenic wiel- 
kosc szumow fazowych. Bardzo 
latwo tez zmierzymy punkt IP3 
naszego odbiornika, mieszacza czy 
wzmacniacza. Mozemy rowniez 
okreSlic warunki propagacyjne na 
pasmach amatorskich, ustawiaj^c 
odpowiednio zakres wyswietla- 
nych cz^stotliwodd na analizatorze 
widma. 

Pordwnuj^c odbiornik do ana- 
lizatora widma, mozemy powie- 
dzie£, ze selektywno^^ w odbiomi- 
ku jest rownowazna rozdzielczodd 
w analizatorze widma. Rozdziel- 
czo$£ to zdolnosc analizatora do 
pokazania dw6ch rdznych sygna- 
16w, kt6re zblizone sq do siebie 
cz^stotliwoSciowo. Uzyskuje siq 
to przez stosowanie filtrdw pa- 
smowych o r6znym padmie prze- 
noszenia na poziomie 6 dB, tzw. 
RBW. Takie filtry maj^ wszystkie 
analizatory z mozliwodd^ przel^- 
czania od 3 MHz w do! do nawet 
10 Hz. Tak wqskie przenoszenie 
filtru jest niezwykle uzyteczne do 
badania np. odst^pu 50 Hz od cz$- 
stotliwosci nosnej lub do okre- 
Slenia poziomu szum6w w gene- 
rowanym sygnale. Pordwnuj^c 
typowy analizator z odbiornikiem 
np. w naszym urz^dzeniu nadaw- 
czo-odbiorczym, mozemy powie- 


dziec, ze analizator widma nie jest 
tak czuly jak odbiornik. Poziom 
10 dB szumdw odbiornika na po- 
ziomie MDS (minimalny wykry- 
walny sygnal) - 137dBm (33nV 
@50Q) jest poziomem powszech- 
nie spotykanym w nowoczesnych 
transceiverach przy szerokoSri pa- 
sma przenoszenia 500 Hz. Nato- 
miast typowy analizator widma 
moze miec poziom szumdw 25 dB 
na poziomie MDS -119 dBm (0,25 
juV@50Q) przy szeroko§ci pasma 
1 kHz. 

Zakres dynamiki analizatora 
widma tez nie jest tak duzy jak 
w naszym odbiorniku. Poziom od- 
niesienia -30 dBm jest typowym 
poziomem odniesienia w wi^kszo- 
£ci analizatordw, ale dodajqc na 
wejdciu tlumik, np. o maksymal- 
nym tlumieniu 60 dB, mozemy 
rozszerzyd poziom odniesienia do 
+30 dBm. 

Opisany tu analizator widma, 
(wzorowany na opisie analizato- 
ra widma opracowanego przez 
W7ZOI oraz K7TAU, QST sierpien 
1998r.) pracuje w zakresie od 130 
kHz do 130 MHz. Jest to wystar- 
czaj^cy zakres cz^stotliwoSci do 
badania wszelkiego rodzaju kon- 
struowanych urz^dzen amator- 
skich, jak i fabrycznych urz^dzefi 
nadawczo-odbiorczych. Zakres 
cz^stotliwoSd mozna bardzo latwo 
rozszerzyd, dodajqc na wejdciu 
analizatora konwerter cz^stotli- 
wodci. Schemat blokowy anali- 
zatora widma pokazany jest na 
rysunku 2: 

Na schemacie blokowym mo- 
zemy wyrdznic podstawowe bloki 
analizatora: 

- Tlumik wejSdowy 

- Filtr dolnoprzepustowy 

- Podstawa czasu - generator na- 
pi^da piloksztaltnego 

- Uklad wejSdowy z generatorem 
VCO (generator przestrajany 
napi^dem) 



Wykonany analizator widma 



Rozmieszczenie poszczegdlnych blokdw 
wewnqtrz analizatora widma 

- Filtr pasmowy 

- Drugi mieszacz z lokalnym oscy- 
latorem 

• Przel^czany filtr RBW „podred- 
niej cz^stotliwoSci" 300kHz, 
30 kHz i 3 kHz 

- Wzmacniacz logary tmiczny z de- 
tektorem i filtrem video 

- Zasilacz analizatora widma 

Poszczegdlne bloki analizatora 
s$ umieszczone w oddzielnych 
„szczelnych elektrycznie ,/ alumi- 
niowych obudowach i polqczone 
pomi^dzy sob^ kablami koncen- 
trycznymi. Zasilanie do poszcze- 
golnych blokdw jest wprowadzone 
przez kondensatory przepustowe 



Do oscyloskopu 
wejscle X 


Do oscyloskopu 
wej£de Y 


Rys. 2. Schemat blokowy analizatora widma 
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Filtr zostal oblkzofiy 
w programie 
,Rfter design and 
analysis* pobranym 
ze strony: www. 
aade.com. Jest to 
doskonaly darmowy 
program, w ktorym 
mozna obliczoc nie 
tylko rozne fittry, 
w tym kworcowe, 
ale takze wylkzac 
wortoki rezyslorow 
thimik6w. Program 
umozliwia analize 
zaprojektowanych 
fittrow na rdzne 
.wymuszenia*. 
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Rys. 4 

0 pojemnosci od 1 nF do 6,8 nF. Ma 
to na celu wyeliminowanie moz- 
liwych przychodz^cych zaklocen 
zewn^trznych, i wyeliminowanie 
powstawania przenikania obrabia- 
nego sygnalu pomi^dzy uklada- 
mi analizatora. Jedynym blokiem 
nieekranowanym jest uklad ge- 
neratora napi^cia piloksztaltnego 
(podstawy czasu). 

Bardzo cz^sto amatorzy, kon- 
struuj^c i buduj^c urz^dzenia nie 
doceniaj^ ekranowania ukladdw 

1 tor6w sygnal6w w.cz. Zle ekrano- 
wanie, lub jego pomini^cie, moze 
zniweczyc caly wlozony wklad 
pracy w budowane urz^dzenie. 
A przeciez koszt zwi^zany z po- 
prawnym ekranowaniem nie jest 
tak duzy. 

Ttumik wejsciowy 

Zadaniem tlumika jest roz- 
szerzenie zakresu pomiarowe- 
go analizatora widma dla napi^c 
wejSciowych. Tlumik wykonany 
jest w ukladzie n z odpowiednio 
dobranych rezystordw, tak, aby 
impedancja wejsciowa i wyjScio- 
wa tlumika wynosila 50 Q. Tlu- 
mik przel^czany jest o 10 dB, 20 
dB i 30 dB co maksymalnie daje 
60 dB. Zmiana tlumienia o 10 dB 
odpowiada zmianie na ekranie 
oscyloskopu o jedn^ poziom^ 
dzialk^. Tlumik mozna wykonad 
na wiele sposob6w, pami^taj^c 
o dobrym ekranowaniu i dobrej 
separacji pomi^dzy poszczeg61- 
nymi czlonami tlumika. Dobie- 


raj^c rezystory, trzeba pami^tac, 
aby byly one bezindukcyjne. Za- 
miast segment6w tlumika 20 i 30 
dB mozna wstawic trzy segmenty 
po 10 dB, wdwczas maksymalne 
tlumienie wyniesie 30 dB, co jest 
wartoSci^ zupelnie wystarczaj^c^. 
W opisanym analizatorze zostal 
wykorzystany tlumik z urz^dzenia 
fabrycznego, znaleziony w „szufla- 
dzie" i przel^czany co 5 dB, o mak- 
symalnym tlumieniu rdwnym 35 
dB. 

Schemat tlumika o maksymal- 
nym tlumieniu r6wnym 60dB 
przedstawiony jest na rysunku 3: 

Filtr dolnoprzepustowy 

Filtr dolnoprzepustowy zostal 
wykonany w ukladzie filtru Czeb- 
szewa. Gorna cz^stotliwosc odd^- 
da (-3 dB) wynosi 150 MHz. Nie- 
rownomiernosc w paSmie prze- 


noszenia nie przekracza ldB. Filtr 
zostal obliczony w programie fil- 
ter design and analysis" pobranym 
ze strony: www.aade.com. Jest to 
doskonaly darmowy program, 
w kt6rym mozna obliczac nie tylko 
r6zne filtry, w tym kwarcowe, ale 
takze wyliczad wartosci rezysto- 
row tlumikow. Program umozliwia 
analiz^ zaprojektowanych filtrow 
na rozne „wymuszenia". 

Wyliczone wartoSd pojemnosd 
kondensator6w filtru zostaly zmie- 
nione na standardowe wartoSci, 
ktore s$ la two dost^pne w handlu. 
W filtrze zastosowalem kondensa- 
tory typu SMD, jednoprocentowe. 
Kondensatory takie maj^ male in- 
dukcyjnoSci wlasne, przez co nie 
wnosz^ dodatkowych indukcyj- 
nosd do ukladu. Wykonane pol^- 
czenia s^ mozliwie jak najkrdtsze. 
Nalezy zwrocic uwag^ na jakoSc 
tych kondensatorow. Nie wszyst- 
kie kondensatory ceramiczne s$ 
wlaSciwe do uzycia w filtrach. 
Nalezy stosowac kondensatory 
sprawdzonych producentdw. Naj- 
lepsze s$ kondensatory o duzej do- 
brod, lub inaczej, o malym wsp61- 
czynniku strat 6. 

Schemat filtru dolnoprzepusto- 
wego pokazany jest na rysunku 4: 
Cewki filtru s^ nawini^te jako 
powietrzne srebrzonym drutem 
0 1 mm. Cewka 59 nH o Srednicy 
6 mm zawiera 4 zwoje. DlugoSci 
uzwojenia wynosi 7 mm. Cewka 
63 nH o Srednicy 6mm zawiera 5 
zwoj6w. DlugoSc uzwojenia wyno- 
si 11,4 mm. Cewki dla ulatwienia 
nawijamy na srubie M6, wykorzy- 
stuj^c skok gwintu. 

OczywiScie £rub^ delikatnie 
wykr^camy z nawini^tej cewki, 
pozostawiaj^c j^ jako powietrznq. 

W celu obliczenia cewek, moz- 
na skorzystad z programu: „Mini 
ring core calculator", dost^pny na 
stronie: http://www.dl5swb.de/ 
- program jest darmowy. 

Ksztalt krzywej przenoszenia 
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Rys. 6 

filtru dolnoprzepustowego 
150MHz przedstawiony jest 
na rysunku 5: 

Stopien wejsciowy 
analizatora widma 

Stopien wejSciowy zawiera: 

- pierwszy oscylator sterowa- 
ny napi^riem, tzw. VCO 

- wzmacniacz sygnalu oscy- 
latora dopasowuj^cy jego 
warto6£ do wymaganego 
poziomu wejsciowego mie- 
szacza 

- wzmacniacz wyjSciowy 
pierwszej cz^stotliwosci po- 
6redniej 150 MHz po mie- 
szaczu. 

Oscylator przestrajany jest 
w zakresie od 150 MHz do 280 
MHz. Zastosowalem w ana- 
lizatorze fabryczne VCO typ 
POS-300 firmy Minicircuits. 
Dost^pnych jest dose duzo 
rdznych oscylatordw produk- 
cji fabryeznej o takim zakre- 
sie przestrajania, ktore mozna 
zastosowac z powodzeniem 
w analizatorze. OczywiScie 
mozna rdwniez samodzielnie 
wykonac oscylator na tranzy- 
storach, przestrajany diod^ 
pojemnoSciow^. 

Uzyskanie tak duzego za- 
kresu przestrajania oraz do- 
brej liniowoSci przestrajania 
w warunkach amatorskich jest 
dost trudne, chociaz nie nie- 
mozliwe. 

Schemat stopnia wejScio- 
wego pokazany jest na rysun- 
ku 6. Zasilanie VCO zrealizo- 
wane jest poprzez stabilizator 
napi^cia typu 78L12. Uzycie 
diody Zenera nie jest wska- 
zane ze wzgl^du na jej duze 
szumy wlasne, kt6re mog^ na- 
nieSc si^ na sygnat wyjSciowy. 
Na wyjSciu generatora VCO, 
jest zastosowany ttumik 6 dB 


w celu dobrego dopasowa- 
nia do wej§cia wzmacniacza 
MMIC typu MAV-11. Mozna 
tu zastosowac inny diodowy 
mieszaez pierScieniowy, np. 
SBL-1 lub jego odpowiedniki. 
Jest wskazane uzycie miesza- 
cza o mozliwie duzym IP3. 
Ten uzyty w wykonanym ana- 
lizatorze ma IP3 r6wne +17 
dBm. Mozna pominqc i ttu- 
miki i wzmacniacz, poniewaz 
wyjScie generatora VCO jest 
na poziomie +10 dBm, a ta- 
ki poziom jest wymagany na 
wejSciu LO mieszaeza. Zasto- 
sowanie takiego ukladu mialo 
na celu optymaine dopaso- 
wanie opornoSciowe w tym 
torze. Sygnal wyj£ciowy mie- 
szaeza z portu RF jest dopaso- 
wany do wejScia nast^pnego 
wzmacniacza tlumikiem 6 dB. 
Tlumik przedstawia sobq stale 
obci^zenie dla wyjSria miesza- 
eza, ustalaj^c dobre dopaso- 
wanie wejScia i wyjScia mie- 
szaeza. Po mieszaezu jest za- 
stosowany wzmacniacz typu 
MAV-11, ktdry niweluje stra- 
ty wnoszone przez mieszaez 
i ttumik. Zastosowanie mie- 
szaeza jest tu inne niz w nor- 
malnym ukladzie diodowego 
mieszaeza pierScieniowego. 
WejScie RF mieszaeza jest po- 
l^czone do stalego portu jako 
wyjScie, umozliwiaj^c tym po- 
miar bardzo malej cz^stotli- 
woSci wejSciowej. Najnizsza 
cz^stotliwoSc jest ograniezona 
przez izolacj^ portu LO i por- 
tu RF mieszaeza, a sygnal wej- 
sdowy jest podawany na port 
IF mieszaeza, kt6ry pracuje 
w tym przypadku od zera do 
600 MHz. 

Caty uklad wejSciowy jest 
dobrze ekranowany w obu- 
dowie aluminiowej, a wejScie 
i wyjsdesygnalu polqczone s$ 


z pozostalymi ukladami analizatora kablem 
koncentrycznym. Rowniez kablem ekrano- 
wanym jest podawany sygnal z ukladu 
podstawy czasu - „we. VCO". 

Sygnat „wy. VCO" jest wykorzystywany 
do podawania napi^cia z przestrajanego 
generatora VCO do generatora Sledz^cego, 
tzw. tracking generatora, kt6ry umozliwia 
bezpoSredni pomiar charakterystyk prze- 
noszenia filtrow rdznych typdw. c.d.n. 

Jacek Sieron SP8BAI 
jsieron@gmail.com 
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HOBBY 


Odbiorniki HF/VHF 


Kity AVT-1 526 i AVT-2907 

Uniwersalne konwertery HF/VHF 


Odwiecznym problemem nastuchowca jest 
posiadanie odbiornika radiowego z odpo- 
wiednim zakresem pracy oraz modulacjq. 



Na rynku dost^pne szeroko- 
pasmowe odbiorniki, tak zwane 
skanery cz^stotliwoSci, umozliwia- 
jqce nasiuch pasm radiowych od 
kilkudziesi^ciu kHz az do kilku 
GHz. Jednak w wielu przypadkach 
wystarczy zbudowac od podstaw 
jednopasmowy odbiornik na wy- 
brane pasmo (np. zamieszczony 
w $R 7/09 AVT 2891) lub dobudo- 
wac konwerter do posiadanego od- 
biornika, co takze jest duzo tansze 
niz kupno gotowego urzqdzenia. 

AVT-1 526 

Uklad z rys. 1 zostal uproszczo- 
ny do niezb^dnego minimum i po- 
wstal na bazie populamego ukiadu 
scalonego LA1835 oraz oscylatora 
kwarcowego. 

SelektywnoSc ukiadu zapew- 
nia pojedynczy obw6d wejSciowy 
konwertera i obwody wejSciowe 
wspdlpracuj^cego odbiornika. Sy- 


gnal antenowy z obwodu L1-C4 
jest podany na wejScie miesza- 
cza (n6zka 4). Na drugie wejScie 
mieszacza (poprzez n6zk^ 8) jest 
podany sygnal z generatora. Przy 
zastosowanym oscylatorze kwar- 
cowym sygnal wejSciowy o cz^stot- 
liwoSci np. 128,800 MHz pasma 
lotniczego przesuni^ty zostaje do 
pasma 28,800 MHz. Wysoka cz^- 
stotliwoSf generatora zapewnia 
wystarczajqce tlumienie cz^stot- 
liwoSci lustrzanych, chof mogq 
pojawid: si^ nieprzewidziane pro- 
dukty przemiany. 

Uklad mieszacza ma niestrojone 
wyjScie (dlawik L2), dzi^ki czemu 
moze pracowa£ w bardzo szerokim 
zakresie. Dopasowanie duzej im- 
pedancji wyjSciowej mieszacza do 
standardowej impedancji wejScio- 
wej odbiornika (50-75 ft) zapew- 
nia pojedynczy tranzystor ukiadu 
scalonego, wl^czony aktualnie jako 
wtdmik emiterowy (1-E, 2-B, 3-C). 

Ze wzgl^du na napi^cie zasila- 
nia oscylatora kwarcowego, oby- 
dwa uklady s$ zasilane napi^dem 
5 V poprzez stabilizator 78L05 (na- 
pi^rie wejSriowe 8.. .15 V). 

Uklad zostal zmontowany na 
malej plytce drukowanej o wymia- 
rach okolo 30 x 50 mm (rysunek 2). 

Prezentowany konwerter, dost^p- 
ny od miesi^ca w formie kitu AVT 
1526, zostal skonstruowany w taki 
sposob, aby poprzez wymian^ paru 
elementow m6gl stuiyc w szerokim 
zakresie od LF az do VHF. 

Cho£ opisany w EP 6/09 uklad 
(rysunek 1) byl przystosowany do 
odbioru pasma lotniczego, warto 
na poczqtek zbudowa£ konwerter 
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Rys. 2. 

do nastuchu dowolnego pasma 
amatorskiego z zakresu fal kr6t- 
kich. Na przyklad po zastosowa- 
niu latwo dost^pnego oscylatora 
32 MHz lub 24 MHz mozna na 
radiotelefonie CB wyposazonym 
w emisj^ SSB odbierac stacje pra- 
cuj^ce w popular nym pasmem 80 
m. Dla wielu amatordw moze to 
bye jedna z tanszyeh mozliwo- 
Sci przysluchania si^ IqcznoSciom 
kr6tkofalowc6w, w tym wystucha- 
nie komunikatdw PZK czy pozna- 
nie pracy w zawodach. 

OczywiScie oprdez oscylatora 
waznym elementem jest obw6d 
wejSciowy, ktdry dla pasma 80 m 
powinien bye zestrojony w okolicy 
3,7 MHz. W najprostszym przy- 
padku w miejsce cewki LI mozna 
wstawic dlawik 10 uH, a w miejsce 
trymera C4 kondensator staly 180 
pE Anten^ (np. dipol 2 x 20 m) 
nalezy podl^czyc do dodatkowego 
uzwojenia na dlawiku, skladaj^ce- 
go si^ z 3-4 zwojow izolowanego 
drutu nawini^tego bezpoSrednio 
na dlawiku (plytka ma przewi- 
dziany otw6r na dol^czenie konca 
uzwojenia do masy). Przy zastoso- 
waniu oscylatora 24 MHz odbior 
pasma 80 wypadnie na zakresie 
cz^stotliwoSci 27,5-27,8 MHz/LSB, 
a przy oscylatorze 32 MHz w za- 
kresie 28,2-28,5 MHz/USB (odwrd- 
cenie wst^gi). 

W zaleznosd od osi^galnych na 
rynku oscylatordw uklad moze bye 
adaptowany na inne zakresy pasm 
amatorskich. Na przyklad z r6w- 
nie latwo dost^pnym oscylatorem 
20 MHz mozna uzyskac odbi6r 
pasma 40 m (7 MHz). OczywiScie 
obwod wejSdowy musi pokrywac 
zakres 40 m, co mozna osi^gn^c, 
wykorzystuj^c jako LI dost^pny 
dlawik 3,3 uH. 

Poniewaz rdwniez wsr6d czy- 
telnikow SR jest spora grupa zain- 
teresowana nasluchami Air Band 
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(wybranej cz^stotliwoSci VHF 
z pasma lotniczego), warto przy- 
pomnied o mozliwoSci nasluchu 
i tego zakresu radiowego. 

Opr6cz odbioru pasma lotnicze- 
go uklad moze umozliwic odbidr 
satelitarnych map pogodowych 
NOAA (136,770...137,9125 MHz) 
czy innych stacji profesjonalnych 
z pasma VHF. 

Uklad prototypowy pokazany 
na zdj^ciu, wspdlpracujqc z prost^ 
antenq GF, wykorzystywanq w za- 
sadzie do pasma 2 m, i starszym ra- 
diotelefonem CB/AM (26-30 MHz), 
umozliwil odbidr kilku kanalow 
z pasma lotniczego. Najsilniejszy 
odbidr w okolicach Warszawy mial 
miejsce na cz^stotliwoSci 128,800 
MHz przeznaczonej do podcho- 
dzenia do lqdowania samolotdw 
na Ok^ciu. JakoSc odbioru za po- 
mocq tego konwertera nie byla 
gorsza od bezpoSredniego odbioru 
na FT-817. 

Warto wiedziec, ze sluzba lot- 
nicza pracuje w modulacji AM 
w trybie simpleks z odst^pem mi^- 
dzykanalowym 25 kHz w paSmie 
118-136,975 MHz. 

Cewka obwodu wejSciowe- 
go VHF zawiera 6 zwoj6w CuAg 
1 mm na Srednicy 6 mm, odczep 
1,5 zw. (od strony masy), dlugoSc 
nawini^cia okolo 12 mm 

OczywiScie obw6d wejSciowy 
konwertera stroi si^ jednorazowo 
(za pomoc^ C3 na maksimum szu- 
mu z anteny) i nie wymaga dostra- 
jania w obr^bie pasma. 

Przy zasilaniu ukladu z zasila- 
cza stabilizowanego 5 V mozna po- 
minqc uklad scalony US2 (zewrzed 
we-wy). 

Niezaleznie od zakresu uklad 
po zmontowaniu nalezy zamknqd 
w metalowq obudow^ wyposazon^ 
w gniazda koncentryczne, np. BNC, 
a sygnaly wejSciowe i wyjSciowe 
nalezy doprowadzad jak najkrdt- 
szymi kablami koncentrycznymi 
50 Q. Zamiast gniazda wyjSdowe- 
go do obudowy mozna dokr^cid 
wtyk UC1, kt6ry b^dzie podlqczany 
wprost do gniazda antenowego 
wspdlpracuj qcego odbiomika. 

AVT-2907 

Uklad z rysunku 3 jest jeszcze 
prostszy od poprzedniego. 

Jest to podstawowy uklad prze- 
miany cz^stotliwoSd z wykorzysta- 
niem mieszacza diodowego, gdzie 
zamiast tradycyjnego genera to ra 
kwarcowego zastosowano gotowy 
modul latwo osiqgalnego oscylatora 
kwarcowego 32 MHz lub 24 MHz 
(autor uzyl oscylatora 25,125 MHz 
ze starej plyty komputerowej PC). 


Szerokopasmowy mieszacz jest 
wykonany na czterech identycz- 
nych diodach i dw6ch transfor- 
matorach tryfilarnych (trzy syme- 
tryczne uzwojenia nawijane trze- 
ma drutami jednoczeSnie). 

Uklad jest podwdjnie zrdwno- 
wazony i dzi^ki temu ilosc dodat- 
kowych produkt6w przemiany 
cz^stotliwoSci na jego wyjSciu jest 
minimalna. 

Uklad nie zawiera wzmacniacza 
antenowego, bo po prostu okazal 
si^ on niepotrzebny. W zakresie 
pasma 80 m wyst^pujq dose silne 
sygnaly, kt6re - po wzmocnieniu 
- powoduj^ przesterowanie od- 
biornika i pogorszenie odbioru. 
Tym niemniej, jezeli ktoS chcial- 
by dobudowac wzmacniacz, po- 
winien liezyd si^ z koniecznoSciq 
wykonania tlumika antenowego 
lub dodatkowego wyl^cznika do 
omijania wzmacniacza (albo inny 
spos6b zmniejszania wzmocnienia 
ukladu). 

Anteny zasilanq kablem kon- 
centrycznym (np. dipol 2 x 20 m) 
nalezy podlqczyc do uzwojenia 
sprz^gajqcego, zas anteny typu 
kawalek drutu, czyli LW, z pomi- 
ni^ciem tego uzwojenia wprost 
do LI. 

Do zasilania ukladu potrzebne 
jest napi^cie 5 V DC (ew. bateria 
plaska 4,5 V). W przypadku ch^ci 
podl^czenia konwertera do tego 
samego zrodla zasilania, co odbior- 
nik czy radiotelefon (przewaznie 
12 V), nalezy na plytee wstawid 
stabilizator scalony 78L05. 

W celu maksymalnego upro- 
szenia instalacji konwertera zostal 
on wykonany w malym pudelku 
z blachy mieszcz^cym plytk^ dru- 
kowanq, zespolon^ z gniazdami: 
antenowym (A), wyjSdowym (RX) 
i zasilania DC. 

Rozmieszczenie elementdw na 
plytee AVT jest pokazane na ry- 
sunku 4 (druga strona, cala po- 
kryta miedzi^, stanowi ekran, oby- 
dwie strony cynowane). 

Plytka ma otw6r o Srednicy oko- 
lo 10 mm sluz^cy do zamocowania 
wtyku antenowego UC1 (RX) oraz 
cztery otwory o srednicy okolo 
3 mm (w kwadracie 18 x 18mm) 
pod dwustronnie gwintowane 
wsporniki M3 o wysokoSci okolo 
15 mm, niezb^dne do zamocowa- 
nia gniazda antenowego UC1. 

Cewki szerokopasmowych 
transformatordw TR1 i TR2 nalezy 
nawinqc na ferrytowe rdzenie to- 
roidalne typu FT37-43 lub podobne 
koloru czarnego, np. RP10x6x3 
trzema drutami jednoczeSnie po 
10 zwojdw. Na cewki mozna uzyd 




Rys. 4. 

drutu miedzianego w emalii DNE 
o Srednicy 0,2-04 mm. 

Jezeli po nawini^ciu wyst^pi^ 
klopoty ze znalezieniem odpo- 
wiedniej pary uzwojen, to mozna 
posluzyd si^ omomierzem, aby 
potem wlaSciwie polqczyd pocz$- 
tek jednego uzwojenia z koncem 
drugiego (czyli bifilamie). 

Cewki rezonansowe filtrow na 
pasmo 80 m mozna nawinqd na 
rdzenie toroidalne rdwniez typu 
Amidon, ale o oznaezeniu T37-2 
(kolor czerwony; 9,53 x 5,21 x 3,25 
mm, A1 = 4). 

Cewki LI i L2 powinny zawie- 
rac po 32 zwoj6w drutu DNE 0,2 
- 0,4, zaS cewld sprz^gaj^ce nawi- 
ni^te na uzwojeniach pierwotnych 
po 5 zwojdw tego samego drutu, 
ew. krosdwki telefonicznej. 

Wskazane jest skontrolowanie 
indukcyjnoSci cewek LI i L2, aby 
potem skorygowac liczb^ zwojdw 
czy pojemnoSd, decyduj^ce o cz^- 
stotliwoSciach rezonansowych ob- 
woddw filtru pasmowego. 

Waznq wlaSciwoSci^ prezento- 
wanego uldadu jest praca dwukie- 
runkowa, co daje mozliwoSd pracy 
na nadawanie, ale poziom sygnalu 
nadajnika nie powinien przekra- 
czac z reguty 20 mW. Dzi^ki temu 
bardziej doSwiadczeni licencjono- 
wani krdtkofalowcy mogq do filtru 
pasmowego 80 m dolqczyd linio- 
wy wzmacniacz nadajnika z prze- 
kaznikiem do przelqczania anteny 
z odbioru na nadawanie, uzyskujqc 
w ten sposdb transwerter. 

Na koniec bardzo wazna uwaga, 
aby nie zalqczac wspolpracuj^cego 
urz^dzenia na nadawanie, bowiem 
zbyt silny sygnal nadajnika moze 
uszkodzic konwerter. 

www.sklep.avtp! 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Najnowsze anteny i transceiver 


Przegl^d rozwi^zari radiowych z wybra- 
nych czasopism zagranicznych, docieraj^- 
cych do redakcji, rozpoczynamy od nowej 
anteny HF, ktorej pierwowzor na pasmo 
VHF jest juz znany Czytelnikom (opis ante- 
ny Moxon na pasmo 2 m byt zamieszczony 
w SR 9/09). 



Antena Moxon na pasmo 
20 m (QST 4/2009) 

Larry Bank W1DYJ opisuje 
w QST 4/2009 konstrukcj^ anteny 
Moxon na pasmo 20m. 

Jest to jego doSwiadczalna, 
dwuelementowa antena z koncami 
zagi^tymi do Srodka, skonstru- 
owana w oparciu o ide^ anteny 
Moxon. 

Analiza programem Eznec tej 
anteny i dipola dla pasma 20-me- 
trowego na wysokoSci 5,5 m oraz 
Moxona dla 20 metrdw na wyso- 
koSci 11 m nad ziemi^ wykazaly 
zdecydowanq przewag^ anteny 
Moxon. Antena Moxon wykazala 
nizszy k^t promieniowania (okolo 
26°) i zysk wi^kszy od poprzedniej 
anteny o okolo 5,3 dB, przy jedno- 
czesnym zmniejszeniu promienio- 
wania do tylu (F/B okolo 15 dB). 



Antena Moxon ma wymiary 
7,75 x 2,82 m, promien obrotu 4,2 
m (dipol ma 5,4 m). Cztery sekcje 
dipola dlugoSd po 1,824 m s^ zlo- 
zone teleskopowo z rur aluminio- 
wych 3 A /5/8. 

Dipole pol^czone s^ z no£ni- 
kiem za pomoq plytek. Kortce 
dipoli wykonano z rurki 1/2 o dlu- 
goSci w wibratorze 1090 mm, za$ 
w reflektorze 1445 mm (konce 
s^ wzajemnie oddalone na 2,76 
m i pol^czone pr^tem z w!6kna 
szklanego). 

Antena zostala oceniona przez 
W1DYJ poprzez pomiar WFS 
za pomoc^ analizator6w anteno- 
wych Autek Research RF-1 i prac<j 
w eterze. We wszystkich kierun- 
kach antena Moxon dawala sygnal 
silniejszy od dipola o okolo 2 S, 
a w l^cznoSci z W1WP na odleglo$c 
2500 km a sygnal lepszy nawet 
o 4 S i bardzo silne tlumienie 
od tylu. 

Szczegoly konstrukcyjne i po- 
miarowe zostan^ przedstawione 
w jednym z kolejnych nume- 
r6w £r. 
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Aktywne anteny AKA-60 
i 700DTA („Funk Amateur” 
7/2009) 

DL1ABJ w niemieckim mie- 
si^czniku „Funk Amateur" 7/09 
zaprezentowal dwie konstrukcje 
szerokopasmowych anten aktyw- 
nych, polecanych do pracy SWL 
lub BCL. 

Pierwsza z anten firmy Boger 
Electronics AKA-60 umozliwia 



nastuch pasma w zakresie od 50 
kHz az do 60 MHz. Antena jest za- 
mkni^ta w plastikowej rurze o wy- 
sokosci 1110 mm i srednicy 35 mm. 
Promiennik anteny wsp61pracuje 
z szerokopasmowym wzmacnia- 
czem zasilanym napi^ciem 12 V. 
Napi^cie jest podawane kablem 
koncentrycznym poprzez sieciowy 
zasilacz wtyczkowy 12 V/120 mA. 

Apex Radio 700DTA jest kom- 
paktow^, aktywn^ anteny zapro- 
jektowan^ specjalnie w celu zapew- 
nienia dobrego odbioru r6wniez 
fal srednich i krdtkich. Urz^dzenie 
jest 700DTA miesci si^ w aluminio- 
wej obudowie o wymiarach 90 x 
45 x 69 mm wyposazonej w gniaz- 
do BNC do podlqczenia anteny 
teleskopowej (6 - 23 cali) oraz dwa 
pokr^tla do strojenia (zgrubne 
i plynne). Pierwszym pokr^tlem 
(przel^cznikiem zakresow) mozna 
ustalic jeden z podzakres6w pa- 
sma: Ponadto w „Funk" 7/09, jak 
widad na okladce, znajduje si^ test 
transceivera Icom IC-7600. 

Echo radiowe od powierzchni 
Wenus („Amsat DL Journal” 6/09) 

Tegoroczny, czerwcowy numer 
kwartalnika „Amsat DL Journal" 
jest po§wi^cony prawie w calogci 
wielkiemu osi^gni^ciu niemiec- 
kich krotkofalowcow - odbiorowi 
echa sygnalow radiowych wysta- 
nych w kierunku planety Wenus. 
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W eksperymencie tym wykorzy- 
stano anten^ radioteleskopu w Bo- 
chum o srednicy 20 m oraz system 
odbiorczy skonstruowany przez 
czlonkdw stowarzyszenia AMSAT 
DL. Cz^stotliwoSci oscylatordw 
odbiornika byty synchronizowane 
za pomocq wzorca rubidowego. 

Nadajnik o mocy 5 kW pra- 
cowal na cz^stotliwoSci 2,4 GHz. 
W okresie najwi^kszego zblizenia 
Wenus do Ziemi, tj. w dniach 24 
- 27 marca br., uzyskano wielo- 
krotnie odbidr echa z odlegloSci 42 
min km - by! to najdalszy zasi^g 
uzyskany jak dotqd przez krdtko- 
falowcow. 

Pierwszy raz udalo si^ uzyskac 
odbior echa Wenus w paSmie 
400 MHz w 1958 roku w trak- 
cie badan prowadzonych prez 
MIT, a w nast^pnych latach do- 
swiadczenia te prowadzily inne 
obserwatoria astronomiczne, ko- 
rzystajqc z anten o srednicach 
od 26 m do 300 m i nadajnikdw 
o mocach dochodzqcych do 250 
n kW, ktdre pracowaly w pasmach 
400 MHz oraz 3 i 7,8 GHz. 

Od czasu, kiedy sondy kosmicz- 
ne umozliwily przeprowadzenie 
pomiardw przestrzeni kosmicznej, 
zaniechano badan radarowych. 
Doswiadczenie przeprowadzone 
przez krotkofalowcdw z AMSAT 
DL bylo wi$c pierwszym tego ro- 
dzaju od lat 60. 

Jako nast^pne planowane sq 
proby dokonania pomiaru odleglo- 
sci do Wenus przy uzydu cyfrowe- 
go ciqgu pseudolosowego oraz pr6- 
by odbioru ech w paSmie 10 GHz. 
Do tego celu konieczne b^dzie 
skonstruowanie nadajnika o mocy 
10 kW. 

IC7600 Transceiver Icom 
IC-7600 (RadCom 6/2009) 

Icom wprowadzil na rynek 
nowy transceiver IC-7600, b^d^cy 
nast^pc^ IC-756 PRO III. W opar- 


ciu o sukces i zalety poprzedniego 
modelu i stosujqc nowe uspraw- 
nienia ukladowe wzi^te z kolej- 
nych konstrukcji, IC-7600 dyspo- 
nuje praktycznie wszystkim, czego 
moze oczekiwac uzytkownik. 

Odbiornik pokrywa w spo- 
s6b ci^gly zakres od 30 kHz do 
60 MHz, zas nadajnik tylko pasma 
amatorskie, przy maksymalnej 
mocy wyjsdowej 100 W. 

Choc IC-7600 jest w duzej 
mierze oparty o IC-756 PRO III 
(wymiary, d^zar, stylistyka), to za- 
stosowano w nim nowy, wi^kszy 
wySwietlacz, a w pierwszej cz^- 
stotliwoSci posredniej umieszczo- 
no trzy przelqczane roofing fil- 
try; zastosowana architektura jest 
podobna, jak w IC-7800. Zostalo 
usprawnionych i rozszerzonych 
wiele mozliwosci, w tym analiza- 
tor widma, zawierajqcy cyfrowy 
procesor sygnalu czy dekodery 
do emisji RTTY i PSK z rozszerzo- 
nymi mozliwoSciami interfejsow. 
Porty USB umozliwiajq przesylanie 
sygnalu akustycznego i danych 
sterujqcych do komputera, b^dz 
ich zapisanie w pami^d USB. Do- 
Iqczenie klawiatury pozwala na 
pelnq prac^ emisjami RTTY i PSK 
bez koniecznosri stosowania jakie- 
gokolwiek zewn^trznego sprz^tu. 

Plyta tylna zawiera wystar- 
czaj^cy zestaw zl^czy interfejsu. 
Umieszczono tarn dwa gniazda dla 
klucza, jedno na plycie czolowej 
i drugie na plyde tylnej. 
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W IC-7600 zastosowano po- 
dwojnq przemian^ z pierwszq cz^- 
stotliwoSci^ poSredni^ 64,455 MHz, 
przetwarzan^ bezpoSrednio w do! 
na drug^ cz^stotliwoS6 poSredni^ 
36 kHz za pomoc^ mieszaeza wy- 
cinaj^cego cz^stotliwosd lustrzane, 
tak jade w IC-7800. Wszelkie dalsze 
przetwarzanie sygnalu, l^cznie 
z filtrowaniem w kanalach, jest re- 
alizowane przez cyfrowy procesor 
sygnalu na cz^stotliwoSti 36 kHz. 


Syntezer cz^stotliwoSci wyko- 
rzystuje konwencjonalny uklad 
PLL/DDS z czterema oscylatorami 
VCO pokrywajqcymi zakres prze- 
strajania. Sciezka nadawcza obej- 
muje potrdjnq przemian^, przy 
wtrqceniu cz^stotliwoSci poSred- 
niej 455 kHz pomi^dzy generowa- 
ny przez procesor cyfrowy sygnal 
36 kHz a koficowq cz^stotliwoSd 
poSredniq 64,455 MHz. 

Do wszystkich pozostalych 
funkcji przetwarzania sygnalu 
w odbiorniku i nadajniku zastoso- 
wano 32-bitowy cyfrowy procesor 
sygnalu o plywaj^cym punkeie, 
wraz z 24-bitowym przetworni- 
kiem analogowo-cyfrowym. Ana- 
lizator widma wykorzystuje od- 
dzieln^ Sciezk^ w.cz. od pierwszej 
cz^stotliwoSci posredniej, poprzez 
45 MHz, do wejstia drugiego pro- 
cesora sygnalu przy 200 kHz. Za- 
stosowano podwdjnq, automatyez- 
n^ regulacji wzmocnienia dziala- 
j^cq wewnqtrz procesora sygnalu, 
dodatkowa p^tla redukuje wzmoc- 
nienie wzmacniacza pierwszej cz^- 
stotliwoSri poSredniej przy silnych 
sygnalach. 

Choc transceiver nie zawiera 
dw6ch oddzielnych odbiornik6w, 
istnieje mozliwosc rdwnoczesnego 
odbioru na dwdeh cz^stotliwo- 
Sdach w ramach tego samego pa- 
sma, przy wykorzystaniu ukladu 
podwdjnego sledzenia, podobne- 
go w dzialaniu do serii IC-756. Za- 
stosowano tu oddzielne pierwsze 
mieszaeze i syntezery, po ktorych 
nast^puje wspdlna sriezka sygnalu 
dla ukladow wielkiej, posredniej 
i niskiej cz^stotliwoSd. WySwietla- 
ne s^ nastawy zrdwnowazonej re- 
gulacji wzmocnienia w obu Sciez- 
kach sygnalu, stosuj^cej za mie- 
szaezami na obu cz^stotliwosdach 
tlumiki na diodach PIN. Funkcja 
szybkiego splitu umozliwia prac^ 
na dwoch cz^stotliwoSciach i po- 
rdwnuje oba VFO, przyeisk XFC 
pozwala na odbidr i dostrajanie 
cz^stotliwosci nadawania przy 
opcjonalnym zablokowaniu cz^- 
stotliwosd odbioru. RIT i niezalez- 
ne przestrajanie nadajnika dzialaj^ 
w zakresie ±9,99 kHz. 

Konfiguracja wejScia odbiorni- 
ka moze by£ optymalizowana do 
dopasowania do rdznych pozio- 
mow sygnalu za pomoc^ dwoch 
przelqczanych przedwzmacnia- 
czy, trzech poziomdw tlumienia 
sygnalu, regulacji wzmocnienia 
w.cz. i regulacji ogranieznika szu- 
m6w. Dla wszystkich rodzajdw 
emisji (z wyjqtkiem FM) moz- 
na ustawic odr^bnie trzy r6zne 
stale czasu automatyeznej regulacji 
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wzmocnienia, korzystaj^c z me- 
nu zawierajqeego 13 wartosci (0,1 
do 6 s). Przewidziano dwie bar- 
dzo skuteczne funkcje wycinaj^ce. 
Przestrajane r^cznie wycinanie 
w torze posredniej cz^stotliwoSci 
o gl^bokoSd 70 dB i o trzech prze- 
l^czanych szerokoSciach pasma 
dziala w torze automatycznej re- 
gulacji wzmocnienia, a wi$c nie 
powoduje zmniejszenia czuloSci 
przy silnych falach no£nych. W to- 
rze niskiej cz^stotliwo§ci zastoso- 
wano automatyczne wydnanie, 
usuwaj^ce szereg cz^stotliwoSci 
zdudniania, nawet je§li S3 one ru- 
chome. Przewidziano regulowane 
ograniczanie szum6w w cyfrowym 
procesorze sygnalu, dziala rowniez 
oddzielny regulowany ogranicznik 
trzaskdw dla zaklocen typu impul- 
sowego, takich jak zakldcenia od 
zaplonu samochodowego. 

Filtrowanie w kanalach jest po- 
dobne do stosowanego w innych 
radiostacjach Icom, umozliwiaj^c 
wybdr 41 rdznych szerokosd pa- 
sma od 50 Hz do 3600 Hz na SSB, 
CW i PSK, 32 szerokoSd pasma na 
RTTY (50 - 2700 Hz) i 50 szeroko§d 
pasma na AM (200 Hz - 10 kHz). 
Na FM przewidziano trzy szero- 
kosd pasma (7, 10 i 15 kHz). Trzy 
odr^bne szerokosd pasma, wybra- 
ne z dost^pnego menu szerokosd 
pasm, s^ natychmiastowo dost^p- 
ne dla kazdego rodzaju emisji, 
sq one wybierane przez proste 
wdSni^de przydsku na plyde czo- 
lowej. Dodatkowo dwa ksztalty 
filtrdw S3 dost^pne przy emisjach 
CW i SSB, jeden o stromych zbo- 
czach i plaskim pasmie przeno- 
szenia, drugi o lagodnych zbo- 
czach i zaokr3glonym przebiegu. 
Przewidziano rdwniez podwdjne 
przestrajanie pasma przenoszenia, 
umozliwiaj3ce niezalezne przesu- 
wanie zboczy i zaw^zanie charak- 
terystyki filtru. Obraz ustawiania 
filtrdw na wySwietlaczu pokazu- 
je graficznie procedury nastaw 
w przyjazny spos6b. Cyfrowy pro- 
cesor sygnalu zapewnia rdwniez 


funkcje filtrowania i ksztaltowa- 
nia sygnalu akustycznego. W3ski 
filtr szczytowy jest stosowany na 
CW przy trzech rdznych szeroko- 
sdach pasma, zas na RTTY dziala 
podwdjny, ostro strojony filtr na 
cz^stotliwoSciach znaku 2125 Hz 
i przerwy 2295 Hz, ksztaltowanie 
charakterystyki w obszarze bas6w 
i soprandw, zardwno przy odbio- 
rze, jak i nadawaniu, odbywa si^ 
niezaleznie dla SSB, AM i FM. 

Nadajnik zawiera wzmacniacz 
mocy 100 W z mozliwo£d3 reduk- 
cji mocy do mniej niz 2 W. Przy 
emisji SSB przewidziano procesor 
mowy, VOX i monitor transmisji, 
szeroko^ pasma filtrdw nadaw- 
czych moze bye, stosownie do 
potrzeb, ustawiona na szerok3, 
sredni3 i W3sk3, istnieje tez mozli- 
wosc ksztaltowania pasma akusty- 
-cznego. 

Sygnal modulacyjny moze by 6 
doprowadzony do gniazda mikro- 
fonu, gniazda pomocniczego lub 
do obu, jak tez poprzez port USB. 
Oddzielne nastawy do pracy fo- 
nieznej i transmisji danych S3 do- 
st^pne za posrednictwem menu. 

Wbudowany jest pelny kluez 
elektroniezny, obejmuj3cy szereg 
uzytecznych mozliwosd przy pra- 
cy kontestowej CW, a takze auto- 
matyezny uklad dostrojezy anteny 
z zakresem wspdlczynnika fali sto- 
j3cej do 3 : 1. 

Podczas testdw radiostaeja pra- 
cowala nadzwyczaj zadowalaj3- 
co wszystkimi emisjami. Sygnal 
z odbiornika byt stabilny i czysty, 
czulo&: okazala si^ znakomita, bez 
sladu jakichkolwiek problemdw 
w obecnoSci silnych sygnaldw, 
nawet przy zat3czonym przed- 
wzmacniaczu. 

Dzialanie dekodera przy emi- 
sjach cyfrowych bylo doskonale 
przy slabych i zaszumionych sy- 
gnalach, wielce pomocne byly tu 
filtry o W3skim pasmie i podwdjny 
filtr szczytowy. 

Przy dol3Czonej klawiaturze, 
samodzielna praca jest latwa 
i skuteezna; jedynie przy pracy 
kontestowej autor preferuje wy- 
korzystanie karty d£wi^kowej 
w komputerze. 

Transceiver Flex-3000 firmy 
FlexRadio („RadCom” 8/09) 

Peter Hart G3SJX w „RadCom" 
8/09 przedstawia testy wprowadzo- 
nego ostatnio na rynek, kolejnego 
transceivera KF i 50 MHz definio- 
wanych programowo (SDR) firmy 
FlexRadio Systems. FLEX-3000 jest 
nowym modelem, mniej szym i o 


nizszej cenie w pordwnaniu do 
Flex-5000A. Flex-3000, przy zajmo- 
wanej powierzchni i wysokoSci 
zblizonej do laptopa PC, wykorzy- 
stuje tak3 sam3 architektur^ jak 
FLEX-5000A i dysponuje cechami 
zapewnionymi przez takie samo 
oprogramowanie PowerSDR. 

W pordwnaniu do poprzedni- 
ka, FLEX-3000 ma dwie pfytki dru- 
kowane przymocowane do pla- 
skiej plyty spodniej, bez miejsca 
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na rozszerzenia. Konstruktorzy 
zastosowali sprz^towo pojedyn- 
czy odbiornik, jednak oprogra- 
mowanie PowerSDR przewiduje 
dwa oddzielne i odizolowane ka- 
naly odbioreze w ramach okna 
odbiorezego o szerokosd 96 kHz. 
Nie przewidziano pracy duplek- 
sowej, cross-band lub cross-mode. 
Nowy Flex zawiera jednak wbu- 
dowany, automatyezny uklad do- 
pasowania anteny, wl3czaj3cy si$ 
w przypadku duzego niedopaso- 
wania. Zastosowano pojedyneze 
gniazdo antenowe (zl3cze BNC), 
nie przewidziano oddzielnego 
gniazda dla anteny odbiorezej. 
Flex-3000 ma tez mniej sze mozli- 
wosci jeSli, chodzi o wej£de/wyj- 
Scie linii sygnalu akustycznego 
i interfejsy przel3czaj3ce. 

Zakres cz^stotliwosd i moc wyj- 
Sciowa nadajnika S3 takie same, 
jak w poprzednim modelu, jed- 
nak panoramiezne przedstawienie 
widma jest ograniezone do 96 kHz, 
znacz3co ograniezono mozliwosd 
filtrowania sygnalu na wejsciu. 
Uzyskane wartosci zakresu dyna- 
miki S3 nizsze niz we Flex-5000A, 
zapewne z uwagi na przetwor- 
nik A/D o nizszyeh parametrach, 
jest to jednak kompensowane 
znaeznie nizsz3 cen3 urz3dzenia. 

Flex-3000 uzytkuje si^ wraz 
z komputerem PC, szyna Firewire 
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zapewnia peine sterowanie sprz^- 
tu i cyfrowych tor6w posredniej 
cz^stotliwoSci nadajnika i odbior- 
nika. W komputerze nie jest wy- 
magana karta diwi^kowa. Odbior- 
nik nominalnie pokrywa zakres od 
100 kHz do 60 MHz. Odbierane 
sygnaty S3 przetwarzane w d6l na 
nisk^ cz^stotliwoSc posredni^ za 
pomocq pary probkujqcych detek- 
tor6w kwadraturowych, dziaia- 
jqcych jako mieszacz wycinajqcy 
odbicia lustrzane. Cz^stotliwoSd 
poSrednia jest ustawiona domy£l- 
nie na 9 kHz, lecz moze bye kory- 
gowane programowo w zakresie 

0 Hz do 20 kHz. Przy zastosowanej 
architekturze podstawowq nie- 
doskonalo^ciq jest wycinanie cz^- 
stotliwosci lustrzanych, aczkol- 
wiek mog3 one bye zredukowane 
programowo do akceptowalne- 
go poziomu. Przewidziano tryb 
redukcji niepoz^danych cz^sto- 
tliwoSci, pozwalajqcy na regula- 
cj^ w torze p.cz. pomi^dzy okolo 
9 i 16,6 kHz, skokowq regulacj^ 
zgrubnq w syntezerze DDS co 7,6 
kHz i dokladne strojenie za po- 
srednictwem cyfrowego procesora 
sygnalu (DSP) w cz^stotliwoSci 
posredniej. Powyzsze przesuwa 
cz^stotliwoSci lustrzane i jest po- 
mocne, gdy wyst^puj^ problemy 
z cz^stotliwoSciami lustrzanymi 

1 innymi niepozqdanymi. Wytwo- 
rzone sygnaly na wyjSciach I i 
Q mieszaezy S3 doprowadzone 
do 24-bitowych przetwornik6w 
A/D i dalej do komputera celem 
dalszego przetwarzania. Sygnal 
oscylatora lokalnego, steruj^cy 
kwadraturowo dwa mieszaeze, jest 
bezpoSrednio uzyskiwany z cyfro- 
wego syntezera w.cz. DDS (Direct 
Digital Synthesiser) w skokach co 

I Hz. Na wejSciu odbiornika za- 
stosowano filtry pasmowe 5 rz^du 
(7 rz^du na 160 m), Iqcznie siedem 
filtrow pokrywa zakres przestra- 
jania odbiornika. Dla pordwnania, 
we Flex-5000 zastosowano filtry 

II rz^du, po jednym na kazde 
pasmo amatorskie. Na pasmach 
powyzej 160 m mozna wlqczy£ 
przedwzmacniacz o nominalnym 
wzmocnieniu 26 dB, przy silnych 
sygnalach mozna wl^czyd tlumik 
wejSdowy 20 dB. 

W nadajniku jest podobna 




para mieszaezy kwadraturowych 
i syntezer DDS do konwertowania 
w g6r$ kwadraturowego sygnalu 
nadawczego z komputera poprzez 
szyn^ Firewire i znajduj^cy si^ na 
plytee 24-bitowy przetwornik D/A, 
daj^c w wyniku zrodlo sygnalu 
nadawczego. Sygnal ten jest dalej 
wzmacniany przez tranzystory 
MOSFET i przepuszczany przez 
filtry dolnoprzepustowe, dajqc wy- 
magan^ moc wyjSciowq 100 W. 
Wbudowany jest automatyezny 
uklad dopasowania anteny, zawie- 
raj^cy indukcyjnoSci i pojemnoSci 
przel^czane przekai:nikami. 

Urzqdzenie jest zasilane z ze- 
wn^trznego zasilaeza napi^ciem 
13,8 V, pob6r pr^du przy nadawa- 
niu wynosi do 25 A. CaloSc ukladu 
znajduje si^ na dw6ch plytkach 
drukowanych przymocowanych 
do plyty dolnej, cienki radiator jest 
chlodzony przez dwa wentylatory, 
jednak dos£ gloSne, szczegdlnie 
przy nadawaniu. 

Na plyde czolowej S3 dost^pne: 
podSwietlany wyl^cznik, gniazdo 
sluchawek, gniazdo mikrofonu RJ- 
-45 (uklad szpilek zgodny z Yaesu) 
i gniazdo klueza telegraficznego. 
Plyta tylna zawiera gniazdo an- 
tenowe BNC, wejScie PTT, uzie- 
mione wyjScie TX, wejScie linii 
akustyeznej (poprzez zlqcze Fle- 
xWire) i wyjScie linii akustyeznej. 
Do wyjScia akustyeznego mog3 
bye dol^czone gloSniki typu kom- 
puterowego. W dalszej cz^Sci 
G3SJX opisuje oprogramowanie 
systemowe PowerSDR, a nast^pnie 
testy w eterze wraz z pomierzony- 
mi parametrami cz^Sd odbiorezej 
i nadawczej. 

Alinco DJ-G7E 
(„RadCom” 8/09) 

W („RadCom" 8/09) znajduje si^ 
krotki test najnowszego radiotele- 
fonu Alinco DJ-G7E sporz^dzony 
przez G1MFG z RSGB Alinco DJ- 
-G7T to pierwszy trojpasmowy 
radiotelefon, w kt6rym opr6cz 
pasma 2 m i 70 cm zostalo wpro- 
wadzone pasmo 23 cm. W radio- 
telefonie zostalo uzyte podw6jne 
VFO czasu rzeczywistego, umoz- 
liwiaj^c prac^ w trybie full-duplex 
w kazdym z pasm amatorskich. 
Konstruktorzy zadbali o innych 
uzytkownikow, nie tylko chcqcych 
uzywa£ radiotelefonu do nawi^- 
zywania l^cznoSci, poprzez wy- 
posazenie ukladu w szerokopa- 
smowy odbiornik pracujqcy od 
530 kHz do 1299 MHz oraz emisje 
AM i WFM (do sluchania radia na 
UXFlub KF). 



Aby uproSdc obslug^, wprowa- 
dzono wiele trybdw skanowania 
oraz opatentowany przez Alinco 
Channel Scope, wskazuj^cy na wy- 
swietlaczu urzqdzenia cz^stotliwo- 
sd, na ktdrych odbierane sq sygnaly. 
R6wniez menu urz^dzenia jest bar- 
dzo proste w obsludze, a wszystkie 
jego opeje s$ latwo czytelne i wy- 
Swietlane w dw6ch j^zykach (an- 
gielskim i japonskim), przy czym 
mnogoSc ustawien umozliwia pel- 
n^ personalizaejs radiotelefonu. 
Alinco DJ-G7E to wyjqtkowe urz^- 
dzenie. Producent gwarantuje zy- 
wotnosc uszczelnien przez rok. 

Po raz pierwszy tak maly trans- 
ceiver zostal wyposazony w po- 
tr6jny nadajnik do pracy pasmach 
144 - 146 MHz z moc3 5 W, 
430 - 440 MHz z moc3 5 W oraz 
w pasmie 1240 - 1300 MHz z moc3 
1 W (nowo£d). Pasmo odbiorni- 
ka rozciqga si^ od 0,53 MHz do 
1299,995MHz, za£ emisje obejmuj^: 
RX: AM, WFM, FM, NFM, a TX: 
FM, NFM. 

Urzqdzenie ma 1000 komdrek 
pami^ci (+ 1 kanal wywolawczy 
na kazde pasmo amatorskie, + 50 
programowanych par kraw^dzi 
skanowania, + 100 pami^ci po- 
dwdjnych full-duplex, + 100 kana- 
16w priory tetowych, + 100 przejSc 
skanowania). 

Radiotelefon, poza samym 
urz^dzeniem, zostal bogato wy- 
posazony przez producenta, bo- 
wiem w zestawie znajdziemy 
tr6jpasmow3 anteny EA-163, 
pojemny akumulator EBP-73 
(7,4 V 1200 mAh), ladowark^ biur- 
kow^ EDC-173E, uchwyt do pa- 
ska EBC-23 oraz pasek na r^k^. 
Ponadto w „RadCom /, 8/09 znaj- 
duje si^ opis anteny Moxon na 
pasmo 4 m. 
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radiowych uzywajq polscy krotko- 
falowcy. I nie chodzi tu bynajmniej 

0 gramatykq, ale nagmintiy trend do 
stosowania skrotdw, dzizvnych nume- 
r6w niezaleznie od tego, czy faktycznie 
istnieje ku temu uzasadniona potrzeba, 
a takze okreslen z Jnnego radia". 

Jqzyk polski jest przepiqknq spusciznq 
pozostawionq nam przez przodkow. 
Niewqtpliwie naszym obowiqzkiem 
wobec potomnych jest jego pielqgna- 
cja. W latach rozbiorow czy okupacji 
hitlerowskiej zaszczytem bylo ginqc za 
polskq mowq. Dzisiaj nikt od nikogo 
takich ofiar nie wymaga. Tym bardziej 
dziwi, jak siq ten jqzyk wrqcz katuje. 
My, krotkofalowcy, niestety - mamy 
w tym swdj udzial 

Na zmiany jqzykowe zvplyzv ma kil- 
ka czynnikdw. Z pewnosciq jednym 
z nich jest ogromna migracja ludno- 
sci. Wiqze siq z niq „zapozyczanie" 
tzzv. makaronizmow, czyli spolszczo- 
nych slow pochodzqcych z obcych jq- 
zykow. To zjawisko - zivalczane przez 
polonistdw - znane jest od dawna. In - 
nym powodent zmian jqzykowych jest 
w niespotykanej dotqd skali rozwoj 
technologiczny, a co siq z tym wiqze, 
powstawanie nowych okreslen opisu- 
jqcych przedmioty i czynnosci dotqd 
nieistniejqcych, chocby jak czasownik 
klikanie. 

Nosnikami zmian sq wszechobec- 
ne media - radio, telewizja, prasa 
czy Internet. Z ekranow, glodnikow 

1 szpalt atakujq nas obce wyraze- 
nia, ktore niczym perz w ogrodzie 


Zadbajmy o fezyk na pasmach 


mti 


Zainspirowany namowq 

I /"SJ P ewne 8° sympatycznego 
SB i zarazem doswiadczonego 
krotkofalowca, pragnq poruszyc temat 
jakosci jqzyka, jakiego w kontaktach 


rozrastajq siq coraz mocniej, du- 
szqc czqsto nasze rodzime okreslenia. 
Na te zmiany nie mamy wiqkszego 
wplywu, ale na to, co dzieje siq „na 
naszym krotkofalarskim podworku" 
-jak najbardziej . 

Kazdy z nas ma do dyspozycji mikro- 
fon i czqsto z niego korzysta. Wypo- 
wiadamy swoje mysli, byd moze nie 
do konca zdajqc sobie sprawq z popel- 
nianych lapsusow jqzykowych, ktore 
niestety na dobre zagoscity w naszych 
obyczajach. Pragnq to odniesd do po - 
wszechnego stosowania dziwacznych 
uproszczeh, bezzasadnego uzywa- 
nia skrotdw telegraficznych , kodu Q, 
zdrobnieh i wszelkiej masci „numero- 
logii" podczas pracy fonicznej w ojczy- 
stym jt;zyku. 

Czqsto popdnianym grzechem, zivtasz- 
cza kolegow z niedlugim stazem, jest 
stosowanie wyrazen kodu i slangu 
podczas prowadzenia Iqcznosci fonicz- 
nych. 

Takim przykladem jest nagminne sto- 
sowanie skrotdw, w tym wszechobecne 
„73". Zdecydowanie jednak wolq za- 
miast tego od swojego korespondenta 
uslyszec w dobrym tonie wypowie- 
dziane „serdecznie pozdrawiam". 
Siqgajqc do zrodei, warto Czytelnikow 
odeslad do klasyka - Podr^cznika Ra- 
diooperatora Krdtkofalowca, gdzie 
na stronie 113 autorzy piszq: 

„Zasady pracy foniq na pasmach ama- 
torskich nie odbiegajq w zasadniczy 
sposob od prawidel i regul omdwio- 
nych w poprzednim rozdziale o Iqczno- 
sci telegraficznej. Podstawowa rdznica 
tkwi w tym, ze to, co tarn nadaje siq 
kodem lub slangiem, tu wypowiada siq 
slowami, otwartym tekstem. Niektore 
skroty (szczegdlnie kodu Q) uzywane 
sq na fonii, jak np . QTH, QSY itp. 
Oczywiicie, jezeli warunki Iqcznodci 


na to pozwalajq, nalezy uzywac tekstu 
otwartego". 

ON4UN w swojej ksiqzce pt. Etyka 
i procedury operacyjne dla krotko- 
falowcow pisze: 

„Podczas Iqcznosci w eterze stosuj po- 
prawnie kod Q. Unikaj przegiqcia, 
stosujqc caly czas kod Q podczas Iqcz- 
nosci Jonicznych". 

Co prawda wspomnial, ze niektore 
z nich przyjqly siq rowniez na fonii, 
ale stosowacje nalezy tylko wtedy, gdy 
pomiqdzy stacjami jest slaba styszal - 
nose lub slaba jest znajomosc jqzyka, 
w ktdrym prowadzona jest Iqcznos'c. 
Wikipedia w nastqpujqcy sposdb de- 
finiuje kod Q: „Kod Q jest trzylitero- 
wym kodem (czasem uzywa siq czte- 
rech liter) uzywanym obecnie w tele- 
grafii i krotkofalarstwie . 

Kod Q zostal wprowadzony do uzyt- 
ku miqdzynarodowego w roku 1912 . 
Zgodnie z zawartym w Londynie po - 
rozumieniem, wprowadzono dla po- 
trzeb Iqcznosci ze statkami 50 skrotdw 
rozpoczynajqcych siq od litery Q. Kod 
ten okazal siq na tyle wygodny, ze jest 
ciqgle stosowany, a takie skroty jak 
QRN , QRM, QSO , sq powszechne 
w Iqcznosci radiowej". 

Uzupdnieniem kodu Q sq skroty tele - 
grafiezne. 

Konkludujqc - w warunkach dobrej 
slyszalnosci podczas Iqcznosci fonicz- 
nych nie ma potrzeby ich uzywania. 
Kiedy w jednej z moich rozmow na 
pasmie zostal poruszony ten temat, 
pewien korespondent - skqdinqd zna- 
ny operator z duzym doswiadezeniem 
zapytal: „a gdzie to jest napisane, ze 
nie wolno stosowac kodu i skrotdw ?" 
Oczywiscie - nigdzie i nikt nie stwier- 
dzil, ze tego robic nie nalezy. Jednak 
problem nadal pozostaje, bo jest on po- 
chodnq nie najlepszej jakodci szkolenia 
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Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszyeh pism? 


To znaezy, ±e Jested juz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesieezneflo zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiqcami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zam6wi6 n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutdw moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
za& Prenumerator 6 tytutdw ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rdwniez mozesz ztozy6 bezptatne zamdwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


7 e p r e i u h e r b i ! Zajrzyj na Str. 10 
lub skontaktuj si$ z Dziatem Prenumeraty: 
tet. 022 2578422 e-mail prenumerata@avt.pl 
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Czy i jak stosowac kod Q w Iqcznosciach fonicznych? 


- teraz jak i w nieodlegiej przeszlosci . 
Inna sprawa, ze dla ulatwienia w zdo- 
byciu swiadectwa operatora w sluzbie 
amatorskiej wymagania zostaly zmi- 
nimalizowane i ten stan rzeczy ma 
istotny ivplyw na jakosc operatorstwa 
naszych kolegow. 

Mam natomiast wielki szacunek 
i z ogromnq przyjemnosciq slucham 
kolegow ; ktdrzy kultywujqc tradycjq 
podczas Iqcznodci, poslugujq siq gwa- 
rq. Chwala im za to! 

Innym przegiqciem jest podawanie, 
czasami nawet wymuszanie od kore- 
spondenta „numeru biura". System 
numerow powstal za czasow Jesz- 
czynskich ", kiedy to istnialo zcentra- 
lizowane ogolnopolskie biuro obrotu 
kartami. System siq nie sprawdzil, 
ale „numerologia" pozostala! Dystry- 
bucja kart w ruchu krajowym oparta 
jest na pracy dziewiqciu okrqgowych 
QSL manager ow, ktdrzy doskonale 
wiedzq, komu i gdzie wyslac kartq. 
Pisanie numerow OT na kartach ma 
sens tylko wtedy ; gdy operator korzy- 
sta z uslug QSL manager a w innym 
okrqgu, albo kiedy ze znaku okolicz- 
noiciowego nie wynika, dokqd kartq 
wyslac. 

A tak, na marginesie tematu, pozostaje 
kwestia identyfikowania siq z Polskim 
Zwiqzkiem Krotkofalowcow. W moim 
przekonaniu krotkofalowiec - czlonek 
PZK, ktory publicznie oznajmia, ze 
nalezy do biura nr... chyba nie do konca 
siq z organizacjq identyfikuje! Przeciez 
PZK to nie tylko numer biura! 

Czqsto na pasmie uslyszec mozna wy- 
razenia rodem z pasma CB. Sly chac, ze 
ktos uzywa takiego czy takiego radyjka 
i do tego uzywa takiej czy takiej anten- 


ki, a niekiedy kuriozalne, infantylne 
wrqcz „przesylam do kolegi siodemecz- 
kq i trojeczkq". 

Ponownie zacytujq tu 0N4UN: „Jesli 
bytes kiedys operatorem CB, wykresl 
jqzyk CB-sty ze swej pamiqci i w to 
miejsce naucz siq idiomdw krotkofalar- 
skich (zargonu, slangu)". Nic dodac, 
nic ujqd! 

Kazde drodowisko ma „swoj jqzyk" 
- bractwa rycerskie, bractwa kurkowe, 
mysliwi - mamy go i my - krotkofa- 
lowqj. Inni od wielu pokolen kulty- 
wujq tq tradycjq, bo jest ona czy ms, co 
wyroznia ich z szarego tlumu. Warto 
aby podobnie bylo i na naszym po- 
dworku. Aby tak siq stalo, powinnismy 
przynajmniej wiedziec, jakich blqdow 
nalezy unikacl 

Andrzej SP2CA 


DX-UKF 




W odpowiedzi na list Macieja 
r Lugowskiego zamieszczony 

w 7/09 SR pt. Co s^dzicie 
o FM DX?, wyrazam swojq aprobatq 
na powyzszy temat. Sam w wolnych 
chwilach oddajq siq szukaniu i slucha- 
niu odleglych stacji radiofonicznych 
nie tylko ukaefowych, ale i krotko-, 
srednio- czy dlugofalowych. 

Ponadto, z uwagq przeczytalem ar- 
tykul „Radio Hobby" zamieszczony 
w 8/09 SR i przyznam iz sztukq jest , 
aby pasja stala siq sposobem na zy- 
cie. Przykladem na to jest wspomnia- 
ny w wywiadzie Discovery, (dodam) 
szczegolnie Science, ktory pokazuje 
ludzi nauki i to, jak mozna zawodo- 
wo uprawiac hobby, bo nie sqdzq, aby 
ktos byl naukowcem z przypadku albo 
z przymusu. 


Na koniec dodam, ze jak zawsze kolej- 
ny nr 8/09 SR oceniam wysoko. Wiele 
ciekawych tematow poruszanych na 
lamach pisma i oczywiicie poczucie 
humoru pt. „katastrofy antenowe". 
Gorqco pozdrawiam 

Krzysztof SP9QZV 


Red. Artykul Macieja Lu- 
gowskiego „Daleki od- 
bior UK-FM" znajduje si^ 
wewnqtrz numeru. 



Gratulacje 



Gratulujq dobrego pomyslu 
i relacji o Radiostacji Gli- 
wice. 


Przygotowujq od roku dokumentacjq 
na reportaz telewizyjny z tego obiektu 
nadawczego Polskiego Radia, a obecnie 
muzeum. 

Dla scislodci historycznej chcialem 
poinformowac, ze jak mi przekazano, 
jestem obecnie podobno jedynym zyjq- 
cym bylym pracownikiem radiostacji 
w Gliwicach. 

Rozpoczqlem tarn pracq etatowq z przy- 
czyn rodzinnych, majqc zaledwie 16 
lat w ramach nakazu pracy. 

Byla to pierwsza praca w moim zy- 
ciu i bardzo milo jq wspominam, bo 
mialem szczqscie pracowac i uczyc siq 
zawodu radiowca u bylych pracowni- 
kow Radia Lwdw, ktdrzy na Slqsku siq 
osiedlili w ramach repatriacji. 

Pozniej bylo Polskie Radio Wroclaw 
i Telewizja Wroclaw (teraz mam Stu- 
dio emisyjne Alternatywnej TV In- 
ternet). 

Henryk Pacha SP6ARR 




Kupon wazny do 15.11.2009 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerate „Swiata Radio” 


□ kwartalnq bezpfatnq + 9-mles^czrq platnq w cenie 88,20 zl 
(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 9,80 zt = 156,80 zt 

□ 12 numerdw w cenie 11 x 9,80 zl = 107,80 zl 

□ 6 numeriw w cenie 6 x 9,80 zl = 58,80 zl 

□ 12 numer6w w cenie 70 zl (tylko dla aktywnych cztonkbw PZK) 

Nalezrosc uregulujg: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wz6r blankietu na str. 12) 

□ prosze o przyslanie faktury proforma 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynafocego prenumerate 

Wyrazam zgotfe na przetwarzam swokh danycli osotowych w bazie danycft Prenumemordw AVT-Korporaaa Sp. z o o., 
Warszawa, w cetert marictingowych zgofrto z Ittawa o ochronie danydr osotowych z dria 29 sierpia 1997 r. 

Wem. ze przystugi|e ml prawo ooslfpu do swokh danycti, poprawonia oraz zqdania zaprzesteia ich przetwarzaria. 
Swoje dane povwerzam dotrowoWe. 

Czytelny podpis: 


ZamOwienie przeSlij faksem: 022 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


lmi$ (Nazwa) 


Nazwisko 


Uhca, nr 


Kod 




Miejscowoid 


e-mail: 


Prosz$ o wystawienie 
faktury VAT 


Nasz NIP: 


Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytelny podpis 
i pieczQtka firmowa: 
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Turbina wiatrowa Air 400 


W wakacje cz^sto wy- 
jezdzalem na swojq dzial- 
k% za miasto, zabierajqc 
ze sobq transceiver samochodowy. 
Poniewaz na dzialce nie mam elek - 
trycznosci, chcialbym poradzic si£, 
jakq moge zastosowac turbing wia- 
trowq, abym mogl zasilac transceiver 
12 V, a takze oswietlic maty, drewniany 
domek? 

Mam akumulator 12 V, ale aby go nala- 
dowac, musialcm jezdzic ponad 50 km 
do swojego stalego QTH, co oczxfwiicie 
byto klopotliwe i czgsto uniemozliwialo 
prac§ w zawodach. 

Czy moglibyicie opisac zalety dostgpnej 
w handlu turbiny, a takze sposob regu- 
lacji napi^cia? 

Witold Nowicki 



Do zasilania transceivera wystar- 
czy dost^pna, najmniejsza turbina 
wiatrowa produkowana przez So- 
uth west Windpower o oznaczeniu 
Air 400. Nadaje si^ ona do zasto- 
sowan mobilnych i stacjonarnych 
o napi^ciu 12 V. Ma moc 400 W, 
a maksymalna wydajnoSd o okolo 9 
kWh/dzien. 

Air X 400 wyst^puje w trzech 
odmianach (w zaleznoSci od wyko- 
rzystania: l^dowej, morskiej i prze- 
myslowej) o podstawowych danych 
technicznych: 

■ moc: 400 W; 

■ napi^de genera tora: 12 V/DC; 

■ moc nominalna: 12 , 5 m/s; 

■ rozruch: 3 m/ 2 ; 

■ liczba lopat: 3; 

■ Srednica wirnika: 1,15 m; 

■ waga: 6 kg. 

Zasadniczymi cechami turbin 
serii AIR X 400 s^: stalowzbudny, 
synchroniczny i bezszczotkowy ge- 
nerator oraz elektroniczny regulator 
pozwalaj^cy kontrolowac prac^ tur- 
biny, zabezpieczaj^c akumulatory 
przed przeladowaniem. 

Oparty na mikroprocesorze kon- 


troler reguluje napi^de i sledzi mak- 
simum mocy oraz silne wiatry. 

Regulator przel^cza turbiny 
w tryb hamowania, kiedy napi^de 
przekroczy nastawionq wartosc. 
Ponowne zal^czenie ladowania od- 
b^dzie si^, kiedy napi^de spadnie 
ponizej napi^cia pelnego nalado- 
wania. Oznacza to, ze dla fabrycz- 
nej nastawy wersji 12 V regulator 
wylqczy ladowanie w momencie, 
kiedy napi^cie przekroczy wartosc 
14,1 V i ponownie zal^czy ladowa- 
nie, gdy napi^cie spadnie ponizej 
12,75 V. Energia pobierana przez 
akumulator w ostatniej fazie lado- 
wania, tzn. kiedy napi^de przekra- 
cza 12,75 V, jest niewielka, w zwiqz- 
ku z tym niewielka ilosc energii jest 
tracona w wyniku takiego sposobu 
regulacji, jednak zapobiega to po- 
wtarzaj^cemu si^ zal^czaniu i wy- 
l^czaniu trybu ladowania akumu- 
latordw, a w rezultacie powoduje 
spokojniejsz^ i bardziej dch^ prac^. 

Budowa mechaniczna Air 400 
jest bardzo wytrzymala na zmiany 
atmosferyczne. 

W konstrukcji lopaty zastosowa- 
no bardzo wydajny profil aerody- 
namiczny. Lopaty wykonywane s^ 
w technice precyzyjnego wtrysku 
do formy, dzi^ki temu uzyskano 
duz^ powtarzalnoSd Ulozyskowa- 
nie jest zintegrowane z korpusem 
turbiny i pozwala na swobodne 
ustawianie si^ do wiatru. Alumi- 
niowy korpus turbiny stanowi bar- 
dzo dobry przewodnik ciepla, co 
pomaga w skutecznym chlodze- 
niu stojana generatora oraz ukladu 
elektronicznego. 

Tak$ turbiny mozna kupic w sie- 
ci internetowej (np. na stronie 
www.ekosklep.ekologika.com.pl). 



EMS50Q-X1 

Stalem si$ posiadaczem kilku 
f - sztuk mieszaczy diodowych 
EMS500. Niestety, nigdzie 
nie mog% znalezc informacji na ich te- 
mat (parametry, ivyprowadzenia). Po- 
niewaz nie mam dostgpu do Internetu, 
czy mog% liczyc na opublikowanie tych 
materialow w „Poradach Swiata" Ra- 
dio? Myslg, ze temat moze bye intere- 
sujqcy, bo czgsto widzg ogloszenia typu 
„sprzedam mieszaeze EMS500". 

Pozdrawiam, Jacek Moros 


Mieszaeze diodowe EMS500- 
-XI przystosowane s^ do pra- 
cy w pa£mie od 1 do 500 MHz. 
S 4 one zamiennikiem bardzo 
znanych mieszaczy SBL-1 firmy 
Mini-Circuits. (Rysunek 1 ) 

Wyprowadzenia maj$ te same, 
lecz czasami zamiast kropki EM- 
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Frequency Miser SBL-1 (Auaug m dem Dateobtatt) 
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M: mid range (1011 tofU/ 2 ) 
m: mid band ( 2 fL tofU/ 2 ) 

U: upper range (fU/2 to fu) 


Rys. 1 


S500 posiadajq ledwo widoczne, 
wytloczenie przy pinie nr 1 (RF). 



Torn E.b. 

Jestem zainteresowany nie - 
t - mieckq radiostaejq TORN 
E.b. Interesujc mnie dostow- 
jiie wszystko, co si% z niq wiqze. Jestem 
mlodym krotkofalcnvcem, ale juz zauwa- 
zylem, ze w Waszym pismie jest dziat 
Retro. Bye moze dysponujecie opisem 
ze schematami i jestescie w stanie mi 
pomdc? Bylyby to dla mnie nieztydne 
informaeje. Za kazdq pomoc serdeeznie 
dzigkuje. 

Pozdrawiam i zycz$ duzo sukcesow, 


Piotr SQ90KG 
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Odbiornik Torn E.b. jest trzy- 
obwodowym odbiornikiem ze 
wzmocnieniem bezpoSrednim, 
przeznaczonym do pracy w zakre- 
sie cz?stotliwo6ci 97-6670 kHz. 

Na ptycie czolowej znajduj^ si? 
nast?puj?ce elementy: 

■ gniazdo do przylqczenia baterii; 

■ wyl^cznik g!6wny; 

■ woltomierz do kontroli napi?c 
zasilania; 

■ galka strojenia; 

■ przet^cznik zakresow; 

■ okienko wskazuj^ce nastawiony 
zakres; 

■ okienko wskazuj^ce, jakiej cz?sto- 
tliwosci odpowiada dzialka skali; 

■ dwa okienka z tablicami 
do cechowania; 

■ urzqdzenie do dopasowania 
anteny; 

■ zacisk anteny (A); 

■ zacisk przeciwwagi (G); 
^regulator sily gtosu; 



■ sprz?zenie zwrotne; 

■ przei^cznik filtru; 

■ gniazdo dla dwoch par sluchawek. 

W SR ^2004 w dziale Retro Ro- 
man Buja zamiescil schemat ideowy 
odbiornika Torn E.b. pochodz?cy 
z oryginalnej instrukcji z 1940 r., 
ilustruj^cy zasad? dziatania urz$- 
dzenia. 

Na rysunku 2 znajduje si? cal- 
kowity schemat odbiornika (tzw. 
schemat montazowy) zaczerp- 
ni?ty z „Podr?cznika Radioope- 
ratora Krdtkofalowca" (SP5AFL, 
SP5XM, SP5KM, WKt, Warsza- 
wa 1970), kt6ry moze bye przy- 
datny przy naprawie czy strojeniu 
odbiornika. 

Zamieszczone zdj?cia pochodzq 
z internetowej strony: 

http://www.odkrywca-online.pl 

/forum_pics/picsforum23/l_copy- 

3261.jpg 




Uzupetnienia do skrzynki 
antenowej DL5MGD 


W 6-7/2009 zostala opisana kon- 
strukeja ciekawej skrzynki ante- 
nowej DL5MGD. W slad za An- 
drzejem SQ8CBU, kt6ry chyba jako 
pierwszy odwzorowal ten projekt, 
poszedl Stanislaw SP9EZQ. Mamy 
nadziej?, ze zaprezentowane uwagi 
b?d$ bardzo przydatnym uzupel- 
nieniem zamieszczonego wczeSniej 
opisu. 



Rys. 2 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Aktualnie jestem w trak- 
cie wykonywania automa- 
tycznej skrzynki atitenowej 
wg DL5MGD. Bardzo znacznej po- 
mocy udzielil mi w drodze mailowej 
SQ8CBU. W czqici drugiej opisu (SR 
7/2J009), kolumna trzecia, wiersz 9 jest 
chyba biqd. Mowa jest o pomiarze na- 
pi§cia na PIN2 w IC5, a IC5 to stabi- 
lizator napi^cia 78L05. Ten blqd wy- 
stgpuje w zrodlowej, niemieckiej wersji 
opracowania. Moim zdaniem powinien 
to bye PIN2 w IC1. 

Ja korzystalem z pomocy Andrzeja 
SQ8CBU, ale mam oczywiicie swoje 
uwagi. W oryginale DL5MGD zastoso- 
wal przekazniki bistabilne DS2E-ML2, 
12 V DC. Ja zastosowalem przekazni- 
ki HFD2I01 2-M-L2-D, ktore majq te 
same wymiary i uklad pinvw, i prawie 
identyezne parametry (nieco wiqkszy 
pobdr prqdu). Sq dostgpne w firmie 
Piekarz. Zastosowalem rdzenie Ami- 
don T-68-2, takie jak u DL5MGD f tyl- 
ko jako L9 z powodu braku FT-37-77 
zastosowalem FT-50A-77 (dost^pne 
u Janusza SQ51ZX). Problem moze sta- 
nawic uklad IC2 - A6818, ktory w wer- 
sji DIP40 byl dla mnie niedost$pny. 
Zgodnie z sugestiq Andrzeja SQ8CBU 
zastosowalem wersji PLCC44 i zvyko- 
nalem przejsciowk £ PLCC44/DIP40. 
Uniknqlem tym samym przeprojekto- 
wania PCB. Rowniez zgodnie z suge- 
stiq Andrzeja zastosowalem w ukladzie 
dostrajania kondensatory (C28-C41) 






Antena SP7H0A 


wysokonapiqciowe do 3 kV zakupione 
w Elfie, co pozwala na pracg ATU do 
100 W. Plytkq poczqtkowo zrobilem sam 
(dwustronnq), jednak bez metalizaeji 
przelotek bylyby trudnosci z jej prawi- 
dlozvym lutowaniem (co nie znaezy, ze 
jest to niemozliwe). Zamowilem wige 
PCB w zakladzie, korzystajqc z progra- 
mu Target 3001. 

Z pawazaniem , 
Stanislaw Fidyk SP9EZQ 
e-mail: StaFid@interia.pl 

PostQpowanie w sprawach 
antenowych 

Jak bumerang wracajq sprawy zwiq- 
zane z instalacjq anten w budyn- 
kach (przepisy prawne). 

Na ten temat byty juz zamieszczane 
informaqe, zarowno w SR, jak i na 
stronach internetowych.Stosunko- 
wo czytelne wyjaSnienia podane sq 
przez mgr Dorotq Zielinski (radca 
prawny PZK). 

Cytujemy w caloSci post^powa- 
nie dotyczqce wlasnego terenu. 

„l. Najpierw nalezy wystqpic do 
wlaSciwego terytorialnie wydzialu 
budownictwa o zgod^ na budow^. 
W tym celu nalezy zalqczyc projekt 
podpisany przez osob^ uprawnionq 
do projektowania, operat Srodo- 
wiskowy, czyli oddzialywanie na 
Srodowisko p61 elektromagnetycz- 
nych. 

2. W razie otrzymania odmowy 
nalezy odwolac siq do II instaneji 
w terminie 14 dni od daty otrzy- 
mania decyzji. W razie dalszej ne- 
gatywnej decyzji sprawy mozna 
lderowac do Wojew6dzkiego Sqdu 
Administracyjnego. Skarg^ do WSA 
sklada si^ w terminie 1 miesiqca od 
dnia otrzymania decyzji II instaneji. 
ZG PZK nie dysponuje wzorami 
dokument6w oraz przykladami za- 
latwiania takich spraw. 

3. Pewnym omini^ciem przepisu 
jest mozliwoSc udokumentowania 
istnienia masztu antenowego jako 
konstrukcji niestalej, tymezasowej 
lub ruchomej, ale dotyezy to wy- 
Iqcznie masztow skladanych lub 
latwych do zlozenia konstrukcji. 
Argumentem koronnyin jest tutaj 
brak stalego polqczenia z ziemiq, 
czyli fundamentu. 

Nieco inaezej wyglqda sytuaeja 
dotyczqca wspdlnot mieszkanio- 
wych, bowiem w ich gestii lezy po- 
dejmowanie uchwal o wyrazaniu 
zgody na zainstalowanie na dachu 
anten i maszt6w kr6tkofalarskich. 
Zgodq takq musi uzyskac zar6wno 
ten, komu przysluguje prawo wla- 
snosci do lokalu mieszkalnego, jak 
i ten, kto zajmuje lokal nie na zasa- 
dzie prawa wlasnoSci, ale np. sto- 
sunku najmu/decyzji administracyj- 


nej bqdz umowy cywilno-prawnej. 

W przypadku wlasciciela lokalu 
zgoda ta wynika z faktu, ze dach 
jest cz^Sciq nieruchomosci wspol- 
nej. 

WlaSciciel lub administrator 
moze jednak postawid warunki do- 
tyczqce instalacji anten wynikajq- 
ce np. z wymog6w eksploatacyj- 
nych dachu lub z ustawy Prawo 
budowlane. 

W przypadku, gdy odmowy 
na zalozenie anteny uzyska osoba 
nie bqdqca wlascicielem lokalu, ale 
tylko najemcq, to nie przysluguje 
jej prawo do zaskarzenia uchwa- 
ly w trybie art. 25 ustawy. Moze 
jednak powola£ siq na prawa wy- 
nikajqce z art. 684 kodeksu cywilne- 
go w przypadku wytoczenia przez 
wspdlnot^ powddztwa o nakaza- 
nie demontazu anten. Przepis ten 
stanowi, ze najemca moze zalo- 
zyc w naj^tym lokalu oswietler^ 
elektryezne, gaz, telefon, radio i iil- 
ne podobne urzqdzenia, chyba ze 
sposdb ich zalozenia sprzeciwia 
siq obowiqzujqcym przepisom albo 
zagraza bezpieczenstwu nierucho- 
moSci. Tego typu zarzut musi udo- 
wodnic jednak wspdlnota. 

W przeciwnym razie wynajmu- 
jqcy ma obowiqzek umozliwic mon- 
taz anten, chociaz moze domagac 
siq zawarcia umowy dzierzawy na 
t^ cz$&£ dachu". 

Poniewaz antenowe kiopoty do- 
tycz^ najcz^^ciej kr6tkofalowcow 
mieszkaj^cych w blokach, redakeja 
postanowila przeprowadzic roz- 
mow^ z Przemkiem SQ7HJX, kt6ry 
przez dluzszy czas toezyl sp6r z jed- 
n^ z lodzkich wsp61not mieszkanio- 
wych. Nie bylo tatwo, ale final do- 
prowadzil do tego, ze moze nar^N 
korzystac z anten zainstalowanycn 
na bloku, w ktorym zamieszkuje. 

AE6200 

[Av J Na rynku elektronieznym 
pojawily si§ tanie glowice ra- 
vsdr * diawe z ukladami scalonymi 
AE62 j 00. Moze redakeja moglaby napi- 
sac cos o tych ukladach , bo nigdzie nie 
mog£ znalezc informaeji na ich temat? 
Mysl%, ze mozna byloby wykorzystad 
te urzqdzcnia w konstrukcjach krotko- 
fakrskich. 

Z pozdrawieniami, 
Jacek Lrwandowski 

Uklady AE6200 sq zintegro- 
wanymi ukladami poSredniej 
cz^stotliwosci, przystosowanymi 
do detekcji AM. 

Zalecana cz^stotliwosc poSrednia 
tych ukladow wynosi 10,7 MHz, zas 
napi^cie zasilania 9 V. 

Na rysunkach 3 i 4 pokazano 
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schemat blokowy ukladu AE62000 
oraz zalecan^ aplikacj^ firmow^. 
Mniej wi^cej wedhig tego schema- 
tu jest skonstruowana (pokazana 
na zdj^du glowica) z opisywanym 
wzmacniaczem p.cz. Po drugiej 
stronie plytki drukowanej widocz- 
na jest mi^dzy innymi glowica w.cz. 
na tranzystorach SMD. 

Moze kto£ z Czytelnikdw dys- 
ponuje dokladnym schematem 
ideowym calej glowicy lub moze 
podzieli£ si^ doSwiadczeniami 
z wykorzystaniem ukladu AE62000 
w konstrukcjach krbtkofalarskich? 





Rys.3 



Jak dziata uktad Talyoa 

n __ 

D ziqki publikacjom w Di- 
gest zaczqtem inter esowad 
si$ nowoczesnymi ukladami 
odbiornik&iv o bezposredniej przemianie 
cz$stotliioo£ci. W SR 6/09 znajduje 
si% bardzo ciekawa konstrukcja ukladu 
opracowanego przez US5QBR . 

Niestety, nie jestem dobry w ukladach 
cyfrowych i nie potrafit zrozumied, 
w jaki sposob uzyskuje si$ w zamiesz- 
czonym ukladzie (na stronie 57) prze- 
suni^cia fazowe, nieztydne w ukladzie 
Talyoa? 

Czy moglibyicie zamieicU wy- 
kres obrazujqcy przebiegi czasowe 
w ukladach 7474 i 7408? 

Pozdrawiam, Janusz 
staty prenumerator AVT 

Na rysunku 5 pochodz^cym ze 
strony US5QBR znajduje si^ wszyst- 
kie przebiegi czasowe sygna!6w 
generatora podawanych na wejSda 
mieszacza 74066. 



Rys.5 
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rynek sprzetu radio 



■<te?7SD 5 
(WFMHOunB 


PRZETESTOWANE 


'♦OICM 


IC-70(»PROm 


Trzymamy r$k$ na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy si$ na rynku sprzft, ktory 
zastuguje na uwag$ naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na iamach „Swiata 
Radio”. Mozemy si$ wi$c pokusic o systematycznq comiesi$cznq publikacj$ 
swoistej „iisty obecnosci”, tj. zestawienia sprzetu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprz$t, ktory jest aktuainie istotny na 
rynku, z uwzgl$dnieniem rowniez obrotu wtornego. Peine teksty przywotywanych 
w tabeli prezentacji i testow sq dost$pne na www.swiatradio.pl 










Nazwa sprztfu 

Miniprezentacja 

Nr Sr 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw (w %) 

ANTENY 

PANEL XP 23 DBI 

Nowe anteny przeznaczone do zastosowart w miejscach, gdzie poziom sygna- 
fu sieci komdrkowej UMTS 3G jest zbyt niski do poprawnego wykonywania 
poi^czert gtosowych oraz transmisji danych przez modem 

6/2009 

Atel 

www.atel.com.pl 

3,i WMMmmamamm 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

R1GEXPERT AA-500 

AnaJizator impedancji anten zaprojektowanym do badania, sprawdzania, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilajacych w zakresie cz^stotJlwo^ci 5-500 MHz 

4/2009 

Pro-Fot 

www.inradio.pl 

i6,2 m 

LAFAYEnE RW- 
•20 (RW-40) 

Proste modele reflektometrbw krzyzowych, ktbre umozliwiaja pomiar mocy 
wypromieniowanej i odbrtej, pomiar SWR z mozliwoSci^ podswietlenia skali 

3/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pi 

5,2 ■■■HI 

TM-3000 

Funkcjonalny miemik poziomu sygnatu radiowo-telewizyjnego przeznaczony 
dla kaidego, kto na co dzieri wykonuje i uruchamia instalacje antenowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

12,3 

NISSEI RS-102 

Reflektometr, ktbry umozliwia pomiar mocy wyjSciowej, odbitej i wspbtczynni- 
ka SWR, a takze pomiar wartoSci Srednich oraz szczytowych (PEP) 

12/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

8,2 HHBMI 

J>FM1300 

Kieszonkowy, mikroprocesorowy miemik czgstotiiwoSci o bardzo szerakim 
zakresie dzialania. Zakres mierzonych cz$stotllwo$ci (FF/VHF/UHF) 

11/2008 

m 

www.tti-test.com 

7,6 

NAWIGACJA GPS 

TRAVELPILOT 

500/700 

Rewolucja w nawigacji GPS, pierwsze na Swiecie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zintegrowana funkcja wideonawigacji i moZfiwoSci^ 
rozpoznawania znakbw ograniczenia pr^dko^ci 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 


RADIOTELEFONY 

DP 3600/3601, 
DM 3600/3601, 
DR 3000 

Radiotelefony MOTOTRBO sa przeznaczone dla przedsiQbiorstw jako nowa 
jakoSC rozwi^zari komunikacyjnych. Radiotelefony moga dzialaC w trybach 
analogowym i cyfrowym. co utatwia migracjs do technologii cyfrowej 

7/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

208 

IC-E80D 1 ID- 
-E880 

Dwupasmowe radiotelefony D-Star VHF/UHF - r$czny transceiver IC-E80D 
oraz samochodowy ID-E880. Obydwa modele sa typu entry-level przezna- 
czone dla mniej wymagajacych uzytkownikbw zalnteresowanych systemem 
D-Star 

7/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

pl 

19,9 

YAESU VX-8E 

Najnowszej generacji radiotelefon rqczny obstugujacy funkcjq Bluetooth oraz 
GPS/APRS 

6/2009 

Con-Spark 

www.conspark, 

com.pl 

21,9 g 

YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radiotelefon rqczny na pasmo lotnicze do korzystania zarbwno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark, 

com.pi 

20,7 HHHI 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radiotelefon morski spefniajacy wymagania komunikacyjne we 
wszysttdch typach zeglugi. Umozliwia niezawodna komunikacja bez zakfbcert 
na paSmie morskim VHF dla wszystklch kanatbw mi^dzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 ■■■■■ 

JfAESU VR-120D 

Szerokopasmowy odbiomiki przenosny z funkcja, ktfiry pozwala odnalett w 
danym terenie sygnat o najwiqkszej site 

3/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 


EURO-COM 

Zestaw PMR umozliwia komunikacja bez uzycia rak, pozwalajac na komunika- 
cja dwukierunkowa 

3/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

11,9 1HHH 

ALBRECHT AE- 
-6890 

Multistandardowy radiotelefon CB z odtaczanym przednim panelem, blokada 
tonowa CTCSS i automatyczna blokada szumu 

2/2009 

Alan 

www.alan.pl 

21,3 

ALPHA TD 780 

PrzenoSny radiotelefon FM w wersji VHF lub UHF. Nowoczesna konstrukcja 
zostala oparta na podzespotach Toshiba i NEC 

1/2009 

Alpha Radio 
Systems 

www.radioalfa. 

home.pl 

7,9 HHHH 

RADMOR R35010 

Niewielka i bardzo lekka radiostacja przeznaczona do wykorzystania jako 
osobiste wyposaienie zotnierza 

1/2009 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

19,1 

PRESIDENT JFK 
II ASC 

Najbardziej zaawansowany radiotelefon samochodowy przeznaczony do pracy 
z modulacja AM i FM 

12/2008 

President 

www.president 

com.pl 

19,9 

MOTOROLA 

MPT850EX 

PrzenoSne urzadzenie nadawczo-odbiorcze przeznaczone miQdzy innymi dla 
jednostek strazy pozamej, zapewniajacy komunikacj? w miejscach zagroio- 
nych eksplozja 

12/2008 

Motorola 

www.motorola.pl 


RADMOR 3805 

Radiotelefon przewofriy zostat zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych 
warunkach, kiedy t^czno&d ma niezwykle wazne znaczenie 

12/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

18,1 

ALAN 210/410 

Nowe modele radiotelefonbw przenoSnych FM o identycznym wyglqdzie 
zewntfrznym, ale o riznych zakresach pracy 

12/2008 

Alan 

www.alan.pl 

16,9 ■^■^■a 

ALAN 109 

Nieskomlikowany, przewoiny model radiotelefonu CB pracyjacy w modulacji AM 

11/2008 

Alan 

www.alan.pl 

17,6 

RADMOR 31030 

Nowoczesny radiotelefon dorqczny, ktOrego funkcje i rOzne wykonania pozwa- 
lajq wykorzystywad go w wielu zastosowaniach 

11/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

19,5 — 

VERTEX VXA-300 

Profesjonalny radiotelefon pracuj^cy w paSmie lotniczym 

10/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

19.7 

TCB-550 

Najmniejszych przewolny radiotelefon CB charakteryzuj^cy siQ bardzo prostq 
obstuga 

10/2008 

GDE 

www.gde.pl 

17,7 


$wkrt Radio Pazdziernik 2009 


65 



-{m/if obeetioxct 


RYNEK SPnZ^TU RADIO 


Nazwa sprztfu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw (w %) 

SKANERY 

UNIDEN UBC 800 
XLT 

Skaner, ktory ma mozliwobb dekodowania systemu EDACS, LTR, Motorola i 
obmiu innych, w tym cyfrowego EDACSA - AEGIS 

5/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18,9 

ICOM IC-RX7 

Skaner, ktbry umozliwia odbibr w szerokim zakresie czQStotiiwo^ci od 0,15 
MHz do 1300 MHz 

2/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

19,2 

YAESU VR-500 

Profesjonalny, szerokopasmowy odbiomik przenobny w kompaktowej 
obudowie 

2/2009 

Con-Spark 

www.conspaik. 

com.pl 

19,8 

AOR AR-MINI 

Szerokopasmowy odbiomik odpomy na trudne warunki atmosferyczne w 
obudowie z zabezpieczeniami bryzgoszczelnymi i kroploszczelnymi 

2/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

14,8 

MOTOPURE HI 5 

Zestaw stuchawkowy korzystajqcy z systemu redukcji hatasu CrystalTalk 
automatycznie dostosowuj^c glosnosb do zewnflrznych zaktbceri 

2/2009 

Motorola 

www. motorola. 
com.pl 

8,9 

SPRZfT AUDIO 

HD8SX 

Cyfrowy odbiomik satelitamy bez dysku twardego, ale z mozliwobciq nagry- 
wania na dysk zewntfrzny. Jest tuner specjalnie zaprojektowany do odbioru 
cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce 

7/2009 

TechniSat 

Digital 

www.technisat.pl 

14,2 

FERGUSON HF 
8900 HDTV 

Dekoder satelitamy, ktbry umozliwia odbibr telewizji w wysokiej rozdzielczobci 
HDTV 

4/2009 

DVHK 

www.laki.dvhk.pl 

12,7 

IRIVER-SPINN 

Odtwarzacz z nietypowym systemem nawigacji iRiver Spinn System, wyposa- 
zony w 3,3 caiowy wybwietlacz dotykowy typu AMOLED 

3/2009 

iRiver 

www.mip.bz 

13,5 ■HM 

HAMBURG MP68 

Zintegrowany radioodtwarzacz o bardzo intuicyjnej obstudze i zaawansowa- 
nych funkcjach technicznych 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

v 

18,6 

PARROT DS3120 

Wysokiej jakobci bezprzewodowy zestaw stereo z cyfrowym radiem i odtwa- 
rzaczem MP3, wspbtpracuje ze wszystkimi urzqdzeniami Bluetooth 

1/2009 

MIP 

www.parrotcom 

15,8 M 

(RIVER B20 

Odtwarzacz umozliwiajqcy odbibr radia i telewizji, odtwarzanie plikbw MP3, 
WMA, przegl^danie zdjQb, tekstbw, a takze OGG wraz z wybwietlaniem infor- 
macji o aktualnie odtwarzanym utworze 

12/2008 

Iriver 

www.iriver.pl 

11,6 

SPRZ£T KOMPUTEROWY 

CERBERUS P 
6341 

Router idealnie nadajqcy siq do podzialu zarbwno tqcza typu Neostrada (ADSL 
- Aneks A), jak rbwniez tqczy kablowych typu Aster/UPC (DSL) miqdzy kilka 
komputerbw 

6/2009 

Pentagram 

www. pentagram, 
pl 

19,1 HIHBM 

FRITZIBOX FON 
WLAN 7270 

Wielofunkcyjny router VoIRdoskonale rozwi^zanie dla matych i brednich 
przedsiQbiorstw 

5/2009 

iFON 

www.ifon.pl 

6,4 

AZO ATX 

Zasilacz komputerowych charekteryzujqcy siQ niezwykie wysokq sprawnobciq, 
powyzej 90%, pozwala na rezygnacjQ z chtodzenia aktywnego (brak wiatraka!), 
znacznie zmniejszajqc zuzycie energi 

1/2009 

Azo 

www.azo.pl 

11,3 

TRANSCEIVERY 1 3PRZET WSPOMAGAJACY 

PS30SW 

Niezwykie wydajny, kompaktowy i lekki zasilacz impulsowy do bezproblemo- 
wych tqcznobci na pasmach amatorskich. 

7/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

18,3 BBBHBB^^ 

MFJ461 

Deszyfratortelegrafii umozliwia btyskawiczne oraz bezbtQdne odbieranie 
szybkiej telegrafii i moze by b przydatny do nauki alfabetu Morse’a 

7/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

15,7 1 

SETCOM SUPER- 
MIC LIBERATOR 

Bezprzewodowy zestaw motocykiowy z adapterem do radiotelefonbw Motoro- 
la GP320/340/360/380 

6/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

14,2HB 

AIRNAV RADAR 
BOX 

Odbiomik sygnatbw i transponderbw samolotbw, umozliwiajacy bledzenie 
ruchu samolotbw w czasie rzeczywistym na ekranie komputera 

6/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

17,8 

ICOM IC-7200 

Radiostacja bredniej wielkobci, solidny wyglqd i solidnq konstrukcjQ, moze 
byb wykorzystana zarbwno do pracy terenowej i podczas podrbzy, jak tez do 
normalnej pracy z domu 

5/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 


AMERITRON 

AL-80B 

Wzmacnicz duzej mocy w.cz.pracuje na lampie 3-500 i ma moc 1 kW PEP 

4/2009 

Pro-Frt 

www.inradio.pl 


KENWOOD 

NEXEDGE 

System radiowej tqcznoSci cyfrowej o bardzo zawansowanych parametrach 
i mozliwobciach, przeznaczony gtbwnie dla stuzb rzqdowych 

3/2009 

Elektrit 

www.elektrtt.pl 

20,3 

NISSEI MS- 
•1245 A 

Precyzyjny, niezawodny zasilacz impulsowy dostepny na naszym rynku 

11/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

11,5 

ALPHA 9500 

Lampowy wzmacniaczy mocy przeznaczony do pracy w zakresie czQstotliwo- 
Sci 1 ,8-29,7 MHz. Zapewnia moc wyjbciow^ 1500 W 

11/2008 

Acorn 

www.alphapro- 

ducts.com 

18,7 

MKU L0 12 PLL 

Kwarcowy oscylator na pasmo mikrofalowe 12 GHz 

11/2008 

Kuhne Electr. 

www.db6nt.de 

18,1 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Potqczenie zaawansowanego smartfonu i doskonatej nawigacji GPS dla 
najbardziej wymagaj^cych i zqdnych przygbd uzytkownikbw mobilnych 
oraz podrbznikbw 

5/2009 

HTC 

www.htc.com 

17,2 
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Spnjt w tetacfc I puMtacJach 

ra»iBi transcelwrfw KF (wg RX) 


Nazwa sprztfu 

K3 ELECRAFT 



Miniprezentacja i opinia 


K3 Elecraft jest nowoczesnym urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym na wszystkie pasma KF + 6m. Umozliwia 
prac$ z mocq do 100W wszystkimi emisjami stosowanymi na tych pasmach amatorskich: SSB, CW, DATA, 

AM, FM (dodatkowo detektor synchroniczny dla emisji AM oraz wbudowany dekoder dla emisji PSK31/RTTY). 
Jest oferowany jako urzqdzenie catkowicie zmontowane tub w postaci modutbw do samodzielnego montazu 
(bez koniecznoSci lutowanla). Zawiera w sobie unikalnq nowoczesnoSd rozwiazari technicznych, zapewnia- 
j^cych najwyzszq jakoSc za przystQpn^ cene (oferowane s^ dwa modele, w wersjach 10W i 100W). K3 jest 
pierwszym urzqdzeniem, w ktbrym producentowi udato siQ zapewnit identyczne parametry dynamiczne torbw 
odbiorczych odbiomika glbwnego i pomocniczego. 

Po transceiver SDR- 1000 HF ktbry byt pionierskim osi^gniqciem firmy Rex Radio Systems ukazata sis 
nastQpna generacja pod nazw^ FLEX-5000. Przy podobnej architekturze, lecz znacznie podwyzszonych 
parametrach, opisywany transceiver reaJizuje funkcje karty d*wi$kowej utatwiajqcej obstuge i jest mniej zaJezny 
od sprztfu zewntfrenego. FLEX-5000 naJezy do rodziny radiostacji pokrywajqcych zakresy KF i pasmo 6 m, 
przy mocy wyjSciowej nadajnika 100 W na wszystkich pasmach. Dostepny obecnie FLEX-5000A wymaga 
zewngtrznego komputera PC dla sterowania i przetwarzania sygnatbw. Jako opcja dostqpny jest wewngtrzny 
uktad dostrajajqcy antenq (ATU) i niezalefriy drugi odbiomik. 


Nr $R 


7/2007 

6/2008 

7/2008 



6/2008 
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Ten-Tec 


www.tentec.com 


ELECRAFT K2/100 


EtocraTl 

Eiecraficwn 



Pod wzgiQdem parametrbw strony odbiorczej transceiver Orion plasuje siq na czele rankingu ARRL. Urz^dzenie Sr 
zawiera dwa tory odbiorcze (gldwny i pomocniczy). RX gtbwny pracuje wyt^cznie w amatorskich pasmach 1 Q/2004, 

KF i ma na wejSciu w.cz. selektywne filtry przepuszczajqce tylko sygnaty z poszczegblnych pasm amator- $R 

skich (1 0. . . 1 60m) i oslabiajqce sygnaty spoza pasm amatorskich. Jest takze wyposazony w rriezbedne flttry 7/2003 
kwarcowe wtorach czqstolliwoSci poSredniej oraz uktady obrbbki sygnalbw czQstotliwoSci posredniej metodq 
DSP RX pomocniczy ma ciqgte pokrycie czqstotiiwoSci 100kHz. . .30MHz i nie posiada fiftrdw kwarcowych, 
a selekty wnosC w torze posredniej czQstotliwoSci osiggana jest wyt^cznie metodq obrbbki DSP SzerokoSci 
pasm przepuszczania w torach czQstotliwoSci posredniej, praca ukfadbw ARW w torach poSredniej i wysokiej 
czQStotliwoSci, gome i dolne czqstotliwoSci odciqcia .fl Itrbw" DSR wzmocnienia w torach niskiej czQstotliwo- 
Sci, ustawienia tfumikdw na wejSciach odbiorczych, redukcja szumbw z uzyciem uktadbw DSP oraz eliminacja 
przeszkadzajacych noSnych (tzw. NOTCH) mogq byt ustawiane oddzielnie dla kazdego odbiomika. 

— — rr 

Nowoczesny transciever HF + 6m przystosowany do pracy emisjami SSB, CW, RTTY, FM, AM. Moc wyj- SR 

Sciowa nadajnika 1 00 W (Low 5 W). Nowy Omni-VII firmy Ten-Tec ma to wszystko co posiada Omni-Vl, ale 5/2008 

oferuje kilka catkiem nowych funkcji. Poza nowa architektura odbiomika oraz dodana modulacja AM w torze 
nadawczym i odbiorczym, jest ztacze Ethemetowe na tylnym panelu, ktbre pozwala radiu na praca ze zdalnym 
sterowaniem z kazdego miejsca w Swiecie (ktbre ma dostqp do Intemetu). Uktad Omni-VII upraszcza konfigura- 
cja zewnatrzna, a zestawienie uktadu jest dostatecznie szybkie dla wspomozenia tacznoSci fonicznej lub CW (z 
utyciem klawiatury) Omni VII jest przyjemnym radiem, tatwym w obstudze i doskonale wykonane. 



IC-7800 


Icom 


Icom Polska 



www.icompiska.pl 


IC-7700 


Icom 


Icom Polska 


www.icomplska.pl 



Transceiver Elecraft K2/100 w wersji podstawowej umozliwia pracQ emisja CW od 80 do 10m (z pasmami 
WARC) z moca okoto 10W. Oprtcz podstawowego zestawu K2 jest oferowany zestaw wzbogacony o moduty 
umozliwiajace praca SSB oraz emisjami cyfrowymi, w paSmie 160m (z druga antena odbiorcza), z ogranicznikiem 
zaklbceri impulsowych, z interfejsem do wspbtpracy z kompirterem, z modutem liniowego wzmacniacza mocy 
1 0OW, z modutem aktywnych filtrdw akustycznych CW oraz dla emisji cyfrowych (lub zamiennie modut cyfrowej 
obrbbki sygnatbw m.cz.), z modutem automatycznej skrzynki antenowej. Modutowa konstrukcja transceivera K2 
jest bardzo wygodna, umozliwia wybbr zestawu zgodnie z upodobaniami ufytkownika, a takze stwarza modimSd 
tatwej modemizacji urzadzenia w przysztoSci. Decydujac $i$ na zakup K2 nalezy wiedzieC, ze zmontowanie, 
a nastapnie poprawne uruchomienie urzadzenia wymaga sporo czasu, odpowiedniego wyposazenia stanowiska 
do montazu, ale przede wszystkim doSwiadczenia w uruchamianiu innych konstrukcji radiowych. 

Transceiver IC-7800 jest na razie najlepszym .okrqtem flagowym" firmy Icom w dziedzinie sprzetu nadawczo- 
-odbionczego dla krbtkofaJowcbw. Jest wyposazony od razu w dodatkowe moduty, wbudowane juz w wersji 
podstawowej (co czyni zbgdnym korzystanie z zewntfrznych urzadzeri peryferyjnych). Transceiver jest zasilany 
z sieci, przeznaczony do zastosowari stacjonarnych, zdolny do pracy w zakresach fal dtugich, Srednich, krbtkich 
oraz w amatorskim pa$mie 6m. Cz$$b odbiorcza IC-7800 sktada si$ z dwbch identycznych odbiomikbw, 
z ciqgtym pokryciem cz^stotliwosci, od 30kHz do 60MHz, pracuj^cych zupetnie niezaieznie od siebie. Cz^t 
nadawcza moze oddac do 200W mocy i jest przeznaczona do pracy w obrybie pasm amatorskich. IC-7800 ma 
rozbudowane mozliwotci pracy emisjami cyfrowymi (RTTY I PSK), a takze mozliwoSt wybrania trzech rbznych 
ustawieri do pracy emisjami fonicznymi: SSB, AM oraz FM. 

IC-7700 jest nowym transceuverem o podobnym stylu i charakterystyce jak IC-7800, lecz zawierajqcy tylko 
jeden odbiomik i w konsekwencji maj^cy nizsz^ ceng. Jest to radiostacja bazowa zasilanaz sieci, pokrywajqcq 
pasma KF i pasmo 6 m. Odbiomik ma ciqgty zakres przestrajania od 30 kHz do 60 MHz, nadajnik, o mocy 
wyj$ciowej 200 W, pracuje wytqcznie w pasmach amatorskich. Urzadzenie dysponuje petnymi mozirwosciami 
odbioru i nadawania emisjami cyfrowymi RTTY i PSK-31 jako jednostka samodzielna, bez potrzeby potqczenia 
z komputerem, z odpowiednim oprogramowaniem dla transmisji danych. Z duzym, wyrazistym wySwietlaczem 
oraz pokr^ttami i przyciskami por^cznej wielko^ci, radiostacja jest bardzo przyjazna w obstudze. W radiostacji 
zastosowano dwa separawane uktady DSP firmy TM.. Na pierwszej posredniej 64,455MHz zastosowano trzy 
roofing filtry (szeroko$ci: 3, 6 i 15 kHz). ARW zostata zbudowana na dwbch pgbach. Zmieniono tez ekran urza- 
dzenia. Nowobciq jest zlqcze USB ktbre obstuguje klawiatury do pracy emisjami cyfrowymi bez uzycia komputera. 
Wbudowany Wucz telegraficzny moze przechowywat 4 wiadomoSci nadawane CW. Transciever posiada szybki 
przetacznik czterech anten w petni konfigurowainy oraz automatyczny tuner antenowy. Dodatkowo zastosowano 
wejicie i wyjScie anteny przeznaczonej jako odbiorcza, wej^cie transvertera. wyjbcie optyczne, wyjScie na dodat- 
kowy monitor, oraz obstuge wszystkich akcesoribw Icoma. Urzqdzenie posiada wtasny zasilacz 230V AC. 



5/2005 
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Nazwa sprzqtu 


Producent 


Dystrybutor 
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Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


YAESU FTDX-9000D 
(FTDX-9000 CONTEST, 
FTDX-9000MP) 


Yaesu 


Con-Spark Sp. i o.o. 
www.conspark. 

corn.iH 



Tranceiver FTDX-9000D - wersja podstawowa (11600 USD) 200W, pasma KF + 6m. TFT jasnoniebieskie, 
moze wybwietlab mapq Ziemi z liniq granicznq dnia/nocy lub widmo odbieranego pasma, w tym typu .wodo- 
spad'. FTDX-9000 Contest (200W) to tartsza wersja (5700 USD), ma tylko jeden odbiomik, jest bez ekranu 
TFT i w to miejsce ma dwa dodatkowe miemiki LCD, wszystko to ponad dodatkowymi czterema gatkami. 

Za dodatkowq optatq mozna otrzymab uktady uzupelniajqce: modut drugiego odbiomika, dodatkowy fittr 
pasmowy, dodatkowe trzy filtry /j-Tune oraz monitor TFT. FTDX-9000MP to najdrozsza wersja (12050 USD), 
ma dwa odbiomiki jak wersja 9000D, nadajnik ma moc 400W, zasilacz jest umieszczony osobno w obudo- 
wie zewnqtrznego gtobnika. Na podstawie indywidualnego zambwienia moze byb z ekranem TFT lub matym 
panelem LCD. Rltry preselekcji /i-Tune naleiy zamawiab dodatkowo. Oba transceivery majq te same cztony 
podstawowe, rrtiniq siq elementami dodatkowymi, ktdre w wersji ,D“ sq wbudowane, zab w wersji .contest" 
mogq byb wedtug iyczenia dodatkowo zamawiane wraz z samym transceiverem i sq fabrycznie montowane. 


2006 


MARK-V FM000MP 


f r % 


Yaesu 


www.yaesu.com 


Transceivery Yaesu typu FT-1000D i FT-1000MP sq zaiiczane do elitamej Idasy najlepszych transceiverbw 
japortskich dla pracy DX. Zakres czqstotliwobci RX od 1 00kHz do 30MHz, TX od 160 do 10m (tylko pasma 
amatorskie). Moc wyjbclowa regulowana: do 200W (50W nobna na AM). Jest taltfe unowoczebniona wersja 
Mark-V FT-1000MP w dwrtch wykonaniach - do pracy terenowej, nazwanej Reid, oraz wersja bazowa 
(Reid ma moc wyjbciowq 100W, ale ma wbudowany stabilizowany zasilacz sieciowy 230V AC, zab wersja 
bazowa ma moc 200W, a w miejsce zasilacza ma wbudowane specjalne, intensywnie chlodzone radiatory. 
200W wzmacniacz kortcowy na MOSFET zaprojektowano z duzq rezerwq (stopiert kortcowy pracuje w kiasie 
A I zapewnia wyjqtkowo czysty sygnal). Urzqdzenie jest wyposazone w bardzo szybki automatyczny dostrajacz 
antenowy (tuner). Transceiver ma oddzielny, impulsowy zasilacz stabilizowany FP-29. Ponadto urzqdzenie 
jest wyposazone w uktad automatycznej regulacji szerokobci pasma (Interlocked Digital Bandwidth Tracking 
System) dla zwalczania interferencji. Dziqki IDBTS operatorzy twierdzq, ze odbiomik ma bardzo strome zbocza 
charakterystyki przenoszenia. W Mark-V wykorzystano matoszumny uktad wejbciowy z FT-1000MR 


$R 

7/2004 


IC-7200 


Icom Polska 


www.icompolska.pl 



IC-7200 jest kierowany przede wszystkim do radioamatortiw spqdzajqcych duzo czasu w terenie. Pasmo RX wynosi 
od 30kHz do 60MHz (TX - pasma amatorskie HF + 6m). Moc nadajnika 1 00W przy zasilaniu 13.8V DC (pobbr 
prqdu: 1 ,3 A/RX, 22 ATX). Do prawidtowego chlodzenia wykorzystano dwa superciche wentytatory tozyskowane. 
Transceiver jest wyposaiony w specjalnq obudowq o podwyzszonych parametrach twardobci i wytrzymatobci. 
(aluminiowa kuweta przykryta metalowymi ptytami). Transciever ma cyfrowe filtry odbiomika w petni definiowane w 
zakresach: SSB, CW: 50-500HZ, 600Hz-3.6kHz. RTTY: 50-500HZ, 60Hz-2.7kHz. AM: 200Hz-8kHz. Dodatkowo do 
funkcji DSP dodano filtr DNR z regulacjq w 1 6 pozycjach, filtr NB z regulacjq w 1 00 pozycjach oraz stynny TwinPBT 
umoitiwiajqcy zawqzenie, praesuniqcie odbiomika wzglqdem filtra pobredniej dowolnego ze zboczy. Nowobciq w 
transceiver jest interfejs USB. Wdroienie go do urzqdzenla umoziiwiio odrzucenie jakichkoiwiek intertejsbw po- 
brednich, Przy uzyciu zwyklego kabla USB mozna sterowab transceiverem z pozkxnu komputera PC oraz pracowab 
w emisjach cyfrowych bez zadnych dodatkowych urzqdzert. IC-7200 zostat wyposakmy w dodatkowy wzorcowy 
oscylator kwarcowy zapewniajqcy stabilizacjq czqstotliwobci na poziomie ± 0.5ppm juz po zatqczeniu. 


ICOM IC-706MKIIG 


Icom Polska 


www.icompolska.pl 



IC-706MKIIG to kompaktowy transceiver przewoiny z odtqczanym panelem, posiadajqcy dtugq listq udosko- 
naleri serii 706. Zakres czqstotliwobci od KF do 70cm, mozliwa praca we wszystkich modulacjach (SSB, CW, 
RTTY AM i FM). Nadajnik o duiej stabilnobci. Dla wszystkich pasm KF i 6m jest dostqpne peine 100 W mocy 
wyjbciowej; dla pasma 2m - 50 W i 20 W dla pasma 70 cm. Podbwietlenie przycisk6w i przetqcznikbw to 
wielka pomoc podczas pracy w nocy. Tone squelch umozliwia podstawowe czynnobci sygnalizacyjne i ciche 
czuwanie, zab tone scan < tatwe i szybkle odszukanie tondw niezbqdnych do uaktywnienia przemiennika. 
Zastosowane DSP ma ogromne moziiwosci zab Auto-Notch daje idealnq jakobb odbioru. Osobny przycisk do 
zmiany pasma, funkcja sub dial (podstrojenie) i funkcja quick band change (szybkiej zmiany pasma) sprawiajq, 
Ze to radio jest niezwykie proste w obstudze. Co waZne, w kazdym pabmie moze by b zapamiqtane ustawienie 
przedwzmacniacza/ttumika oraz ustawienie tunera arrtenowego. W pasmach FM 10m lub 2m, gdzie wymaga- 
ny jest wqski FM, IC-706MKIIG ma mozliwobb pracy w takim pabmie. 
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KENWOOD TS-870S 


Kenwood 
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Transceiver TS870 z petnym wyposaZeniem dostarcza mocy wyjbciowej 1 00 W na wszystkich pasmach amators- 
kich. Jest przystosowany do rodzaju pracy CW, CW inwers, USB, USB, AM (tylko z maksymalnq mocq 25 W) oraz 
FM jak i FSK. Czqbb odbtorcza TS-870S pokrywa petny zakres przestrajania w zakresie 100 kHz do 30 MHz. Jest 
bogato wyposazony i oferuje - poza nowymi mozliwobciami realizowanymi przez DSP - wszystkie funkcje, ktorych 
mozna oczekiwab w transceiverze tej klasy cenowej (dwa VFO, 1 00 pamiqci z mozliwobciq przeglqdania ,RfT i XTT, 
ttumiki, moZliwobb odtqczenia stopnia ws^pnego w.cz. (AIP), nastawialny analogowy ogranicznik trzaskbw NB 
i moZliwobb bezstopniowego nastawienia czasu opadania automatyki regulujqcej wzmocnienie ARW). TS-870 oferu- 
je wide nowych funkcji, ktdrych dotychczas wtransceiverach KF czqbciowo nie mozna byto znaleZb. Poprawiajq one 
ortxdr w trudnych warunkach i troszczq siq pray nadawaniu SSB o nienagannq, wyrazistq modulacjq. Jebli porbwna 
siq TS-870S z konkunentami w tej kiasie mocy, to naleZy stwierdzib znakomity stosunek ceny do jego mozliwobci. 
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YAESU FT-450 


Yaesu 



Con-SpaiX 


www.conspark. 

com.pl 


FT-450 to brednlej klasy stacjonamy transceiver obstugujqcy zakres KF + pasmo 6m, z emisjami AM, SSB, 

FM, Data (RTTY PSK). Zakres czqstottiwobci: RX: 30kHz do 56MHz/RX; TX 160m do 6m. Nadajnik w modelu 
podstawowym dostarcza do anteny 1 00W mocy w pasmach amatorsldch zakresu KF, jak i w pabmie 6m pray 
standardowym 13,8V napiqciu zasilania. Transceiver dostqpny bqdzie w kilku wersjach, FT-450 to 100W wersja 
podstawowa bez wewnqtrznej skrzynki antenowej, ale z moZliwobciq jej zainstatowania. FT-450AT to wersja z juz 
wbudowanq wewnqtrznq skrzynkq antenowq model ATU-450. Sq jeszcze inne wersje jak FT-450M - to wersja 
z SOW wzmacniaczem kortcowym, FT-450S to wersja z 10W wzmacniaczem kortcowym w zakresie KF i 20W 
wzmacniaczem kortcowym dla pasma 6m. W konsfrukcji FT-450 widab pewne podobiertstwo do Yaesu FT-2000. 
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YAESU 

FT-2000 


Yaesu 


Pro-Fit 



www.inRadio.pl 


FT-2000 to transciever HF/VHF pokrywajqcy zakresy amatorskie od 10 do 160m + WARC oraz 50-54MHZ. 
Jest przystosowany do pracy wszystkimi populamymi emisjami (AM/FWSSB/CW/RTTY) przy mocy nadajnika 
100W (A 200W) i zasilaniu 13.8V/DC. Urzqdzenie jest przeznaczone dla tych, ktrtrzy ceniq sobie na rbwni 
zasadq ekonomii (cena zakupu) oraz wysokie parametry samego uraqdzenia. FT-2000 jesttak pomyblany, ze 
mozna rozbudowab to urzqdzenie popraez zakup dodatkowych opcji, tak aby parametry oraz funkcje byty po- 
rrtwnywalne jak w FT-DX9000.Tymi dodatkowymi opcjami sq strojone filtry wejbciowe MTU na pasma 160m, 
80/40m, 30/20m oraz jednosfta komputerowa (bez monitora i kiawiatury) DMU-2000. 
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ICOM IC-7000 


Icom Polska 



www.icompolska.pl 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Wielopasmowy trasnsceiver HF/VHF/UHF IC-7000 pokrywa pasma amatorskie 1 60m do 70cm z wyjqtkiem pasma 
1 ,25m. Moc wyjbciowa 100W od 160 do 6m, SOW na 2m i 35W na 70cm. Poza tym radio pracuje na pigciu 
kanafach w pabmie 60 metrowym, dostqpnym w USA i moie nadawab jebli doktadnie dostraib siq do tych kanatbw. 
Odbiomik pokrywa zakres od 30kHz do 200MHz oraz 400 do 470MHz. Mody obejmujq SSB, CW, AM, FM i RTTY 
Dla stuchania stacji radiofonicznych i audio TV praewidziano mod szerokopasmowy WFM. Funkcja DSP zawiera 
wybieralne fittry IF, nastawialnq ARW (AGC), ogranicznik trzaskrtw (NB) i reduktor szumbw (NR), przestrajanie 
szerokobci pasma (PBT), automatyczny filtr wycinajqcy (notch) i dwupunktowy, rqcznie sterowany filtr wycinajqcy. 
Dodatkowo IC-7000 oferuje klucz CW z pamiqciq, demodulator RTTY i cyfrowq pamiqb gtosu (voice keyer). Funkcje 
FM obejmujq skanowanie, automatyczne przesuniqcie przemiennikowe (offset), tony subakustyczne, pamiqci DTMF 
i inne dobrae znane funkcje. Transceiver ten jest doskonaly dla tych, ktrtray chcq mieb wszystko w jednym. 
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KX1 ELECRAFT 


Elecraft 



KX1 to nowoczesny minitransceiver QRP CW oferowany w postaci kltu. Jego podstawowg zaletg sg niewielkie 
wymiary oraz oszczgdny pobbr prgdu (20 do 30 godzin pracy przy zasilaniu z 6 ogniw AA, przy 2W na 
wyjbciu). Zakresy pracy urzgdzenia: 40m, 30m i 20m w amatorskich pasmach CW (pasmo 30m opcyjne). 
Odbiomik odbiera emisje CW, AM, LSB/USB od 5,0 do 16,5MHz w trzech sektorach. Moc nadajnika2 do 4W 
zalezna od napiQcia zasilania (7 - 14V; zalecane minimum 8V). Selektywnobb zapewnia 3-biegunowy filtr 
kwarcowy o zmiennej szerokobci, okoto 300 - 2000Hz (IF: 4,91 5MHz, pojedyncza przemiana). Czutobc okoto: 
O.^iV dla 10dB (S+N/N). Urzgdzenie jest wyposazone w wybwietlacz 3-cyfrowy wielofunkcyjny, VFO/DDS 
(bezpobrednia cyfrowa synteza czgstotliwobci), RIT, klucz elektroniczny z pamigcig, zintegrowany opcyjny 
manipulator w trybie iambik, kwarcowy filtr z nastawialnym pasmem przepuszczania, zintegrowany opcyjny 
automatyczny dostrajacz antenowy (tuner), rgczne nastawianie funkcji i reguiacji. 
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ICOM IC-703 


Icom Polska 



Transcever IC-703 (10 - 160 m + WARC + 6 m; 10 W; all-mode; USB/LSB/CW/RT7Y/AM/FM) jest przeznaczony 
w duiym stopniu dla mtodzleiy, pozwalajgc na przezycie .przygody radiowej" podczas wycieczek lub wakacji. 
Pomocny w tym jest uktad pozwalajgcy na oddzielne umi eszczenie baterii i czgsci glownej wraz z anteng w 
plecaku, zaS manipulatora na pasku z przodu. Automatyczny dostrajacz antenowy naleiy do uzytecznych rzeczy, 
ktbrych nie ma w IC-706MKIIG (wstawiony w miejsce stopnia koricowego) i pozwala na dopasowanie anten w 
bardzo szerokim zakresie impedancji wejbciowej. Urzgdzenie ponadto jest wyposazone w: analizator dopasowania 
anteny (WFS) pozwalajgcy na optymalizacjg anteny dla pracy w danym pabmie, analizator widma (pozwala na 
ustawienie odbiomika na B dyiumej“ czgstotliwobci), klucz CW, cyfrowg obrbbkg sygnatbw (DSP). Dynamika 
odbiomika wedlug badari laboratorium ARRL jest znacznie lepsza od starszego IC-706MKIIG, szczegblnie przy 
pomiarach dwutonowych wedtug nowszych kryteribw (odst^p 5 kHz zamiast 20 kHz). 
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IC-756PROIII jest transceiverem o 800 dolarbw tariszym niz PROII, ktbry byl zbudowany na ramie oryginalnego 
IC-756PRO i jego poprzednika IC-756 (z filtrami kwarcowymi) W nowej wersji PROIII nastgpilo wiele istotnych 
zmian. Zostalo to spowodowane opracowaniem przez Icom transceivera z najwyzszej pbfki, IC-7800, ktbry 
zastgpil w produkcji cenionego IC-781. Icom informuje, ze do nowego PROIII przenibst z 7800 szereg dobrych 
rozwigzari. Jednak IC-756PROIII nie jest nastgpcg IC-7800. PROIII zawiera szereg ulepszeri w stosunku do 
PROII, ktbre wypierajg poprzednie rozwigzania w linii Icom dla radioamatorbw (wtgczono szereg wspaniatych 
cech oraz nowe pasmo amatorskie 60m). Zalety PROIII w stosunku do swojego poprzednika to: zadeklarowane 
+30dBm dla ICP 3 w pabmie 20m, poprawiona charakterystyka znieksztalceri intermodulacji 3. rzgdu, a takze 
analizator widma w czasie rzeczywistym, funkcja minianalizatora, demodulator RTTY I pamigb komunikatbw 
nadawanych RTTY oraz rozszerzona mozliwobb nastawienia szerokobci pasma transmisji SSB. PRO III ma 
lepsze trzeciorzgdowe wtabciwobci odbioru nil PROII, nie tak dobre jak IC-7800 (co nie jest niespodziankg), 
lecz lepsze niz niektbre wczebniejsze urzgdzenia konkurencyjne. 


9/2006 


KENWOOD TS-480SAT 


Kenwood 



Transceiver TS-480 na pasmo KF oraz 6m jest wykonywany w dwbch wersjach: TS-480HX (200W/KF, 100W/ 
6m) oraz TS-480SAT (100W; ma wbudowang skrzynkg antenowy). Podczas testbw stwierdzono, ze odbiomik 
posiada dulg czutobb (po wyigczeniu przedwzmacniacza czutosc maleje o 13dB). Sprawdzono dziatanie 
cyfrowych sposobbw zawgzania pasma i likwidacji zaldbceri (dziala do bb skutecznie, chob umiejscowlony jest 
jedynie w torze m.cz.). Przy sygnale zaklbcajgcym wykraczajgcym poza zakres dynamiki wejbcia odbiomika, 
rozpoczyna sig blokowanie wejbcia i reakcja ARW, ale dzieje si? tak dopiero przy dosyb wysokich poziomach 
sygnaibw (ponad S9+20). System DSP pozwala na eliminaejg wptywu sygnatu zaktbcajgcego powodujgc spa- 
dek poziomu znieksztalceri z 50% do okolo jednego procenta (wynik bardzo dobry). Zespbt wskalnikbw jest 
poza czytelnobcig, bardzo dobrze wyskalowany i wskazania jego sg zgodne z prawdg. Nadajnik ma maksymal- 
ng moc wyjbciowg 100W (molliwe do odczytania moce pobrednie sg zgodne z rzeczywistobcig). Znajdujgcy 
sig w torze nadajnika antena tuner dziala szybko i skutecznie, co jest szczegblnie wazne przy podstawowej 
funkcji radia jako radia przenosnego bgd 1 mobil, gdzie przewainie systemy antenowe przedstawiajg wiele do 
zyczenia i sg zwykie niezbyt dobrze dopasowane. 
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Yaesu FT-950 to transceiver bazujgcy na sprawdzonych rozwigzaniach uktadowych rodziny FTdx9000 oraz serii 
FT-1000. Odbiomik pokrywa w sposbb ciggty zakres od 30 kHz do 56 MHz zab nadajnik ma jedynie zakresy 
przeznaczone w kraju ulytkowania dla stuzby amatorskie], przy maksymalnej mocy 100 W (emisje: SSB, 

CW, AM, FM, RTTY i PKT). Rozbudowany tor odbiorczy wykorzystuje ukfady DSP dla zapewnienia adekwatnej 
selektywnobci, z funkcjami pfynnej reguiacji pasma przepuszczanego , pfynnego przemieszczania spektrum 
czgstotliwobci pobredniej (IF Shift), jak rbwniez ksztattowania na zgdanie przepuszczanego pasma p.cz.. 

Oprdcz tego ukfady DSP zapewniajg takze cyfrowg redukcjg zaklbceri (Digital Noise Reduction) oraz selektywne 
wyciszanie interferujgcyh nobnych (Digital Auto-Notch Filtering), niezalelnie od nastawianego rgcznie ukladu 
wyciszania interferujgcych nosnych (IF Notch filter). Urzgdzenie zawiera rbwniez wbudowany automatyczny 
uktad dopasowania anten (ATU), pracujgcy tylko przy nadawaniu w pasmach od 1.8 do 50 MHz i dopasowujg- 
cy anteny przy wspbtczynniku fali stojgcej do 3:1 (100 pamigci). 
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KENWOOD TS-2000 


Kenwood 
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Transceiver HF/6nvVHF/UHF z DSP w catobci z cyfrowg pobrednig czgstotliwobcig. Dzigki temu urzgdzenia 
charakteryzujg sig nilszymi zaklbceniami I wyzszg jakoScia odbierarrych sygnatbw na wszystkich modulacjach. 
Automatyczny filtr notch wyrbznia sig spobrbd nozwiazari w innych transceiverach. Rltr NR moze pracowab w 
dwbch rbznych systemach. Tryb LEM (liniowy), dostgpny dla modulacji FM i AM, charakteryzuje sig automa- 
tycznym formowaniem filtra celem wycigcia niepozadanych sygnalbw. Regulacja czasu automatyki urzqdzenia 
zostala wsparta przez nowa konstrukcjg obwodbw. Nowobcia jest tez Beat Cancel, ktbry wydsza inne zaklbcenia 
punktowe na stuchanej czgstotliwobci (wspbldziala z Auto Notch). Odbiomik i nadajnik posiadaja mozliwobb 
ksztattowania charakterystyki sygnatu. Inne funkcje: DX Cluster, TNC, Dual Watch, praca przez satelity, VOX, 
CTCSS, DCS, PSK31, FSK, automatyczna skrzynka antenowa, 300 kombrek pamigci, system Sky Command 
II. Funkcje automatyczne sg sprzggnigte z rgcznym wybonem szerokobci pasma, dla ktbrego pasmowe filtry: 
gbmoprzepustowy i dolnoprzepustowy sg regulowane oddzielnie (SSB, FM i AM najwigksza szerokobb pasma 
wynosi 5 kHz, a najmniejsza 1 ,4 kHz), 
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YAESU FT-897 


Con-Spark 



FT-857 jest typowym transceiverem typu mobil - zwarta budowa, odejmowalny przedni panel, podobnie 
jak to byto w FT-100 i IC-706. Ma takze podobne moce: 100 W na KF i 6m, 50 W na 2 m i 20 W na 70 cm. 
Mole pracowab zarbwno jako TRX przenobny, zasilany z wewngtrznych akumulatorkbw, jako mobil, zasilany 
z samochodu 13,8 V, lub jako stacja bazowa, zasilana z sieci. Podwbjny wentylator, sterowany temperaturg 
wewngtrz urzgdzenia, przy odpowiednim uzebrowaniu ramy pozwala na pracg z mocg 100 W podczas 
zawodbw KF i 6 m, a takze w pasmach 145 MHz z mocg 50 W i 435 MHz z mocg 20 W. Zakres czgstotliwobci 
TX 1 60 - 1 0 metrbw, 50 MHz, 1 44 MHz, 430 - 450 MHz. RX: 1 00 kHz do 56 MHz, 76-154 MHz, 420 - 470 
MHz. Moc wyjbciowa: 100 W KF i 6m, 50 W na 2m i 20 W na 70 cm. Mody pracy: USB, LSB, CW, AM, FM, 
W-FM, cyfrowe (AFSK), Packet (1200/9600 FM). Mody cyfrowe: RTTY, PSK-31 U, PSK-31-L, SSTV, Pactor. 

Na lewym boku transceivera mozna zamontowab opcyjny automatyczny dostrajacz antenowy FC-30 (antenna 
tuner) z pamigcig. 
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RYNEK / GIELDA RYNEK l GIELDA RYNEK i GIELDA 


Kupig 

PoszukujQ schematow radio- 
telefonu Bosch KFS-457 lub 
adresu, gdzie mdgtbym znalett 
potrzebne informacje. Rozlazino. 
Tel. 058 687 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl 


Radiotelefony Alinco oraz 
Motorola: Alinco DR-130/2 
szt. Alinco DR-M06, Motorola 
GM-360, Motorola GP-360. 
Zary.Tel. 0888 704 910, Robert. 
E-mail: robak403@wp.pl 


Tranzystory KT965A, 966A, 
950B, 951 B, 955A, pilnie. Mogq 
byd uzywane, nieuszkodzone 
za rozs^dnq cenQ. tbd*. Tel. 
0507 835 934 


Yaesu VX-1 kuptQ instrukcjQ 
obstugi w j. polskim. Jurowce. 
Tel. 0607 702 577 


Sprzedam 

Alan 555 CB radio, moc 
10/25/100 W, kompletny 100% 


sprawny, 6x40 pasmo 25,610- 
-28,320 MHz AM/FM/USB/LSB/ 
CW, mikrofon Sadetta ME3. 
Cena 1 200 zf. Czarna Biatostoc- 
ka. Tel. 0508 699 016 


Albrecht Densei EC 2002. Nowy 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub 
inny na zyczenie. Cena 110 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX-70TH, Alinco 
DJ-1400ztadowariq, 
ptyta gtdwna Alinco DR-130, 
wySwietlacz Alinco DR-130, 
mikrofonogtoSnik EMS-2, 
uszkodzone DJ-1400, ant. port 
2 m, 5/8 lambda, lampy 6P45S 
nowe i uzywane, modut mocy 
M67781 H- nowy. Tarnbw. Tel. 
0609 696 196. E-mail: sp9wt- 
g@poczta.onet.pl 


Alinco DX-70TH, Alinco DJ- 
-1400, ptyta gtdwna Alinco 
DR130, ptyta z wySwietlaczem 


Alinco DR 130, mikrofonogto- 
Snik EMS-2, uszkodzone DJ 
1400, ant. portable 5/8 Lambda, 
uszkodzony Dragon SS-485, 
lampy 6P45S nowe i uzywane. 
Tarndw. Tel. 0694 192 453. E- 
-mail: sp9wtg@poczta.onet.pl 


COMSAT FTA-1 6 cyfrowy 
odbiornik satelitarny, 4000 
kanatdw, grafika ekranowa 
w jQzyku polskim, 2 x euro 
TV/Video, 2 x cinch audio, radio 
cyfrowe, nowy. Zabrze. Tel. 

032 271 11 27 


CW-oryginalny niemiecki kurs 
radiooperatora (Morsekursus), 
stan idealny. Cena 120 zt. 
Radom. Tel. 0505 353 736 


Filtr CW FL101, mikrofon r^czny 
HM-36, kabel zasilania 13,8 V, 
wszystko do Icoma. Krapkowi- 
ce. Tel. 0885 359 359 


Icom IC-245E FM/SSB + doku- 
mentacja, Wotna z zewnQtrznym 
zasilaczem + dokumentacja. 
Cena do uzgodnienia. Kudowa 


Zdrdj. Tel. 074 866 24 71 


Icom IC-E90, cena 850 zt. 
Odbiornik komunikacyjny 
Tecsun PL-600 z SSB, cena 450 
zt. Chetmek. 

Tel. 0667 445 678 


Izolatory ceramiczne, 

antenowe o wymiarach: 

1 5x1 6x40 mm, otwory 4,5- 
-5,0 mm, nieuzywane. Mielec. 
Tel. 0605 649 685. E-mail: 
mkolc@interia.pl 


Kabel RG 214 nowy, rdzne 
odcinki 6 zt/mb. Ptorisk. Tel. 
0501 924 979 


Krdtkofalbwki PMR firmy 
Maxeom z zestawem stuchaw- 
kowym, zasi$g 5 kilometrdw. 
Cena 70 zt. Wotomin, okolice. 
Tel. 0725 305 188 


Lampy, w tym oscyloskopowe 

B10S3 i 13E37, obudowy do 
radiotelefondw FM-302, Swiat 
Radio 2003-2006, planetarki, 
QQE06/40, GI30, GU50, radio- 


telefon + wzmacniacz 1 0 W. 
Otawa.Tel. 071 725 33 41 


Miernik mocy i SWR z wy- 
Swietlaczem LCD KF 50 MHz 
+ 2 m + 70 cm, nie wymaga 
kalibracji, mierzona moc KF 200 
W 2 m/1 50 W 70 cm/1 00 W, 
wySwietla dwa parametry jedno- 
czeSnie z doktadnoSci^ 0,1 W, 
dwa pasma 250 zt, trzy 300 z ^ 
Rozlazino. Tef. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Motorola CP 040, pasmo 
146-174 MHz 2 szt. kompletne. 
Mobile HF Powe Amplifier 
AM/FM/SSB 737. Alan 87, 

CB Albrecht AE 6080, CB 
President Billy. Jastrowie. Tel. 
0795 518 539 


Motorola GM 1200, 403-470 
MHz, 10 kanatdw konwencional- 
nych, trunking MPT1327 wersia 
z petnq klawiaturq, mikrofon, 
odzielny gtoSnik, uchwyt, 
antena+ RIB oraz soft do 
programowania czQstotliwoSci, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK t GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywat- 
nych, zawierajqce nie wi^cej niz 150 znakdw. TreSd 
ogtoszenia moze dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest posluzyb siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 krateK ktdre nalezy 
wypetnid duzymi literami z zachowaniem odstQpbw mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesylat na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScib poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, im- 
porterbw, producentbw, dealerow, itp. sa ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doplata za pelny 
kolor 20%, zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 67. 



□ KuplQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnis czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

Ulica, nrdomu — 

Kod, miejscowo$6 
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instrukcja PL i GB. Cena 300 zL 
Jelenia G6ra. Tel. 0888 519 270. 
E-mail: komlniarz174@o2.pl 


Motorola GP-1200 2szt.+ 2 
mikrolony, 4 tadowarki, GM- 
-950 1 szt. MTS-2000 1 szt. 
wszystko na pasmo 403-470 
MHz, sprawne, cena okolo 1200 
zl. do negocjacji. Olsztyn. 

Tel. 0511 421 855 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909, pasmo 150 kHz- 
-30 MHz z SSB plus rozszerzony 
UKW 76-1 08 MHz, 306 pamiqci, 
nowy, zapakowany. 

Cena 669 zl. Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


President Lincoln z orygi- 
nalnym mikrofonem aie ze 
wzmocnieniem. Radyjko jest 
w idealnym stanie, nie grzebane, 
^ wozone w aucie. Fotki oczy- 
wiScie mozliwe do wysfania. 
Pisz, dzwort a my$lQ, ze siQ 
dogadamy. Cena 900 zl. KraSnik. 
Tel. 0607 289 356. E-mail: 
Papaj6611@interia.pl 


Radiostacja Yaesu FT-7800 E, 

2 m/70 cm, 50 W, nowa, odblo- 
kowana. Cena 1079 zl. Zielona 
G6ra. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefon Kenwood TH-F7, 

2/70 cm, modulacje SSB, AM, 
NFM, WFM, odblokowany 
TX 1 37-174 MHz i 41 0-470 


MHz. Odbiornik 100 kHz-1300 
MHz, nowy, zapakowany. Cena 
1279 zl. Zielona Gdra.Tel. 

0605 380 492 


Radiotelefon VX-7, 6/2/70 cm 
podwbjne VFO, odblkowany TX 
40-580 MHz, pasmo ciqgle, 
nowy, zapakowany. Cena 1439 
zl. Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Radiotelefon Yaesu FT-60E, 

2/70 cm, odblokowany TX 137- 
-174 i 420-470 MHz, odbiornik 
108-1000 MHz, modulacje AM, 
NFM, nowy, zapakowany. Cena 
859 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 1 60 kanatdw, skaner, 1 00 
pamiqci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS+ 1750 Hz, 
poprawiam czutoSC odbiornika 
TX do 15 W, gwarancja i serwis. 
Cena 340 zl. Rozlazino. Tel. 

058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Rdzne lampy nadawczo-odbior- 

czeGUSO, QQE06/40, GJ30, 
lampy oscyloskopowe B10S3, 
13E37, obudowy FM302 rdzne 
czQ$ci. Swiat Radio 2003/2006. 
Otawa. Tel. 071 725 33 41 


Rdzne lampy odbiorczp, lampy 


nadawcze QQE06/40, GU50, 
GJ30, oscyloskopowe B10S3, 
13E37. Oscyloskop lampowy 
OK9-U, cena 100 zl. Otawa. Tel. 
071 725 33 41 


Skaner Maycom AR-108, 198 

pamiQci, modulacja, AM, NFM, 
pasmo 108-174 MHz, s-meter, 
nowy, zapakowany. Cena 349 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 

3, 700 pamiQci, pasmo 100 
kHz-1300 MHz, modulacje AM, 
NFM, WFM funkcja detektora 
podstuchdw, dekoder, nowy. 
Cena 559 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Icom IC-R5, 

pasmo 500 kHz-1300 MHz, 
1250 pamiQCi, modulacje AM, 
NFM, WFM, nowy, zapakowany. 
Cena 799 zl. Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 

30, pasmo 87-174 MHz, 200 
pamiqci, modulacje AM, NFN, 
WFM, nowy. Cena 279 zt. Zielo- 
na G6ra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-69 
XLT- 2, nowy model posiada 
gniazdo do zasilacza, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiqci, nowy, 
zapakowany. Cena 305 zt. Zielo- 
na G6ra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Yaesu VX-120, 

pasmo 100 kHz-1300 MHz, 

640 pamigci, modulacje AM, 
NFM, WFM, nowy, zapakowany. 
Cena 640 zl. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380492 


Syntezer G-4/2m tub inne 
pasmo 160 kanatdw, 100 pa- 
miQci, skaner po pamiqciach 
i VFO, CTCSS + 1750 Hz 
do przemiennikdw, omijanie 
niechcianych kanaldw, 6 
rodzajdw krokdw, gwarancja 
i serwis. Szczegdty na mojej 
stronie. Cena 170 zt. 
Rozlazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webparfc.pl 


Transceiver Icom IC-275H, 

2m, 100 W. Lampy 6P45S, 
GU-84, GU-78. Poznari. 

Tel. 0600 830 069 


Yaesu FT 690 R II 

w komplecie mikrofon, antena 
teleskopowa, pojemnik na 
akumulatorki, instrukcja 
obslugi, PA FL 6020, kartony, 
radio uzywane, sprawne cena 
do uzgodnienia. Cena 600 zt. 
Kalisz. 

Tel. 0504 959 660 


Zasilacz Ema 12 A, posiada 
ptynnq regulacjg napiQcia 
10-15 V, co wySwietla siq na 
wskainiku diodowym, pokazuje 


obciqzenie. Zasilacz nie 
generuje zadnych zaktbcert, 
pracuje cichutko i bardzo stabil- 
nie, stan bdb. Cena 120 zl. 
Kramnik. Tel. 0607 289 356. 
E-mail: Papaj6611@interia.pl 


Zasilacz do CB radia 13,8V 

firmy Zatra 13,8 V/ 2-3 A. Info 
gg 158585. Cena 50 zl. Krasny- 
staw. Tei. 0503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Zamieniq 

CB radio rgczne Intek H-520 
plus na inne radyjko na pasmo 

CB rdwniez r^czne, mozliwie jak 
najmniejsze. W moim zestawie 
oferuje radiotelefon, adapter 
samochodowy, tadowarkq 
sieciowq. Mam je doktadnie 6 
miesiQcy. tqkie pow. Zlotbw. 

Tel. 0665 616132. 

E-mail: cb2188@op.pl 


Inne 


Poszukujg archiwalnego nu- 
meru SR 10/2008 oraz opisbw 
transceiverbw do samodzielne- 
go wykonania. Z g6ry bardzo 
dziekujQ Piotr Pietrzak. 

01-842 Warszawa, 
ul. Reymonta24m1 


Redakcja §R poszukuje starego 
odbiornika typu Pionier, Mazur. 
E-mail: redakcja@swiatradio. 
com.pl 





UDOSKONAL SWUJ WZMACNIACZ 

Zdalnie sierowany potencdftmetr 
do aplikaeji audio 


fc <v 




t' 






/t 


kod handlawy 
AVT594B+ KPL 
cena: 90sl 


Sktad komplotux 

« zestaw AVT594B 

• potencjometr z silnikiem 2x50k/B 

• pilot zdalnago sterowania 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Kornoracia Sn z 0.0.. 03-107 Warszawa, nt Leszczvnowa 11 
tel. 022 257 84 SO, fax 022 257 84 55 . e-mail: imnrliowy > avt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 




Szeroki asortyment towarcw, 
produkty najfepszyeh firm takteh jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

C 8 Radio, LPDyPRM, 

•kanery, nawfgacja OPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe, maonetyczn*, 
przetwomice i 
naptQcJa, 
wzmacntacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antonowe 
i inne 
akceaoria. 


Olo Ratuj! Sklep-Sorwie CB 

ul. Przomy&lown 5, 1 0-41 8 Olsztyn 
tol 080 $34 ?6 97 kom. 602 617 775 


e-mail: oloratuJ<5#cbrsdio ol9Ztyn.pl 
www cbrndlo.olsztyn pi 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24 B 
tel. 071 360 16 44 




Promocia 

' Kenwood ProTalk TK-3301 

PMR 446 MHz ■ bez znwdeni 
16 kiralftw 
. Moc 0.5 W 
VOX.Szyfritofmowy 
I Programowaln* przyajki 
' 18 godan pracy ni akumiiatorze 
MIL- STD 610 OD/BF 
IP-5465 

Dla profesjonalistow 

Cena 665 zt * 

VVWW.FH U-N ETPOL PL 

ftufotVMYViY Ptaar Kan wood 
CIKM OOI 30071? 



tel.: 068 381 36 98 fax: 068 381 36 99 e-mail: ■kfepCB@port 200 Q.pl 


szczegoty dotyczqce reklam 
w Rynku i Gietdzie: 


tel. 022 257 84 60 


■tronik 



RU.PH Techno-lronik 

42-220 Byczyna. ul Klonowa 2 
tel. 077 407 25 20 
kom. 602 33 22 66 
faks 077 407 25 21 
e-mail techno-tromkfg>!isl pi 
www techno- trontk com.pl 



Produkcja przetwornic 
i reduktorPw r' 

niskiego napi^cia ff 


^ 0 ^* Produkty 

na indywldualni 
^ mo wienie 

Maks. napiQda wejSciowe 50V 
Maks pr^dy wyj&iowe 40A 
Dowolne napi$cia wyjSciowe (do 50V) 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz?t komunikacyjny firm: 



RAMIX 


Rokzatozenia 1992 



ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REX0N 


Wysylka sprz?tu do firm, sklepow 
i odbiorcow Indywidualnych. 



■igdtiy tmki luli stojacei 

^> i ria nd a, 


Ponnar wspolczynnika I 
oraz mocy 
SWR: hi - hi 
h Ii,7-30 Mtti / 
Woe to/m w/ 


CENA BHUTTO 37 zl 


M IIHOili 

f INA BRUIT 0 45 zl 


rsp 


wi 


AVT Korporacja, 03-197 Warszawa, ut. Leszczynowa 11 Ud dpiohh 

tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl amino 5 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


PIRIOIFIKIOIM 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



P.D.H. CON-SPARK Sp. Z o.o. 
81-345 Gdynia, al. Jana Pawla I1 1 
tel./fax: 058 620-92-61, 058 620-98-62 
-mail: sales@conspark.com.pl 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 


www.conspark.com.pl 


HURTOWNIA ( SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepdw I odbiorcow indywidualnych 



ul. Narvik 23, 30-436 Krakdw, telefax 0122622646 
tel. kom. 608434672, e-mail: biuro@teltad.pl 



Polecamy sprz?t radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gto£niki, mikrofony, zasilacze, reduktory napi^cia 
24/1 2V, kable, ziaHa i inne 


KOMPUTEROU/A ANALIZA ANTEN! 

sklen interne .y serwis: WWW.teltad.pl 


obel 

prefit 

loMtrun rtMcmomuhmotM 


02-616 Wdf 
uL Puazkina 80 
W. +48 (CM2) 849 28 28 
tax +48 (CM2) 877 04 71 
httpi/www.inRad io.pl 
e-maH: Wuro@lnRadto.pl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadczenia na rynku 
Najwif kszy wybor ! 



YAR 1.J VX-T E 

'9WV 


YAESU VX-6 E 
2nY70cm 9W 


(COM IC-V85 m-it ! 


4 Ll&fYZOWimr prz#d slawl-d-d YAESU tt Prfsc r 


urdCitri 


cjad ny |jrfcil4jvru*l UNI D0d -Bearcat w Aalntt 


YAESU 


YAESU 

FTS90C 


YAESU 

i-t-sbio 


ICOM 

1C 7DBMK2G 


YAESU 

FT-4SC1I 


YAJ=Su FT-230C D 


Cihwadome reeZne 1 r^Ji-i 


V VHFfUKF 


Chwalont- fjdbiofruhi ^J^FokppaamfjwE UNI DEN 


pne-wpirto - 5tacjpnaiTn> I HaQQnann* 


r ~?(Z3hD3- 


Dobre i tanie zasilacze Analiz.at&ry antenowe 



£ Us yUnjiesj anteny? Czy masz mo2lcwo$6 kontrolowania 


rJrftflCTO ■ 0Kn*ryjjJ7trl ^l»¥iLitl IftSEw Polsce 


a M6j kotega SP7BBO wpnowadzif mnie w Swiat radia. 

Teraz to moja pasja. Sporo czasu pc&wiqcam na zawedy; i 
nie ocpuszczam sobie zadnych . Zawodowo pracujq w i 
sfuzbach technlcznych na fotnisku w todzi Obecnie 
kompfetuj $ sprzgt dla finny. Sprzqt nasiuchowy, miemiki I 
anafizatory kupujemy tyiko w InRADIO w todzi Tujest 
najw&szy w yb6r, najlepsze ceny, mndstwo ncwo&ci i 
mifa obsfuga. .. Mam marzenie, aby utwcrzyd kiub 
krdtkcfalarski w naszej firmie. Sq pewne opory , ale mote 
siq uda... Pozdrawiam koletanki i kolegdw. " 

A dam SQ7BFY/L6di 


mRADIO - ofic fatty przedstawlciel 
DIAMOND ANTENNA oraz MFJ w Polsce 


Gtos naszyeh kJientow 


Minbstwo an ten i tunerow antenowych 


To tyiko przykladowe urz^dzenia. Ponad 6800 pozycji dost^pnych natychmiast ! 


Dzwori do nas i pytaj o inne urz^dzenia. . M m a 

Wi^cej informaeji: www.inRADIO.pl 
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KOD UT-304 
CtCHY 

* NAPItOA DC 600MV 6V60V. 600V- 1000V 400MV'4V.’40V-400V 1000V 

* NAPI^ClA AC 6 OOMV 1 6V'60Vi 600V 1090V 4V40V 400V-1000V 
' PASMO AC 10 0KHZ 

* iPftyDY DC 600MAf6000MA 60MA600MA IlM 400MA 4000MA iQMk 4Q0MA 1 0A 

* PRADr AC 600MA'6000MA 60MA/600MA |l OA 
'IREZYSTANCJA 5000M'6KOW 60KOW 600*0 

* P0JEMN0SC! 6 Nf OQHf ,WW * 


« IMYI'Jt* -vn AiirvurrOl WpJW 

t£*X 


URZADZENIA P0MIAR0WE 



* ttST (Stag 

* PE** MnE 

* TIAfS L- V 1 . 

* VtoifeLnM vOa 
- DATA HOLD 

* DQ ¥.x- RS 232 C. USB 

* frv^WFTtACZ (MUlTIDtSPlAY) 120 X 26 MM 
•SlfiPWUF 

* SYGNAL! 2 ACJA SLABEJ 3 ATERK ( 6 XR 14 ( 

* MOZUWOSC ZASILANIA Z S»ECI 230 VAC 

* WAGA 2 . 2 KG 

* WYMIARY 300 X 245 X 100 MM 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 
CENA BHUTTO 1000 Zt 
CYFROWY MIERNIK LAB0RAT0RYJNY 


i L # 

www.eklep.avt.pl 

OS-197 Warszawa, ul. Leszczynowa II 
tel. 0U 157 S4 50. fax Oil 157 14 55. e-mail: handlowyfiavt.pl 





ovonli 

RAOIOKOMUNIKACJA 


1RP0ITEI 1 IVSTRYMTOI 
A»TI> I RAIIOSTACJI 
AHATOISKICN I FIDfEJjllALirfH 


PT -558 
390 PIN 


www.ovantiradio.pl tel: 022 83 1 -34-52 


Lafayette 


CH70 


MLTlfTAIMII 
AITP MIELCI 
CVFftm FIOCESOK 
CLAV1IZE Miff ONI 
l»Zr CZVTEUV VViMlETLACZ 


maxon 


"Ml I IliAiPAI^ 
At TO IIPElCI 


CH10 


Pr&ftsjonalnie ilumacznne instrukcje Sransceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, 
TS-450S/690S, TS-530S, TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS- 
-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: R-50R, R-100D, FT-101ZD/FT-277ZD, R290RII, R-450, FT-736R, 
FT-757GX1I, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, R-901DM, R- 
-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Reid (100W), R-1000MP 
MARK V (200W), R-2000, R-2000D (200W), R-8100R, FTM-10E/R, 
VX-3E/R, GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, 
IC-735, 1C-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-821H, 
IC-910H, IC-2100H 
TenTec ORION 565, Elecraft K3 

Wzmacnlacze llnlowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1 000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Rttne: skaner ATS 909; odbiomik AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D, BCD 
396T; SG-237; miemik MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941 ; Mikro Keyer V 3.1 
Instrukcje serwisowe (oryginaly): R-1000MR R-990 

Ceny 40 do 300 zt. wysytka za pobraniem, rachunki, 

Zdzistaw Bieftkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
telefax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


szczegoly 
dolyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gieldzie: 
lei. 022 257 84 60 



PRZE)S^BIORS1VK)IOWDLOIIR}-PffOOUKCYJNE 
ZAKUOEl£CntOMCZHO>IECHAIHCZNY 


BURO 


SpLC. 


Producent 


m RASZYN 
...Wysoka 2Ab 

<*i (0-22)71 5-M-M 

TnJ.'tu .10*22) 720-O-Q9 

tHmalkoufe^bum .pi 
r.ttwmv burtipl 




ANTE 

OFEHUJE ANTENY DOS 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM6RKOWEJ 

‘ TELEFONII STACJONARNEJ 
‘ SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 




U chwyt (magnes 1 3cm) Antena samochodowa 


SUNKER ELITE UlftS CBSunker ELITE CB 10 




Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


Cena’ 70 00 l\ Cz$slotlM»$6:26-28MHz Impedancja: 50Q Vfega:290g 
(ANT0422) V.S.W.R: 1,1:1 


Moc max ; 500W 
Dfajgosc: 1,58m 


Montai: 0 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


eNkas.c. Generality Dystrybutor 

# CkMET. 

Drfroo to Pgr form, In STYLE! 



CHA250BX II AffTENA BAZOWA KF 

iyp: GP (Ground Plano) 

Cz**totttwott: 

Madawanta: 3.5 - 57MHz 
Odblor; 2 - POM Hz 
Hoc maltsymalna: 250W 55* 
iyp d|c»: 50-23® (UC1) 

Hnpadancja: 50 Ohm 
V.5WR < 1.5 
Dtwgott: 7.13 m 

Wytrzymafott na wlatr: 10* km/h 
Waga: 3.2 kg 


CSW201G PftZEUMTZNIK AftfTEMOWY 


Cz*atot*wett: DC - *OOMHz 
Zt*cza: SO- 23* <UC1> 
TlumleriJe: < 1.2d* 


Hoc maksymalna: 

DC - 30MHz: 1SOOW <P*P> 
30 - 190MHz: lOOOW (PC*) 
150- 




Antony Kable Zt*cza Przelotki 
•Akcesoria • Radio telefony 

H+S KENWOOD YAESU ICOM DRAKA NAGOYA 

sklep@radio-sklep.pl 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 





NIE PIAC MANDATOW ! 40 

Automatyczny w^cznik swia riai 

AtK/lf ^ Dost«pne we«MH 


A - pfytka drnkowm 
B - komplet element 
C - uklad zmontowany 


WiUiiiwmt jtfpita/jui/uifti Sjum. 



Microchip TCP/IP Such 


AVT966 

Karta przekaznikow sterowana 
przez Internet 


Dost^pnc werajc; jr 

A * plylfca drakqwana i cEbKu fcfjpfliacj a ■ 86 zl 
B - k o m p I e£j£Wi q n t£»v z plyj£ii 187/1 
C - uklad ftr.diiowEny i uiwiamrqny: 300zl 


AVT9S3 

Karta wej&c z inteHejseiri Ethernet 


www.sklep.avt.pl 

Producent: AVT-Korporacja Sp. i o.o., 
03-197 Warszawa, ul. lesz Uvno wa 11 
tel. 022 257 84 50. fax 022K 14 55, 
e-mail: handlowy@avi.pl 


Dost^pne wersje: 

A - plytka drukowana i dokumentacja: 60zl 
B - komplet elementow z plytk^: 147zl 
C - uklad zmontowany i uruchomiony: 240zl 


Dost^priC wcrsje;: 

A - pfylkl fli-u'-: ri?. , : > T;. 

B - knmplfll plemfiSl 
C - uklad anjrfHlQfira^ 


mPnlarJa: 6^71 


mdrioiTTlonyJ 220 zl 
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PODRICZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwiC naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, kttire oglaszaly si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktbrym numerze i na ktbrej stronie pojawifa si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcbw. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

0 

0 

N 

M 

ctr 

ii 

z £ 

numer strony 

1 

a 

I 

1 

s 

£ 

| 

1 

X 

a 

2 

» 

0 


Alan Telekomunikacja. ul. Poznartska64, 05-650 Oiariw Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

10/09 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Badogdrska 1 1 , 43-300 Btolsko Biala 

www.hainradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

619 26 36 

819 2636 

9/09 

72 



• 

• 


Anpret Electronics, ul. Kameisteego 25, 05-606 Komortw 

www.anprel-eleclnxiics.pl 

lnfo@anprel-etectronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 6, 55-080 Mokrorros Oolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

72905 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznartska 72, 63400 Ostrdw Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

11/08 

75 



• 

• 


Artursss, ul. Etektoraina I9a/14, 00-137 Warszawa 

www.artursss.pl 

artursss@artursss.pl 


508 1 94 227 


a /08 

75 



• 

• 


Audiotec, ul. KoSciuszki 168, 26-500 Szydtowtec 

www.audlotec.pl 

audiotec@neostrada.pl 

48 

617 50 00 

617 50 00 

9/08 

31 



• 



Auto Radio Centrum, ul. Armli Krajowej 7, 21-400 tukdw 

www.arc.net pi 

arc@arc.net pi 

25 

798 44 62 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpjjczykdw 11, 21-500 Biala Podlaska 

www.robex.org pi 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

10/09 

74 



• 

• 


Avantl, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantjradio.pl 

duro@avantiradto.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

10/09 

74 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Ma|a 54, 81-650 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 0514 

3/09 

41 


• 

— N 



AZStudiO.com.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudto.com.pl 

azstudio@azstudto.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

10/09 

69 






Buro ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

10/09 

74 


• 

• 



Con-Spark, Ai. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspailccom.pl 

sates@conspark.com.pl 

58 

62015 74 

62015 74 

10/09 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. Ukowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. WHgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.dlglmes.pl 

diglmes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

a/09 

24 






Elektrit, ul. Bodartska 41 A, 18-100 tapy 

www.etektrttpl 

elektr1t@elektr1tpl 

65 

715 2813 

715 7532 

9/09 

74 

• 


• 

• 


Elsinco. ul. Szachowa 1 tok. 856, 01-691 Warszawa 

www.etslnco.pl 

0ffice@elsirK0.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

10/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wlejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sktep.pl 

sMep@radio-sMep.pl 

48 

666 282 916 

666 282 918 

10/09 

75 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@lcompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

10/09 

17 

• 


• 

• 


Kabel Technika, ul. Bukowfecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabetechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

10/09 

51 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rddtrlartczykdw 17A, 33-300 Nowy Spcz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

a /09 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09410 Plock 

www.tewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto56.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 





• 

• 


Megum, ul. Mtodnlcka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 4724 





• 



Mere, ul. Nawojowska 68. 33-300 Nowy Spcz 

www.menccom.pl 

duro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

10/09 

27 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sMep@meteorcb.pl 

71 

36016 44 

360 15 27 

10/09 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mipbz 


22 

424 82 54 

865 93 80 








Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Com, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-corn.bytom.pl 

duro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol ul. Strzelcdw Bytomstech 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpd.pl.tJ 

net_pd@wp.pl 


601 309 712 


10/09 

74 





NSS, ul. Szysztowa 20A, 02-265 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj. ul. Przemystowa 5, 10418 Olsztyn 

www.cbradto.dsztyn.pl 

doratuj@cbradio.dsztyn.pl 

89 

53426 97 


10/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Klaj 

www.cbsktep.pl 

duro@cbsMep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

10/09 

74 


• 

• 

• 


Page Comm, ul. Moniuszki 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecomm.com.pl 

kenwood@pagecomm.com.pl 

32 

787 26 07 

787 26 08 

1/08 

75 

• 


• 

• 


Port 2000, ul. ttfycka 9A, 65-126 Zlelona Gdra 

www.sklepcb.port2000.pl 

sMepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

10/09 

72 






President Electronics, ul. JagieHonska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.presldem.com.pl 

president@presktentcom.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

10/09 

65, 92 

• 


• 

• 


Proti, ul. Dfugosza 62/1 . 51 -1 62 Wroclaw 

www.cb19.pl 

duro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Pit, ul. PuszkJna 80, 92-516 tddi 

www.inradto.pl 

duro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

10/09 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ui. Ratuszowa 7, 1 0-1 16 Olsztyn 

www.profkom.oisztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

52722 78 

527 22 78 

10/09 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 140, 78-100 Kdobrzeg 

www.radtoalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnlcza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

56 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramlx@rambLcom.pl 

24 

355 78 88 

355 78 66 

10/09 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz ftsteffrich GmbH, ui. StawW 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Sama Jakub, ul. Krokusowa 2 a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8j@o2.pl 


600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smartel, ui. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smarteLrad.p 

duro@smartel.rad.pl 

22 

676 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Ptetrusirtsteego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.blz.pl 

sonar@sonar.dz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

10/09 

75 


• 

• 

• 


Sovis, ul. Budowlana 7/11, 78-100 Kotobrzeg 

www.antenyW.com 

sMep@anterryW.com 


601 433 265 


4/08 

47 






Surmacz Pawet 


transc-tostr@wp.pl 


504 424 491 


6/08 

74 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 84, 05-820 Piastow 

www.tdm-etecfronics.com 

sMep@tdm-elecfronlcs.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Kknowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-boniccom.pl 

techno-tronlk@Hstpl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

10/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30436 Krakdw 

www.teltad.pl 

duro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

10/09 

73 


• 

• 

• 


Wirtualna Polska, ul. Traugutta 115 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 
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URZADZENIA POMIAROWE 


SWIATA RADIO 
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MIERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena brutto 1220 zt 
Laboratoryjny miernik cyfrowy 


> dc - aonrf - imwmymi 


a 


j 



■ Srrf 

"■ zSBomt&fl* Mni immu 
' Aftrmt *DC 

'■ pCPnit* {OIE 



i tt tompulm -pod RS232C liSi 

+ rtfw^rtacr E Cftr |rr® pvl 23 DMCN 2 ? I tSBlTWl 

* WS4«^2.9q 

• wpW f 240 1 105 x TDfCffl 



MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 


Cena brutto 250 zf 


Uniwersalny miernik cyfrowy 


too UT-706 
Cechy. 

* pomtar nap*# DC 4V t 4FJ:*mnmt 

* pwmar napajC AC 4V.4QU 4®V 790V 

* pOmi* DC 4rIfflmA +V!}^^ 

* AC #0QmAJ4flflS^40mA' tfjCm, «■>. 

* pcmas rasytfa x. ^t'4HSi^t403«|4liit‘40iU'^ 

* ponrcpopTWMC: 4rv -iv-‘ 

* pc^ai J aJfe'^qutamQlHl' *J*tr *0H Hi. -tMMHz 

- pi*ri*r tfiMw -UJi-W 

’ ptti*x mptTMiy -4i3«C - JtfJftflC 
’ COPHT tolCHAn -W5&- TftS2«f 

* l£ S.1 ited 

* Md^cESR 4a mi U RSZS? 

* HastfHiiy mm d&iHttf 

* iiflj3zfciiy«f^ wyt^nni* 


jr wrl«fldK7 1 IK [3999? «Z 1 53 mm 

* *sai£fiDEi 

* TSY^wy 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 125 zt 
Cyfrowy miernik cggowy 


WC UT-203 
Cechy: 

* luwcia DC - 400mV,4V.4QV/400V/600V 

* napkjcia AC - 4V/40V-400V600V 

* prtf DC - 40A/40QA 

* pf# AC * 40A. 400A 

* rezystancja * 400fUWi'40kJ1400kn 4MU 40M1I 

* cz^stotliwosc - 10HZ-1MH2 

* wspdiczynnik wypelnienia * 0 .1%— 99-9% 

* dodattowe funkcje 

* automatyczna zmiana zakresOw 

* testdiod 

* ci^gioSc obwodu 

* zapamitfywame pomiaru 

* automatyczna wyi#zante 

* wskazn* ntskiego poziomu Patent 

* max wart wyswieOana 3999 

* zasilan* - tetena 9V 

* wySwledacz LCD 35.6 x 18 mm 

* waga200g 

* wymtary 210 x 75.6 x 30mm 


$ \ 


r - 


• m 

IWi 


M 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zt 
Miernik uniwersalny 





kod UT-21 
Cecfiy: 

* wyswiettacz 3 i 1/2 

* pomtar napt#ta DC 0-400V 

* pomiar napt#ia AC O-4D0V 

* pomiar pr#u OC: 0- 200mA 

* pomtar rezystancjt: 0-2MU 

* pomiar hFE tranzystorbw 
■ testowante diod 

* obudowa z klapkq umoziiwiaj#3 przenoszenie miermka np: w kieszeni 

* koncdwki pomiarowe z mozliwoscia schowama ich w kiapce 



www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa. ul. Leszczynowa II 
tel. OIZ Z57 S4 SO. fax OiZ ZS7 «4 55. e-mail: hanrflowyffavt.pl 



WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



VERILOG 



MULTI SIM. Ttochnika cyfrowa w przykladach 

Muttrsim jest jednym z napopuiamiefszych na Svwecae programdw do syrra/- 
tacfi uktaddw cyfrowych i anaiogowych, wyposazonym takze w syrnulaiory 
jgzykdw HDL Venfog t VHDL MozfwoSa Muttisma pozwaiaft stosowad go 
zardwno do naukijaki wst^pnych prac konstwkcyjnych, wczympomocne 
sqmJn. wtxxkmne kreatory projektdw oraz zaamnsowane narzgdzia 
anaktyczne. Ksqzka jest podreczrvkiem przedstaswaficym moiliwota 
Muftsima, sposoh jego obsiugi i konfrguraqi, a takze moriiwodd funkcjona- 
foe, ktOre ziiustrvwano duzq liczba praktycznych przyktadOw. 

Krystyna Mam Noga. Martin Radwariski 

stron: 208 cena: 59 zt 


Wproiva<iz«nie do j^zyka Verilog 

Veniog jest napopuiarmefszym, obok VHDL ftzykiem oprsu spTtfu (HDL). 
Jestonpowszechnestosowaryfaprotektowaniaisyrwtaqii^ 
fmwych, jesl standardowym jqzykjem HDL obs&jgiwanym przez praktycznie 
wszysflto wspdtczesne systemy EDA/CAD przeznaczone do projektowania 
systemdw cyfrowych. Wwietukra/achEuropyiUSAVerikjgde szysig 
popufrnoScq riz j^zyfd konkurencyjne, co wynte m.in.zduzej 
kzby wysohej jakoSci pubiikacji poSwigconych temu fcytowi. 

Zbigniew Hajduk 

stron: 320 cena: 79 zt 



Wzmacnlacze operacyjne i pomiarowe. Poradnlk 
projektanta 

Ksiqzka /est - uznanym na Swiecie za referencyyiy - podr^cznikiem, 
prezentufacym zagadnienia zwiqzane ze wzmacniaczanv operacyjnymi ze 
szczegdinym uwzgl&nieniem wzmacniaczy pomiarowych. Autrw ^ 
bQd&y renomowanynv projektarrtami uktaddw scatonych z fmy Analog 
Devices, przygotowak kompendium wredzy na temat podstaw technik pomr- 
ardw z wykorzystaniem wzmacniaczy rdznkmych. ich budowy, parametrdw 
i tajnikdw apUkrmnia. 

ChariesKitchki, Lew Counts 

stron: 192 cena: 59 zt 



Wapdtezesny oscyloskop. Budowa I pomiary 

Ksqzka jest przewodntktem po nowoczesnych oscyioskopach cyfrowych, 
ich budowte. parametracti i zaiecanycti techntkach pomiarowych. Au- 
tor pokazuje na przykladach sposoby rrmmakzowania niedogodnoto 
> bfqddw pormrdw wynik^^ z konwersy sygnafu analogowego na 
dyskretrq postal cyfrowa przedstaMa takze sposoby wykonywam po~ 
miardw parametrdw sygnaiow czgsto wystqpuftcych we wsp6tczesnych 
urzqdzeniach cyfrowych (mM jrtteni) oraz monitorowania magistral 
komunkacyjnych.. 


Andrzej Kamieniedd 

stron: 328 cena: 69 zt 



Steel telekomunika- 
cyjne 

Wojdech Kabadhski, 
MariuszZal 





Tranzyslory 
- odpowiednikt 
Katalog cz. 1 



Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych 
siecl bezprzewodowych 

Madej Stasiak, Mariusz 
Gt^bowski, PiotrZwier- 
zykowski 



Systemy Metrans- 
misyjne 
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Sztuka elektroniki cz.1 i H P Horowitz W. Hi. WKL, sir. 1 185 

ScaJone przetwomiki AC i CA Rvan de Plassche WKt sir. 468 

Pracownia etektroniczna- uktady eiektroniczne L Grabowski . WSiR sir. 276 

Podstawy eleklroniki cl I B.M.Ptoro. WSiR sir. 184 

Podstawy eteklroniki cl II B. M. PfcJro. WSiR sir. 392 

Pracownia eteklroniczna - elementy ukladrtw etektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str 180 

Elemental elektronSa ( MIK ) cl I, II. Ill . IV S. GarOynik t^cznie stc 864 
Stabteatory naptecia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, sir. 387 
Wzmacniacze mocy audio - apSkacje cz. I S. Kwasniewski, stc 367 
Wzmacniacze mocy aixSo - apttecje cz. II S. Kwasniewski, sir. 496 
PSpice. Symutacja i optymaizacja utdadrtw eteklrorocznych A. Krbl, 

NAKOM, sir. 259 

BeMronika J. Watson. WKL, str. 466 

Wzmacniacze mocy audio-apJikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 

Podstawy programowania mikrokontrotera 8051 PP Gafca. MIKOM, str. 298 

Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERW1S ELEKTRONIKI sir. 712 

Systemy tetetomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKL, tgcznie str. 851 

Podstawy teorii sygnatowJ. Szabatin. WKL, str. 499 

Uktady cyfrowe B. Wflkinson. WKt str. 220 

Liniowe obwody mkrofalowe S. Rostoniec. WKt str. 260 

Telekomunikacja R. Read. WKt str. 198 

SJVS7 Windows. Programowante i symutacja stefownikOw 

PLC ffrmy Siemens A. Kril, J. Moczko - Kril. NAKOM, str. 383 

Diody, chakj odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 

Optoelektronka K. Booth, S. H«. WKt str. 278 

Anteny telewizyjne i radtowe J. Pieniak. WKt str. 191 

Podstawy tecbnki cyfrowej A Skorupskj. WKt str. 153 

JfjzykVHDL Projektowanie K. Skah». WNT, str 640 

Ur^dzenia eiektroniczne cz. I Elementy urz^dzeri A. J. Mamsak. 

WSiR str 228 

Urzqdzenia eiektroniczne cz. I. Uktady eiektroniczne A J. Mamsak. 

WSiR str. 360 

Urz^dzenia eiektroniczne cl IK. Budowa i dziatanie urz^dzeri Mamsak. 

WSiR str. 252 

Uktady programowalne w praktyce J. Pasierbirtski, P Zbysirtski. WKt str 370 

Stem wTwoim samochodzie M. Rumreich. sir. 293 

Kritkofalarstwo i radiotomunikacja. Poradnik L Komsta. WKt str. 252 

Anteny . Podstawy polowe W. Ziwiiutycz WKt str. 124 

Rozbudowa i naprawa komputera kompenckum S. Muetter. HEUON. str.343 

Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzart B. aeiteki. HEUON, str. 127 

Diw^k cyfrowy W. Butryn. WKt str. 232 

Naprawa odbtomikdw sateitamych j. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll p Zbysirtski, 

J. Pasietbirtski. str. 280 

J^VHOLw praktyce Pracazbiorowa. WKt str. 268 

Rxadnikantenowy dla kritkofalowcrtw amatoriw i stud) profesjonalnych 

J. Matuszczyk. WKt str. 240 

Katalog elements SMD SERWIS ELEKTRONIKI. str 344 

Teleinformatyka M. Norris. WKt str. 268 

Mikrokontrotery PtC16F8x w praktyce T. Jabtortskj. BTC, sir. 226 

Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 

Stownfc techniczny niemiecko-polski polsko-ntemiecki Praca zbiorowa 

REA, str. 1146 

Anatomia PC. Wydanie VII P Metzger. HEUON, str 1082 

Uktady stem^ce w zasilaczach i przetwomicach SERWIS ELEKTRONIKI, str 298 

Uktady scalone wideo - apfikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str 336 

Diagnozowanie simkOw wysokoprpnych H. Gunther. WKt str. 242 

Projektowanie uktadrtw cyfrowych z wykorzystariem jgzyka VHDL 

M. Zwofirtski WKt str. 368 

Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt str. 247 
PokJadowe systemy dtagnostyczne pojazdOw samochodowych J. Meriasz, 

WKL, str. 419 

Sterowanie sflnikrtw o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoly 
WKL, 78 str. 

Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 144 
Wzmacniacze operacyjne P Gdrecki. BTC, str 250 
Mikroprocesory jednoukbdowe PIC S. Pietraszek . HEUON, str 412 
RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do De^tfi i Buitera 
A. Daniluk. HEUON, str. 400 

Uktady odcbyiania pionowego, pazkxnego i kDrekc# SERWtS ELEKTRONtW, 
str. 345 

Uktady cylroweTTL i CMOS setf 74 cl I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 

Zrazumied male mikrokontrotery J. M. Sibiglioth, BTC, str. 350 

Protei99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 

Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kaksz. WKt str. 610 

Systemy radiokomunflacji ruchomej K. Wesotowski WKt str. 483 

Malystownik techniczny angielsko-polsk), poteko-^angieiski WNT str. 498 

Uktady scaione audio w sprzijcie powszechnego uzytJaj - apfikacje cl 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

Wkrokonfrotery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str 296 
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KS-230731 Elekfrutechnika i etektronika w pojazdach samochodowych A Hemer, 

Hans^Jurgen, WKL, sir. 460 

KS-230732 MotocyWowe rtstaiacje eiektryczne R Dmowski WKL, str. 100 

KS-230929 MiJrotontnotery AVR w praktyce J. DofcteW. BTC, sir. 450 
KS-231 001 Uktady stemj^ce w zasiaczach i przetwomicach. Cz$$6 II 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. I 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

KS-231 003 Wzmacniacze mocy audto. Cz$£C V M. S. KwaSniewscy. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

KS-231204 Globalny system pozycyjny GPS J. MarWewicz. WKL, str. 164 
KS-231 220 Uktady cyfrowe TT1 i CMOS seri 74 cl 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 
KS-231 206 Synteza uktaddw cyfrowych T Luby, WKt str. 296 
KS-240201 Podstawy cyfrowych systemrtw telekomunikacyjnych, K Wesotowski, 

WKL, str. 408 

KS-240202 UMTS - system telefoni kombrkowej trzeciej generacji. J. Cichocki 
J. Kotakowski. WKL, str. 456 

KS-240204 Projektowanie systemrtw mikroprocesorowych P Hadam, sir. 21 6 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str 373 
KS-240213 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. R Grtrecki, BTC, str 334 
KS-240346 Lampy elektronowe w apSkacjach audio. A. Zawada, BTC, str. 176 
KS-24051 1 Bezpteczeristwo tetekomum'kacji. Praktyka i zarz^dzanie R J. Sutton, 
str. 364 

KS— 24 1 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 

KS-241032 NowoczesnyodbiomiktetewigkDtorowej 

KS-241033 Maty stownik techniczny niemiecto-polskl i polsko-n^^ 

KS-241034 Programowanie mkrokontroterOw AVR w j^zyku Bascom M. Wiqzania, 
str 352 

KS-250717 Programowanie mikiokontrolertw 8051 wJpykuC. Pterwsze kroki J.MajewsW BTC, 
str. 304 

KS-250718 Mikrokontrotery 68HC08 w praktyce Krektl, Kupris, Mger. BTC, str. 328 
KS-250719 Mfleokontrolery AVR AT mega w praktyce R Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Reafeer -graficzne programowanie rnikrokontroterbw G. Gdrski. MiKOM, 
str. 228 

KS-250727 Fotografia cyfrowa - ilustrowany przewodnik A. Owczarz. HEUON, str.1 68 
KS-250728 Systemy informacji geograficznej - zarz^dzame danymi przestrzennymi 
w GIS, SIR STT, US L Utwin, G. Mynta HEUON, str. 286 
KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS-251 01 9 Projektowanie i anakza wzmacniaczy malosygnatowych A. Dobrowolski, 

P Komur, A. Sowirtski. BTC, str. 343 

KS-251 020 Mikrokontiotefy dta poczgkij^cych R Grtrecki, BTC, str.408, 

KS-251 1 07 Kompresja danych A Przelaskowski, BTC, str. 258 

KS-251 108 Projektowanie ukladrtw analogowych poradnik praktyczny R Pease, BTC, stc 270 
KS-251 1 09 Cyfrowe przetwarzaroe sygnatow od teorii do zastosowart P Zieifryski. WKL, str. 848 

KS— 251110 Diagnostyka samochoddw osobowych K. Trzeciak, WKL, str 348 
KS-251 111 Programowanie sterownikbw prcemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 
KS-251 112 Uszkodzenia i naprawa sWtow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str 208 
KS-251 210 System sygnaSzacji nr 7 - protokoly, standaryzacja, zastosowanie G. DanilewiCL 
W. Kabacirtski. WKL, str. 370 

KS-251 211 Jaktaniej ograd dom W. Oszczak, WKL, str.180 
KS— 251212 USB uniwersalny toterfejs szeregowyW. Miefczarek, Helion, str.128 

KS— 260101 Wyprawy w Swiat elektroniki cl2 R G6recki. WKL, str.100 

KS-260102 Tetefonia VOIP muitirnedwlne steci IP M. Bromirski. BTC, str. 255 63 zl 
KS-2G01 03 Mftrotontrotery Nitron Motorola M68HC D. Ko^cietruk. WKL, str. 372 
KS-260104 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Pubirshing, 
tLP Kozak WKL, str.444 

KS-260200 Car audto - zeszyt 3 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 

KS-260202 LMady stemjqce w zasiaczach i przetwomicach cl3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str 305 

KS-260203 Pamted masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str 324 
KS-260205 System nawigacp Galteo. Aspekty strategiczrte, naukowe i techniczne. 

Praca zbiorowa WKL, str.152 

KS-260206 Poprostu Nero 7 BDanowski HEUON, str. 280 
KS-260338 Potkawy teorii sterowania Praca zbiorowa. WNT, str. 490 
KS-260339 Podstawy miemictwa J. Piotrowskj. WNT, str 322 
KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, L Bietecki, A. Rogaiski, str 400 
KS-260341 Elementy i uklady eiektroniczne w pytaniach i odpowiectoach M. Rusek, 

J. Pasierbirtski WNT, str. 398 

KS-260342 Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatortw i robotow Praca zbiorowa. 

WNT, str. 671 

KS-260343 Podstawy eteklronid Praca zbiorowa. REA str 352 
KS-260502 Tania tetefonia intemetowa VOIP K. Surgut HEUON, str. 1 20 
KS— 260503 Podstawy technologfi dla elektronikrtw R. Kisiel BTC, str 206 
KS-260504 Algofytmy + stmktory danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 
str 203 

KS-260505 Mfloofale. Uktady i systemy J. SzOstka WKL, str. 352 
KS-260506 Poznajemy samochrtd L L^giewicz WKL, str 112 
KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny wpraMycestr. 381R Baranowski, BTC 
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AVT512 Crfcewr 


p^tirtmoid 


Kit jest odpowiedziq no 
wzrostajqce zopotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiomiki 
80/1 0m. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie si? z procq 
krajowych krotkofalowcow 
arai wyshKhrwonie komu- 
nikatdw Polskiego Zwiqzku 
Kritkofalowcdw (pasmo 80 m). Pasmo 1 0m znpewnia dost$p do staql zagrankznydi w fym gbwnie 
DX-dw. Odbiomik zoslot zaprojektowany w oporciu o istniejqcy juz kit AYT1 57. 

Dosffpne wersje: 

AVT1 57/2 A 1 0 zl - w zestowie ptytko drukowana i dokumentaqa 

AVT1 57/2 B 1 22 zl - w zestowie ptytka drukowana, komplet elementow i dokumentoqa 

AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza 
dzenie nadowao-odbiorcze, 
umozliwiajocy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filhry, dzieki ktdrym 
odbior sygnaldw KF odbywa sie 
bez zakl6cen. Modem zosilony 
jest bezposrednio ze zlaao 
R5232 komputera PC 

AVT355 A 5,7 zl - w zestowie plytka drukowano i dokumenloqa 

AVT355 B 22 zl - w zestowie plytka drukowana, komplet elemenldw i dokumenloqa 

AVT355 C 28 zl - uklad zmontowany i uruchomiony 

AVT374 Prieriwznsfniocr UKf-UHF 

Przedwzmamiaa pracujacy w zakresie 
w.a. od pasmo C8 po gdme zakresy IV. 

Calkowite wzmocnienie ukladu zawiera 
si; w zakresie 1 3... 33 dB w zaleznosti od 
pasma w.a. 

AVT374 A 5 zl - w zestowie plytka 
drukowana i dokumentaqa 
AVT374 B 27 zl - w zestowie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentaqa 


Najbordztej populamym pasmem amotorskim jest zakres 80 m (3, 5-3,8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego r wydnek n gdzie naja^aej pracujq polskie staqe. Do pelni sza^ao pctnebny jest 
jedynie odbiomik odbierajqcy ten zakres apstotliwofci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle populamych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Kanstrukqe 
adbiornika maksymalnie uproszaono, zrezygnowana przy tym z kbpotliwydi (dla niektorych) obwo- 
dow wymogajqcych strojenia. Odbiomik po zmontowaniu powinien dzidot od razu, bez konieanoki 
uruchamiania. Odshjch na shichawki i mozliwok zosilania bateryjnega ayniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonamie, w damu ale i podaos uriopu ay na dziake. 

Dokladny opts w EP1/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestowie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT962 B 36 zl - w zestowie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentaqa 


Miemik ma ksztdt sandy z aujni- 
kiem szpilkowym. Pozwda to na 
latwe dolqaenie wejk pomiarowych 
do elementow SMD. Dzieki dodotko- 
wemu zlqau mozliwy jest rowniez 
pomiar elementow przewlekanych. 

Miemik umozTiwia pomiar pojemno- 
id w zakresie 1 pF...l 0 p,F. 

AVT 5 1 2 A+ 43 zl - w zestowie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT5 1 2 B 98 zl - w zestowie ptytko drukowana, komplet elementow i dokumentoqa 


NWT7 ABoliiafrot ob wadpw 


NWT7 to konstrukqa analizatora DK3WX 
w posted przystawki do PC Podstowowy zakres 
pracy urzqdzenra wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, zaS moc wyjkiowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 fl). 

Jednym z podstawowych rodzajaw pomiardw 
NWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukfodow i oaywttde idi strojenie. Przy 
uzytiu dodatkowego ukladu anolizator moze byl 
zastosowany do pomiardw dopasowania anten 
oraz jako prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 

NWT7 A 20 zl - w zestowie plytka drukowana i dokumentoqo 


Plytka stanowi kompletny modal zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqczenki transformatora 
siedowego. Zakres napi ft wyjSaowych: 1,25—25 V, 
prqd wyj&owy: 1 A 

AVT 106 6 A 3,70 zl-w zestowie plytka 

drukowana i dokumentaqa 
AVT1 066 B 1 5 zl - w zestowie plytka druko- 

wona, komplet elementow i dokumentaqa 
AVT1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruchomiony 


AVL21 \ J / 1 Mtkrofon beipruwMlovrr 

Uklad mininadajnika do wspdlpracy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napietie zosilania 1 2V. 

Wymiary plytki: 9x45 mm 

AVT21 1 7/1 A 4 zl - w zestowie plytka drukowana 
i dokumentaqa 

AVT21 17/1 B 9 zl - w zestowie plytka drukowana, komplet ebmentdw i dokumentaqa 

AVT2469 Odbioraik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiomik FM. Uklad 
wykarzystuje fabryanie przygotowa- 
nq i zestrojonq giowic; UKF. Zakres 
odbieranych apstotliwoid: 87, 5... 108 
MHz. Ka plytce odbiornika znajdujq 
si; jeszae dwa uklady scalane. 

Pierwszy z nidi zawiera obwody 
potadniej n^totlrwoid, drugi jest 
wzmacniaaem akustycznym. Otkhidi 
staqi jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego gkrfnika. Strojenie calego odbiornika odbywa si; metada „na shjch', bez potrzeby 
stosowania speqaiistycznydi urzqdzen pomiarowych. Dzi;ki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiodaeni elektronicy. 

Dokladny opiswEdWl/01 

AYT2469 A 6 zl - w zestowie plytka drukowana i dokumentoqa 

AVT2469 B 48 zl - w zestowie plytka drukowana, komplBt elementow i dokumentaqa 



ZIELNEGO MONTAZU • ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 




Bardzo prosty ukbd 
wzmacnioaa, ktory zostd 
wyprobowany w minitran- 
sceiverze ZUCH, zapewniojqc 
okob 10W mocy wyjstiowej 
przy napieciu zosilania 13,8 
V. Uklad wzmacniaaa pracuje 
w klasyanym ukladzie prze- 
ciwsobnym. 

AVT2802 A 6d- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentaqa 



AVT28I8 CMbwinik naiWwwy .Jfdr**' 


Urzqdzenie pomimo prostoly 
ukbckrwej umozlrwia reolizoqe 
urzqdzeniD CW/SSB na dowolne 
wybrone dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 20 m. Nie 
hdko sum uklad elektronfczny, ale 
f ez obslugo zostab ogrankzo* 
na do ntezbfdnego minimum przy 
zachowaniu dobrych parametrdw. 


AVT2818 A 15 zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentaqa 



Prosla a jednoaeinie 
niezmiernie przydatna 
przystawka do miernika 
uniwersolnego. Z konieano* 
iriq pomiaru indukcyjnoid 
spolkai sif mozna glownie 
podczas montazu uklodu 

rodiowego. W proktyce nie zawsze da si^ uzyd gotowych indukcyjnoici a i z tymi fabryanymi bywajq 
rbzne kbpoty (np. nieaytelne oznaczenia). Jeszae wi$tej problemdw jestz elementami indukcyj- 
nymi wykonywanymi samodzielnie. Wniosek z lego jeden - indukcyjno&i przed zamontowaniem 
powinny bye sprawdzona. Nie sq do lego potrzebne, dost? pne w handlu a drogie miemiki - wystarezy 
prezentowany uklad i zwykty, cyfrowy miemik uniwersalny. 

Przystawka zbudowana jest na szeiciu inwerterach Schmitta (uklad 74HCT14). Tworzq one generator 
1 28 kHz, wzmacnioa separator i odwracatz Fazy. Sygnal wyjsciowy doprowodzany jest do miernika 
uniwersolnego pracujqcego joko miliwollomierz. 

AVT28 1 3 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT28 1 3 B 1 1 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elements i dokumentaqa 




Popularne odbiomiki radiokomunikacyjne sq 
przewaznie przeznaaone do odbioru kilku 
emtsji i z regidy mojq uproszaone filtry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygnoto. Dla 
modulacji AM/FM jest ta ok. 6 kHz, w odbiomi- 
kach jednowstfgowych fihr mo szerokotf 2,4-3 
kHz. Dla sygnobw telegrafianych jest to wortoft 
zbyt duza - ucho operatora narazone jest na 
szereg nieprzyjemnych dzwiqkbw. Rozwiqzaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie przyjemny niezaleznie od tego, cry jest to SSB ay CW. 


AVT271 i Miakadakuk AM 


AVT5109 A 1 2 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 


Mininadajnik AM jest kontymraejq oferowanej przez AVT 
niezwykle poputamej serii mininadajnikow. Duze nasycenie 
staqami torn FM powoduje, ze aasem trudno jest znalezc 
wolne miejsce no skoli odbiomika. Prezentowany uklad 
wykorzystuje wolny zakres fat srednkh. Mozna go jnwntowri 
na niewielkiej plytee iaminatu. Jesli wszystkb a^a byly 
sprawne, uruchomienie jest bardzo proste i nie wymaga 
zastosowania speqaJistyanych przyrzqdbw pomiarowych, 

Po podfqaeniu modulujqcego sygnafu akustyanego, uklad 
mozna wykorzystaf do treningow w ,!owach na lisa' (odszuko- 
nie ukrytego nadajnika za pomacq odbiomika). 



DfiWadny opis w EdW 2/04 

i713 A 3 zl - w zestawie laminat i dokumentaqa 
AVf 27 1 3 B 1 5 zl - w zestawie iaminat, komplet elementow i dokumentaqa 

AVT27U Wjrkrjwoii pluskiew 



Skonstruowonie liniowego 
wzmacniacza w. a 0 mocy 
kilku watbw nie jest rzeaq 
prostq. Uklady tranzystorowe 
wymagajq zastosowania 
odpowiednich pdlpriewod- 
nikow i bardzo starannego 
dopasowania parametrdw 
pracy. Jakkolwiek do tej pory 
finny produkujqce podzespaly 
elektronkzne nie oprocowaty 

odpowiednich, scakmych wzmacniaczy mocy w.a, na rynku pofowtly sie niedrogie uklady przezrw- 
aone do urzqdzeli DSL Ich obeawtf zainspirowola do budowy wykorzystujqcych je konstrukqi na 
dolne pasma KF. Prezentowany kit zaprojektowano w opardu o takq wkisnie „kostkf*. Stosunkowa 
prosty uklad, w zoleznoiti od zosilania moze doslarayc nawet do 18 W mocy. 



Zestawsbzydowy- 
krywania i mierzenia (przy- 
biizonego) natfzenia pal a 
elektromagnetyeznego. Jest 
to pomwne w wykrywa- 
niu wszelkiego rodzaju 
posfuchdw bezprzewodo- 
wydtWykrywoa moze 
zostal rowniei zastosowany 
w laboratorium elektronika 
-do sprewdzonia genera- 
tordw w.a lub wykrywania 
napiftia w przewodoch 
sieaawydi. Cab urzqdzenie 
mozna podzielif na cztery 
czqiri: we jkiowy wzmacnioa wysokiej apstotfiwoid, proslawnik, wzmacnioa napiftiowy oraz 
wohomiea. Ten ostatni to nk innego jok powszechnie znana i slosowana linijka diodowa LED. 

Dokbdny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, kompbt elementow i dokumentaqa 


AVT2776 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 


AVT2612 Mininadajnik CW/80 m 



8ardzo prostu ukbd, kt6ry mozna 
wykonoc stosunkowa niewielkim 
nakladem pracy i kosztdw. 

Urzqdzenie w polqaeniu 
z jednym z odbiomikdw na pasmo 
80m maze wthodzk w skbd 
wakacyjnych minitransceiver6w 
CW. Dzif ki zasilaniu z typowego 
akumulatora ay baterii ukbd 
mozna wykorzystad podaas 
terenowych zawodow QRP/CW. 

W ukbdzie modebwym udab sif 
uzysktk za pomocq kondensatora 
zmiennego zakres zmion aptolTiwoici od 3,5 da 3,6MHz, a wife caly zakres lebgrafiany pasma 
amatorskiego 80m. 


Dokbdny opis w EdW 12/01 

AVT26 1 2 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT261 2 B 30 zl - w zestawie plytka drukowana, kompbt element* i dokumentaqa 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


AVT2283 fladajnih FM/?m 


Przedwzmacniocz ten wkjczony 
pomiediy rstniejqcq anten? CB, a wejSde 
adbiomiko, poprawia jego czubic, 
a zarazem umozliwio odbidr stacji 
dalekiego zosi?gu, tzw. DX. Zasilanie 1 2 
V, wzmocnienie napi?ciowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiary 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT2122 A 4,60 zl - w zestawie 
ptytka drukowana i dokumentoqa 
AVT2122B 13,70zl -w zestawie 
ptytka drukowana, komplet element6w 
i dokumentoqa 





Modut wohomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
Caty kit maze bye zasilany z jednego nopi?cia 
dodalniego, mozna go rdwniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 

AVT2126 A 6,30 zl - w zestawie ptytka 
drukowano i dokumentoqa 
AVT21 26 B 38 zl - w zestawie ptytka 
drokowana, komplet elementdw i dokumentoqa 
AVT2 1 26 C 52 zt - uktod zmontowany i urudio- 
miony 


AVT2270 Modut miliwoltomierza LED 

Modal wohomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9 V. Coty kit moze 
byC zasilany z jednego napifda 
dodatniego, mozna go rdwniez 
wykorzystoc do pomiaru prqdu. 

AVT2270 A 6,8zt- 
w zestawie ptytka drokowana 
i dokumentoqa 

AVT2270 B 45zt - w zestawie ptytka drukowana, komplet element6w i dokumentaqa 
AVT2270 C 58zt - uktad zmontowany i uruchomiony 



Uktad miernika aestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wortosd aestotiiwosa pracy 
tronsceivero. 



AVT2318 A 14,8 zl- 
w zestawie ptytka drukowana 
i dokumentaqa 

AVT2318 B 58 d-w zesta- 
wie ptytka drukowana, komplet elementdw i dokumentaqa 





Mininodojnik moze bye z powodzeniem uzywany przez Ikerujonowanydi rmfioamatordw do prawadze- 
nta tqcznosci QRP FM ay Packet Radio do pracy z kolegq mieszkajqcym np. na sqsiednlej ulky bqdz na 
dakze odlegtoid z wykorzystaniem przemiennikdw FM/2 m (dla tych 
szczpliwcdw ktorzy mieszkajq w poblizu tokiego przemiennika) lub zastosowaniu dodatkowego 
wzmacniaaa macy. 


Podstawowe parametry mininadajnika FM: 

- apstodiwoki pracy: 144,650 MHz 

- dewioqa a?slortiwoki: 3 kHz (max. 

10 kHz) 

- moc wyjidowa: 50 mW 

- nnpbrie zasilania: 9 V (max. 1 0 V) 

- wymiary plytki drukowanej: 85x50 mm 

- mikrofon: dowolny dynamianym lub 
elektretowy 

- antena: dowolna na pasmo 2 m 


Dokkidny opis w EdW7/98 

AVT2283 A 7 zt - w zestawie ptytka drukowana i dokumentaqa 

AVT2283 B 27 zt - w zestawie ptytka drukowana, komplet elementdw i dokumentoqa 


^241* Nta* SSJ/flN 26-^KH, 


Odbiornik umozliwia nastuch 
rodiowy w zakresie lOi 11 
m. W zakresie tym pracuje 
wide ekspedyql CB i mozna 
tarn ustyszeC mndstwo 
stacji DX-wydi. Zostal 
tak zaprojektowany aby 
istniata mozJiwoif dakzydi 
eksperymentdw w innej czeiri 
zakresu KF. Wymiary ptytki: 
60x100 mm. 


Doktadny opis w EdW4/00 
AVT24 1 6 A 6 zt - w zestawie laminat i dokumentaqa 

AVT241 6 B 36 zl - w zestawie ptytka drukowana, komplet elementdw i dokumentaeja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory doloaony do 
transceivera spowoduje przesuniede 
zakresu czestotliwosa 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 


Doktadny opis w EdWl 2/02 
AYT2460 A 6 zt-w zestawie 
laminat i dokumentaqa 
AVT2460B 37 zt - w zestawie 
ptytka drukowana, komplet elemen- 
t6w i dokumentaqa 


AVT2479 Odbiornik RX-80 





AVT2406 Midndqjnik CB 



Jest to klasyany uktod z modulaqa amplitudy, w ktbrej zostosowuno tyiko trzy tranzystory, jeden 
uktad scalony oraz kilka zewnftrznych elementdw RLC i rezonator kwarcowy. Uklod mininadajnika AM 
jest cz^ciq sktadowq prostego, jedno- 
kanakwego rodiotelefonu CB. Uktad 
diarakteryzuje si? wyralnq moduloqq 
pray zasilaniu bateryjnym 9 V, przy 
macy wyjfciowej 20 mW. 

Doktadny opiswEdW2/00 
AVT2406 A 5 zt-w zestawie 
ptytka drukowana i dokumentaqa 
AVT2406 B 1 8 zt -w zestawie 

ptytka drukowana, komplet elementdw 
i dokumentaeja 



Urzqdzenie umozirwiojqce odbidr pasma amalorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uktad jest 
przystosowany do pracy w populamym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zosadzie prowodzi si? tqcznosd 
lokalne, to po zastosowaniu innych 
obwoddw LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

b?dzie umozliwiat odbidr wszystkich 
zakresdw KF. 

Doktadny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl-w zestawie 
ptytka drukowana i dokumentaeja 
AVT2479 B 28 zl -w zestawie 
ptytka drukowana, komplet elementdw 
i dokumentaqa 
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Od Redakcji 

Spotkania... spotkania i zjazdy... tak wygl^d^ly miesi^ce letnie. Poczynaj^c od Holic i Gliczarowa do 
corocznych zjazdow Klubu Radio wideografii i OTC, az po Gor? Dylewska i Czterech Wiatrow. Na uwag? 
zasluguje pierwsze mi?dzynarodowe spotkanie zespotow HQ. W eterze walka o punkty, a tu na spotkaniu 
wymiana doswiadzen i prezentacja swoich osi^gni^c, czyz nie tak powinno wyglqdac wtasnie nasze hob- 
by? Cieszy ogromnie wprowadzanie elementow krotkofalarstwa na spotkaniach szkolnych, piknikach, 
obozach czy biwakach. To jest przeciez najlepszy moment, aby zdobywac narybek do naszego hobby. 
Artykut przetlumaczony przez Krzysztofa SP5HS „Promocja ARDF” moze posluzyc za wzor jak to robi^ 
inni. A na tym polu uwazam, ze jest sporo do zrobienia. Powstawanie szkolnych klubow biegow na radio- 
ortientacj? moze w znacznym stopniu przystuzyc si? w przyszlosci krotkofalarstwu. 

Vy 73! 

Wiesfaw SQ5ABG 
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Holice 2009 

W dniach 21-22 sierpnia br. 
w Holicach w Czechach odbylo 
si? jubileuszowe XX Mi?dzy- 
narodowe Spotkanie Krotko- 
falowcow, w ktorym wzi?lo 
udzial ponad 700 osob z Europy 
i swiata oraz wystawcow sprz?tu 
najnowszej generacji, sprz?tu 
z demobilu i roznego typu sta- 
roci. Najwi?ksz$ grup? stanowili 
jednak zwiedzaj^cy, traktuj^c 
to wydarzenie jako mozliwosc 
nabycia roznego typu sprz?tu, 
jak tez okazj? do spotkan to- 
warzyskich. W roku biez^cym, 
w porownaniu do poprzedniego, 
w pierwszym dniu zanotowano 
mniejsz^ frekwencj? krotkofa- 
lowcow z Polski. Zarzqd Gtowny 
PZK i polskie stoisko wysta- 
wowe, z licznymi materialami 
propagandowymi, reprezentowal 
sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ 
i Eugeniusz SP9IIA z siemia- 
nowickiego Klubu SP9KJM. 
Niemniej jednak przy polskim 
stoisku zglosili si? mi?dzy in- 
nymi: Wiestaw SP5NOV z mal- 
zonk^ Ann^ SP5SMX, SP60W, 
SP9XWX, SQ9PM, SQ9TJ, wie- 
lu Czechow, w tym niezawodny 
Janek OK2BIQ z Tyry. W dru- 
gim dniu spotkania polskie 
stoisko odwiedzila juz wieksza 
grupa, zwtaszcza z najblizsze- 
go rejonu, tj. SP6. Niezawodny 
okazal si? lider zi?bickiego klu- 
bu SP6KYU - Jurek SQ6FHP, 
ktory dotychczas nie opuscit 
zadnego spotkania w Holicach 


i tym razem przybyl z liczn$ re- 
prezentacj^ klubow^. Okr?g SP1 
reprezentowal mi?dzy innymi 
prezes Zachodniopomorskiego 
OT PZK w Szczecinie Janusz 
SP1TMN. Nie zabraklo row- 
niez lidera walbrzyskiego klubu 
SP6KCN Tadeusza SP6HQT, 
glownego animatora przemien- 
nika ATV na gorze Chelmiec 
k. Walbrzycha i przedstawicieli 
okr?gu SP3 i SP9. Nasze stoisko 
odwiedzil mi?dzy innymi wtoski 
producent elektronowych klu- 
czy telegraficznych Piero Bega- 
li I2RTF z Brescii, proponuj^c 
pi?knie wykonane cacka. Zain- 
teresowanym nabyciem klucza 
podaj? adres strony intemetowej 
Piera: http://www.i2rtf.com. S%* 
siaduj^ce obok naszego stoiska 
wiedenskie przedstawicielstwo 
Icoma proponowalo do nabycia 
najnowsze modele urzad/en tej 
firmy po dose atrakcyjnej cenie. 
Nie zabraklo tez przedstawicieli 
innych znanych firm oferuja- 
cych swoje wyroby. Na pchlim 
targu, na dwoch placach nabyc 
mozna bylo niemal wszystko, 
co jest niezb?dne dzisiejszemu 
nadawey. Gospodarze z holic- 
kiego klubu OK1KHL zadbali 
o obfite zaopatrzenie w postaci 
roznego typu jadla, jak tez nie 
zapomnieli o zlocistym napoju. 
Padajqcy w niedziel? deszcz spo- 
wodowat szybsze zakonezenie 
imprezy, poniewaz juz o 15.00 
pustoszaly stanowiska, zwlasz- 


cza na pchlim targu. Mimo nie 
najlepszej, niedzielnej pogody, 
odbywaty si? liezne spotkania 
i rozmowy, na ktorych panowala 
wspaniala atmosfera kolezenska, 
a wiod^cym tematem byly oezy- 
wiscie krotkofalarskie sprawy. 

W sobot? o godz. 17.00 sta- 
rosta powiatowy Holic Pavel 
Hladik przyj^t delegacj? euro- 
pejskich organizacji krotkofa- 
larskich, w tym przedstawicieli 
PZK, Tadeusza SP9HQJ i Eu- 
geniusza SP9IIA. W czasie tego 
spotkania starosta wstuchiwal 
si? w specyfik? i problemy po- 
szczegolnych organizacji krotko- 
falarskich, wykazuj^c przy tym 
duze zainteresowanie. Stwierdzic 
nalezy, iz jest on bardzo przy- 
chylny temu srodowisku i udzie- 
la daleko id^cej pomocy. Ze stro- 
ny polskiej otrzymal podarek 
ufundowany przez prezydenta 
miasta Siemianowic Si., a wr?- 
czony przez Tadeusza SP9HQJ 
w postaci zestawu sportowego do 
gry w golfa. Obecnosc na tym 
mi?dzynarodowym spotkaniu 
stanowila doskonal^ okazj? do 
naw4zania blizszyeh kontaktow 
z przedstawicielami - aktywista- 
mi holickiego klubu OK1KHL 
- z kol. Svet$ OK1VEY na czele, 
a zwlaszcza z przedstawicielami 
odpowiednika PZK, czlonkami 
Zarz^du Glownego Czeskiego 
Radioklubu. W rozmowie z Kar- 
lem Kostalem OK1SQK poezy- 
niono wiele ustalen dotyczqcych 
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praktycznych aspektow wspot- 
pracy krotkofalowcow polskich 
i czeskich. Efektem tych ustalen 
jest mi?dzy innymi nawiqza- 
nie scislej wspolpracy pomi?dzy 
przedstawicielami klubu z Hra- 
dec Kralove a siemianowickim 
klubem SP9KJM w sprawie 
organizowania wspolnych za- 
wodow sportowo-obronnych w 
wieloboju Iqcznosci dla dzie- 
ci i miodziezy. Strona czeska 
najbardziej zainteresowania jest 
radioorientacjq sportowq. Usta- 
lono wst?pnie, ze juz niebawem 
mlodzi przedstawiciele z Hradec 
Kralove przyb?dq do Siemia- 


nowic SI., gdzie zorganizowane 
zostanq polsko-czeskie zawody. 
W przyszlosci planowane b?dq 
zawody wojewodzkie i jesli za- 
konczone zostanq sukcesem, to 
mozna b?dzie pomyslec o zorga- 
nizowaniu mi?dzynarodowych 
zawodow na szczeblu central- 
nym. W czasie pobytu w Ho- 
licach, wraz z Eugeniuszem 
SP9IIA odwiedzitem terenowe 
QTH klubu OK1KHL wmiej- 
scowosci Kamenec k. Holic, usy- 
tuowane na duzym wzniesieniu, 
gdzie zainstalowano kilka KF- 
-owych anten kierunkowych. 
Miejsce to stanowi baz? dla czo- 


lowych DX-manow nie tylko 
zholickiego klubu OK1KHL, 
poniewaz przebywajq tu row- 
niez czolowi contestmani z Pra- 
gi i okolic, sk^d biorq udzial 
we wszystkich znaczqcych za- 
wodach mi?dzynarodowych. Za 
sprawq starosty Holic miejscowi 
nadawcy sq dzis wlascicielami 
prawnymi gruntu, na ktorym 
postawiono system antenowy 
i budynek z pomieszczeniami 
dla operatorow, zapleczem sani- 
tarnym oraz miejscami noclego- 
wymi, a caly obszar monitorowa- 
ny jest za pomocq systemu alar- 
mowego. Wizyta przedstawicieli 


PZK w Holicach i ustalenia po- 
czynione ze strong czeskq mog^ 
stanowic zaczqtek do nawiqzania 
stalej i scislej wspolpracy po- 
mi?dzy PZK a CRK. Informacja 
o spotkaniu w Holicach wraz ze 
zdj?ciami znajduje si? na stronie 
internetowej: http://sp7pki.iq24. 
pl/default.asp Pgrupa = 7 5798&te- 
mat=47871&nr str=l. Ponadto 
informacja znajdzie si? na stro- 
nie: www.sp9kjm.slask.pl/, www. 
sp9kjm.pl/ oraz na www.siemia- 
nowice.pl/isi/. 

Opracowat: 
sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ 
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danych przez naszych kolegow. 
Teraz to si? zmienilo. Wielka 
zasluga dla popularyzacji tech- 
nik mikrofalowych przypada 
wszystkim, ktorzy propagujq 
mikrokrotkofalarstwo. Wszyst- 
kim, ktorzy chcq si? czegos cie- 
kawego dowiedziec, zobaczyc 
i poznac ludzi zajmujqcych si? 
mikrofalami radz?: przyjedzcie 
na nast?pny Zjazd, Informacje 


Relacja ukazata si? w nume- 
rze 9/2009 KP. 

W ubieglym roku uczest- 
niczytem osobiscie w Zjezdzie 
Technicznym UKF w Zielencu. 
Nigdy nie zapomn? fascynacji 
uczestnikow obrad technicznych 
zasluchanych i zapatrzonych 
w prezentacje wyglaszane na 
sali obrad. Nie zajmujqc si? na 
co dzien mikrofalami, mialem 
slabe poj?cie o zaawansowaniu 
techniki i zakresu wiedzy posia- 


Roma Sawicka SP6RYL z Klubu SP6KBL w Ktodzku 



wystgpienie sekretarza PZK Tadeusza 
Pami?ty SP9HQJ 

o nim sq juz dost?pne na stronie 
Ktodzkiego Klubu SP6KBL. 
Ponizej fotoreportaz z tej 



Piotr SP2JMR 




Robert Gtowacki SP6RGB, Tadeusz Baranowski SP7FDV oraz Zdzistaw Biert- 
kowskj SP6LB 


Losowanie nagrftd. Na zdjgciu Stanistaw Kastelik SP6MLK i Roma Sawicka 
SP6RYL 
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Pierwsze miqdzynarodowe spotkanie zespotow HQ - reprezentacji 
w Mistrzostwach IARU 



Kapitanowie 



Sala obrad 


To wydarzenie przeszlo juz 
do historii. To bezprecedensowe 
spotkanie odbylo si? zgodnie 
z zapowiedziq w Bystrzycy Olaw- 
skiej nieopodal Jelcza w woj. 
dolnoslqskim. Pomyslodawcq 
r\ organ izatorem tej imprezy by! 
Tomek SP6T, kapitan Zespolu 
SNOHQ, ktory zainteresowal t$ 
ide^ wiadze gminy, wojta Ota- 
wy Ryszarda Wojciechowskiego. 
W zwi^zku z tym na otwarciu 
pojawii si? wojt gminy Otawa 
Ryszard Wojciechowski oraz 
sekretarz powiatu Jelcz-Lasko- 



Przemawia Adrian Sinitaru Y03APJ 


wice. Jako gospodarz, a wtasci- 
wie gospodyni podejmowata 
nas dyrektor Szkoly Gminnej 
w Bystrzycy Otawskiej, w ktorej 
doskonale naglosniona i przygo- 
towana na nasze spotkanie sala 
gimnastyczna stanowiia miej- 
sce obrad. W spotkaniu wzi?li 
udzial przedstawiciele Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Czech i Ru- 
munii oraz oczywiscie Polski. 
Obrady toczyly si? w j?zykach 
angielskim i polskim z udzialem 
znakomitych tlumaczy, wsrod 
ktorych byla Donata SP5HNK, 
cztonkini zespolu SNOHQ. Pre- 
zentacje przedstawiane przez po- 
szczegolne teamy dotyczyly za- 
rowno czlonkow poszczegolnych 
ekip, QTH, z ktorych pracowaly 
w ostatnich mistrzostwach, jak 
i zagadnien technicznych oraz 
przygotowania informatycznego. 
Bardzo ciekawie przedstawial si? 
zespot niemiecki - DAOHQ, pre- 
zentujsc wspaniale wyposazone 
stanowiska do pracy w zawo- 
dach oraz doskonals organizacj?. 
Zreszts wszystkie prezentacje 
byly swietnie przygotowane 
i przedstawialy podobne zagad- 


nienia. Wsrod prawie 80-oso- 
bowej grupy uczestnikow oczy- 
wiscie najwi?cej bylo reprezen- 
tantow SNOHQ. Nie zabraklo 
nikogo sposrod wiascicieli stacji 
tzw. run, czyli tych, z ktorymi 
nawiszywalismy Iscznosci. Jed- 
nym z najciekawszych tematow 
poruszanych podczas obrad by! 
ranking zawodow i prezentacja 
Leszka SP9LJD na temat pro- 
wadzonego przez niego portalu 
www.contestrank.com, na kto- 
rym mozna odnalezc zarowno 
stacje, jak i opera torow i ich kla- 
syfikacje w ponad 70 zawodach. 
Rozmowom na tematy technicz- 
ne, technik logowania, a takze 
organizacyjne nie bylo konca. 
Kulminacyjnym momentem 
I Mi?dzynarodowego Zjazdu Ze- 
spotow HQ byly gminne dozyn- 
ki gminy Otawa, na ktorych wojt 
wymienit nas, uczestnikow Zjaz- 
du, jako najwazniejszych gosci, 
a gtowny organizator przez po- 
nad 10 minut opowiadal uczest- 
nikom o krotkofalarstwie. 

Juz po spotkaniu. Teraz przy- 
szedl czas na doskonalenie hazy, 
treningi i przygotowania do przy- 
szlorocznych mistrzostw. W te- 
gorocznych nasza reprezentacja 
zaj?la 7. miejsce, ale to jeszcze nie 


jest ostateczne klasyfikacja. Moze 
w przyszlym jubileuszowym roku 
80 lat PZK b?dzie jeszcze lepiej. 
Podczas ceremonii otwarcia mia- 
tem i ja swoje 5 minut. W wyst%- 
pieniu podzi?kowalem Tomkowi 
SP6T za ogromny trud poniesiony 
przy pracy nad organizacjs tego 
spotkania oraz wtadzom gminy 
za umozliwienie i wklad w jego 
realizacj?. Wspomniatem takze 
o znaczscym wplywie wysoko- 
kwalifikowanego contestingu na 
przycisganie do krotkofalarstwa 
mtodziezy, a takze na aktywiza- 
cj? krotkofalowcow ponizej 30. 
roku zycia. Niezwykle istotne jest 
rowniez podnoszenie ogolnego 
poziomu operatorskiego wsrod 
uczestnikow zespotow HQ oraz 
w ich otoczeniu. 

Inf. Piotr SP2JMR 


Prezenatcja DAOHQ 




Dwaj rywale 



Donata SP5HNK i Marek SP7DQR podczas rozmowy 
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Walka z zaktoceniami - pierwsze kroki wokof siebie 


Jak wiadomo, zaklocenia ist- 
niej% odk^d wynaleziono radio. 
Popow, uznany za wynalazc? ra- 
dia, skonstruowat pierwszy pry- 
mitywny odbiomik radiowy jako 
wykrywacz burz. Antena i po- 
zostale cz?sci urz^dzenia mialy 
stuzyc do pobudzenia dzwonka 
w razie wyst^pienia wytadowa- 
nia atmosferycznego. No i min?- 
to wiele lat, radio si? rozwin?to, 
a zaktocenia pozostaty. Krot- 
kofalowcy, jako bezposredni 
uzytkownicy eteru, wiemy o tym 
najlepiej. Jednak nie wszystkie 
zaktocenia wyst?puj^ce wo- 
kot nas spowodowane nasz^ 
przyczyn^. W ostatnim mate- 
riale zamieszczonym na portalu 
PZK opisalem, co mozna zrobic 
z powszechnie stosowanymi na 
w$i i przedmiesciach antenami 
siatkowymi. Poniewaz na wsi 
i przedmiesciach pod wzgl?dem 
telekomunikacji panuje jeszcze 
sredniowiecze i Internet posia- 
daj^ tylko nieliczni szcz?sliwcy, 
przypomn? co nieco pokrotce 
aby czytelnicy „Krotkofalowca 
Polskiego” mogli poprawic swoje 
anteny telewizyjne, a przy okazji 
poprawic swoje relacje z rodzin^ 
i s^siadami. 

Gros tychze siatkowych an- 
ten jest umieszczona na terenach 
wiejskich i podmiejskich osiedli. 
Otoz antena siatkowa jest pa- 
rafraz^ anteny Bacfire opisanej 
przez SP6LB w materiale „Ama- 
torskie anteny KF i UKF”, nie- 
stety biaty kruk. Aby ta antena 
poprawnie pracowata, powinna 
bye porzqdnie uziemiona. Poza 
tym kabel koncentryczny po- 
winien bye dobrej jakosci. Naj- 
lepszy to H- 155 tub niemiecki 
F-6. W ostatecznosci wystarezy 
dobry niezniszczony kabel pro- 
dukowany w Polsce „za komu- 
ny”, ale po pierwsze, powinien 
bye czamy w powtoce igelitowej. 
Po drugie, nie zamokni?ty. Nie 
nalezy zbytnio brae pod uwag? 
tego, ze sprzedawey zalecaj^ ka- 
bel 75 omow. Z moich doswiad- 
czen wynika, ze te wzmacniacze 
maj% niejednokrotnie 50 omow 
opomosci. 

Aby wykonac poprawnie in- 
stalacje tejze anteny, nalezy po 
pierwsze wykonac uziemienie 
wpostaci dwumetrowego pr?ta 
wbitego w ziemi? obok masz- 
tu. Jezeli maszt stanowi drew- 
niana zerdz od grodzenia pto- 
tow, uziemienie wykonujemy 
w postaci drutu ogrodzeniowe- 


go (ocynkowanego!) przybite- 
go wzdtuz masztu na skoble do 
ptotu. Na koncu masztu wyko- 
nujemy „oczko” i mocujemy 
pod srubk?, aby zapewnic dobry 
styk. Wszystkie srubki i puszk? 
wzmacniacza zabezpieczamy si- 
likonem sanitarnym (odporny 
na wilgoc) a takze kabel koncen- 
tryczny mocujemy na klamerki 
typu UK-3 powszechnie stoso- 
wane w telekomunikacji, a moz- 
na je kupic tarn, gdzie porzqd- 
ny kabel, czyli w kazdej dobrej 
hurtowni elektryeznej. Po takim 
przygotowaniu anten? stawiamy 
do pionu i dopiero wtedy jeszcze 
raz ustawiamy kierunek. Efekt 
gwarantowany. Dobrze jest an- 
teny naszej staeji KF umiescic 
po przek^tnej budynku, aby byty 
w maksymalnym oddaleniu od 
siebie. Pomoze to mtodym wil- 
kom ze swiez^ licencj^ 500 W 
unikn^c szczytow modulacji na 
niektorych programach. 

Poza tym warto zaopatrzyc 
si? w filtr przeciwzaktoceniowy 
wedtug W8 IYN opisany w pu- 
blikacji SP5QU „Instalowanie 
Radiostacji Amatorskich” (biaty 
kruk), taki filtr ttumi powyzej 
30 MHz wszystkie wydostajqce 
si? z nadajnika „hi$torie” ze sku- 
tecznosciq do 120 dB! Naprawd? 
warto! Ktos moze powiedziec: 
*mam nowe radio dobrej Ar- 
my” - i owszem, ale kiedy jest 
zestrojone, nic si? nie dzieje. 
Natomiast kiedy stroimy, kr?ci- 
my gatkami we wszystkie strony 
i zanim zestroimy „na brzytw?”, 
wydostaje si? z nadajnika cata 
masa zaktocen! Te z kolei w?dru- 
j^ do telewizorow i zaczynaj^ si? 
schody. W najblizszej przyszto- 
sci postaram si? przypomniec, 
jak taki filtr wykonac. Proscizna! 
Aha jeszcze jedno - nie nalezy 
t%czyc uziemienia naszej staeji 
z uziemieniem anteny TV. Pod- 
czas nadawania uziemienie na- 
szej staeji odprowadza do gruntu 
znaezne pr^dy w takt modula- 
cji. Kiedy pot^ezymy uziomy, 
wszystko powroci do telewizora! 
Nie wolno tego robic. 

Nast?pna sprawa - nasze 
komputery i instalacje intemeto- 
we lub podobne. Giownym ele- 
mentem zaktocaj^cym w naszej 
maszynie cyfrowej jest zasilaez. 
Kazdy zasilaez komputera, aby 
dobrze pracowai, powinien miec 
dwie rzeezy. Pierwsza to filtr 
przeciwzaktoceniowy wewn%trz 
obudowy, druga to zapas mocy. 


Zasilacze dobrych firm maj^ fil- 
try zamontowane i kupuj^c tako- 
wy, powinnismy zapytac sprze- 
dawc? czy ma. Druga sprawa 
to zapas mocy. Na przeci?tnego 
peceta powinno to bye okoto 400 
W. Taki zapas pozwoli na dtug^ 
bezawaryjn^ prac? i spokojn^ 
ewentualn% rozbudow? kompu- 
tera o dodatki na ptycie. Bardzo 
pomoeny jest drugi wentylator 
w obudowie. Jest tarn miejsce 
do wykorzystania i umieszcze- 
nie tarn wentylatorka ze starego 
zasilaeza wydatnie poprawi pa- 
rametry temperaturowe plyty 
gtownej i catego uktadu. Wenty- 
lator podt^czamy do styku FAN 
na ptycie gtownej lub, jesli tego 
brak, bezposrednio do zasilaeza. 
Zasilaez o mocy 400 W ma pod 
dostatkiem wolnych kabli, aby to 
zrobic. Pami?tac nalezy jednak 

0 tym, aby zapewnic wtasciwy 
kierunek obrotow wentylatorka. 
Uzyskujemy to bez problemu, 
prawidtowo podt%czaj%c koncow- 
ki plus i minus. Kolejnq sprawq 
jest listwa „pseudoochronna”, 
ktora przed niezym tak napraw- 
d? nie chroni. Owszem, ma 
gniazda w liezbie zapewniaj^cej 
podtqczenie catego komputera, 
ale wewn^trz znajduje si? wprost 
symboliezny uktad przeciwza- 
ktoceniowy, niechroni%cy prak- 
tyeznie przed niezym. Daleko 
mu do znanych nam z urz^dzen 
MORS A i Unimora filtrow prze- 
ciwzaktoceniowych starej daty. 
Filtry te nie tylko byty porz^d- 
nie zrobione, ale byty skuteezne 

1 to jak! Jezeli pomimo zamon- 
towania prawidtowego filtro- 
wanego zasilaeza do komputera 
w naszej staeji wyst?puj^ zakto- 
cenia, dobrym rozwi^zaniem jest 
transformator buforowy umiesz- 
czony pomi?dzy sieci^ zasilaj^cq 
a nasz^ radiostacj%. Takim trans- 
formatorem moze bye dawniej 
stosowany w naszyeh telewizo- 
rach stabilizator napi?cia, ktory 
wyszedt z uzyeia. Wystarezy to 
cos wyposazyc w porz^dny filtr 
przeciwzaktoceniowy od strony 
sieci podtqczony ma s% do obudo- 
wy, ktor% nast?pnie uziemiamy. 
Napi?cie zasilania jako buforo- 
we odbieramy z gniazdka wyj- 
sciowego. Wedtug moich obli- 
czen taki stabilizator pozwoli 
na swobodn^ prac? radia typu 
Icom 735. Co do innych urz^- 
dzen, nalezy sprawdzic podany 
na tabliezee pobor mocy z sieci 
energetyeznej. Ja do urz^dze- 


nia Drake TR4CW o mocy 300 
W uzywam stabilizatora z auto- 
transformatorem typu „Stella” 
produkcji dawnego NRD. Moc 
tego urzqdzenia wynosi 500 W 
i spokojnie wystareza na prac? 
na petnej mocy nadajnika. Co si? 
tyezy komputerow i ich eksplo- 
ataeji, mam jeszcze jedn^ rad? 
ze swego doswiadezenia. Chodzi 

0 wirusy komputerowe. Kocha- 
ni! Naprawd? warto odzatowac 
te par? groszy i zakupic orygi- 
nalny program. Swego czasu 
miatem „pozyczony” i bardzo zle 
pracowat. Petno byto wirusow 

1 roznych utrudnien, dopoki nie 
zakupitem wersji oryginalnej. 

Jak r?k^ odjqt, trzeba tylko po 
zakupieniu program zarejestro- 
wac w Microsofcie w Warszawie. 
Wykonuje si? to wst?pnie przez 
Internet, nast?pnie telefonicz- 
nie, wbijaj^c w specjalnej tabelce 
podane kody. Wtedy ochron? 
antywirusowq przejmujq spece 
od Windowsa. Na pocz^tku, za- 
nim kopia zostanie zapisana jako 
legalna, windowsowski serwer 
troch? popyta co i jak, kilkakrot- 
nie, aby bye pewnym, ze ktos 
si? pod Was nie podszyt. Ale po 
kilku dniach, jak zarejestrujecie 
program telefonicznie, wszyst- 
ko zagra i skonezq si? klopoty. 
Wspaniata sprawa, jezeli chodzi 

0 wirusy. Polska grupa Window- 
sa niektore dusi juz w zarodku 

1 poprzez aplikaeje dostarezane 
przez Internet powoduje uod- 
pornienie na co pomniejsze. 
Poza tym mozna pobierac legal- 
nie dosytane aplikaeje i wtedy ^ 
komputer szybeiej chodzi. Wielu 
niepotrzebnych ktopotow moz- 
na uniknqc, posiadaj^c legalny 
program. 

Inna sprawa to pot^czenie 
komputer-komputer. Takie 
rzeezy powinny bye wykonane 
prawidtowq ekranowan^ skr?t- 
kq komputerow^, ekran powi- 
nien bye potqczony z obudowy 
komputera, aby maksymalnie 
odizolowac przebiegi cyfrowe 
od otoczenia. Wystarezy jeden 
niestarannie ekranowany kabel 
z cyfrowym przebiegiem, aby 
juz kilkanascie metrow od niego 
znaeznie utrudnic odbior sygna- 
tow i nie tylko w pasmach ama- 
torskich, ale nawet na UKF 88- 
-108 MHz! A najnowoczesniej- 
sze systemy typu VDSL maj% 
widmo robocze od 3,5 kHz do 
30 MHz! I wykonanie czegokol- 
wiek niestarannie moze niezle 
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dac w kosc. Mamy np. CB w sa- 
mochodzie i pomimo ze to radio 
klasy B, jad^c samochodem po 
miescie co i rusz przejezdzaj^c 
obok tej czy innej finny, slyszy- 
my zakiocenia szumowe z sie- 
ci komputerowej niestarannie 
wykonanej przez niesolidnych 
informatykow Iub samodziel- 
nie przez uzytkownika. A nam 
glosnik z ramy chce wywalic! 
Moim zdaniem Nadzor Budow- 
lany i UKE maj^ za maie upraw- 
nienia. W kazdej takiej komorce 
powinien bye inspektor tylko od 
anten i sieci komputerowej i po- 


winien mierzyc zakiocenia oraz 
kontrolowac te „zlote r^ezki” 
montuj^ce pseudoanteny. Skoro 
krotkofalowiec montuj^c swo- 
j^ antene, pomimo ze ta repre- 
zentuje sob^ jakis poziom, jest 
oskarzony niejednokrotnie przez 
sqsiadow o samowol? budowla- 
nq! to niech w koncu panowie 
urz^dnicy poczytaj^ o elektroni- 
ce i zacznq kontrolowac wlasci- 
we zrodlo problemu. 

Tym problemem sq sterty 
pseudokoncentryka niespelnia- 
jqce zadnych parametrow, wei- 
skane ludziom w dobrej wierze 


przy zakupie nowego sprz^tu. 
To pseudoanteny siatkowe, do 
ktorych w zadnym sklepie nie 
ma instrukcji obslugi, jak to 
poprawnie montowac. I b^dz 
tu czlowieku krotkofalowcem... 
Tak wi^c walcz^c z zaklocenia- 
mi, mozna na samym pocz^tku 
poprawic tych kilka rzeezy u sie- 
bie. Wracaj^c jeszcze do tych 
nieszcz^snych anten siatkowych, 
warto, aby kazdy krotkofalowiec, 
posiadaj^cy takie cudo techniki 
zrobil u siebie wskazane przeze 
mnie poprawki jako w pewnym 
sensie sposob na s^siada. Zawsze 


zdarzy si$ ktos, komu zaklocamy 
i ma do nas pretensje. Wtedy za- 
praszamy go do siebie i mowimy: 
„patrz s^siad - u mnie wszystko 
wspaniale pracuje” no i niejako 
zmuszamy go do poprawienia 
tej nieszcz^snej instalacji. A ze 
roznie z tym bywa, wi?c warto 
wykonac filtr antenowy do swej 
staeji i miec spokoj. Polecam! 
Serdecznie pozdrawiam i cze- 
kam na wasze recenzje z walki 
z zakloceniami. 

Vy73!SP3SUZ 

sp3suz@neostrdda.pl 


XXV Zjazd Polskiego Klubu Radiowideografii w Chomiqzy Szlacheckiej 



Uczestnicy zjazdu 


Nad malowniczym jeziorem 
w Chomi^zy Szlacheckiej odbyl 
^""Nie w dniach 21-23 sierpnia br. 
jubileuszowy XXV Zjazd Pol- 
skiego Klubu Radiowideografii. 
Zjazd otworzyl prezes PKRVG 
prof, dr inz. Wojciech Cwojdzin- 


ski SP2JPG, zas specjalnymi go- 
semi na zjezdzie byli Koledzy: 
Jurgen DM2CNE (ex Y23NE), 
Bogdan SP3IQ, Zbyszek SP2IU, 
Basia SP2FF. 

Z okazji jubileuszowego Zjaz- 
du oraz XXV-lecia prezesowania 


Polskiemu Klubowi Radiowide- 
ografii, Bogdan SP3IQ wr^czyl 
Wojtkowi Sp2JPG pami^tkowy 
grawerton ufundowany przez 
prezydium ZG PZK. W refera- 
cie wst^pnym Wojtek SP2JPG 
przedstawil historic PKRVG, 
a Krzysztof SP2UUU przedsta- 
wil pierwsze, jeszcze nieoficjalne 
podsumowania SP DX RTTY 
Contest, w ktorym uezestniezylo 
105 polskich staeji. 

W cz^sci tzw. referatowej na 
uwag? zasluguj^ dwa referaty. 
Pierwszy Edwarda SP2IY, ktory 
szczegolowo omowil emisje WSJT 
na pasmach krotkich (JT6A). 
Emisja JT6A jest ostatnio bardzo 
atrakcyjna, poniewaz do prowa- 
dzenia t^cznosci mozna uzywac 
bardzo skromnego wyposazenia, 
wystarez^ moce 5-10 watow, krot- 
kie, nawet 1-2-metrowe anteny. 
Drugim referatem bylo sprawoz- 
danie z wyprawy 3B7SP, wygto- 
szone przez uezestnika, Andrzeja 
SP3RBG. Andrzej SP3RBG zrobil 
ponad 4000 QSO i jako jedyny 
pracowat z tej wyprawy emisjami 
cyfrowymi RTTY i PSK. 



Referat wstqpny Wojtka SP2JPG 


W sobote zardwno w czasie 
uroczystej kolacji, jak i po niej, 
do poznych godzin nocnych byla 
okazja do rozmow i wymiany 
pogl^dow mi^dzy uezestnikami 
zjazdu. 

Bogdan SP3IQ 




Podczas prelekcji 


Sprawozdania z wyprawy 3B7SR Andrzej SP3RBG 
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XXIV piknik eterowy - Lipiany 2009 


■ 


Impreza jak zwykle byla zna- 
komicie zorganizowana przez 
zespol radioklubu SP1KZO 
z Lipian. Klub SP1KZO po- 
wstal 31 lat temu, a jego pre- 
zesem od wielu lat jest Bronek 
SP1RWU. Z tej okazji Bronek 
SP1RWU otrzymal od burmi- 
strza Lipian Krzysztofa Bo- 
guszewskiego okolicznoscio- 
wy dyplom, Mialem tez okazj? 
wr?czyc Bronkowi grawerton 
ufundowany z tej okazji przez 
ZG PZK. Piknik rozpocz^l si? 
z pewnym opoznieniem, ale 
pozniej wszystko przebiegalo 
jak nalezy. Troch? plany pokrzy- 
zowala niezbyt dobra aura w noc 
poprzedzaj^c^ piknik. W sumie 
w pikniku uczestniczylo prawie 


150 osob. Przez caiy czas byly 
obecne wladze miasta w osobach 
przewodnicz^cego Rady Miasta 
Lipian Mariusza Przybylskiego 
oraz burmistrza Miasta Lipiany 
Krzysztofa Boguszewskiego. 

Waznym akcentem by! udzial 
Kolegow z DL z Hansem Jur- 
genem Hahnem DM2CNE 
na czele, ktory jest chyba naj- 
bardziej znanym niemieckim 
krotkofalowcem w Polsce. Jego 
zasiugi dla wzajemnej wspolpra- 
cy pomi?dzy krotkofalowcami 
naszych krajow s^ nieocenio- 
ne. Obecny by! takze prezes Za- 
chodniopomorskiego OT PZK 
Janusz Tylkowski SP1TMN. 



Piknik eterowy w Lipianach, od lewej: Piotr SP2JMR, Janusz Tylkowski 
SP1TMN, Jurgen DM2CNE, przewodniczqcy BAD Mariusz Przybylski, burmistrz 
Krzysztof Boguszewski, Bronislaw Lawrenti SP1RWU, prowadzgcy imprez? 
August Kimbar 


X Jubileuszowy Zakopianski Zlot Krotkofalowcow w Gliczarowie Gornym 



Czas na wyriznienia i dyplomy 

W ostatni weekend tj. 1-2 
sierpnia br. w Gliczarowie Gor- 
nym k. Zakopanego, z inicjatywy 
Zarzqdu Malopolskiego Oddziaiu 
Terenowego PZK w Krakowie, 
odbyt si? X Jubileuszowy Zlot 
Krotkofalowcow, w ktorym tylko 
w pierwszym dniu uczestniczylo 
ponad 100 osob. Idea tego typu 
spotkan zrodzila si? w 2000 roku, 
kiedy zmieniono lokalizaq? prze- 
miennika UKF SR9X z Lubonia 
na Gubatowk? k. Zakopanego. 
Wtedy to odbylo si? pierwsze spo- 
tkanie integracyjne, na ktorym 
proboszcz z pobliskiej parafii, 
ks. Szczepan Gacek SP9VRJ, po- 
swi?cil przemiennik. Przez 4 lata 
spotkania integracyjne odbywaly 
si? w Towarzystwie Gimnastycz- 
nym „Sok61” w Zakopanem, a od 
2004 roku za sugesti^ ks. S. Gacka 
SP9VRJ na terenie parafii pod we- 
zwaniem Przemienienia Panskie- 
go w Gliczarowie Gornym. 

W sobot? odbyl si? egza- 
min na licencje krotkofalarskie, 


w ktorych wzi?lo udzial 31 osob, 
z czego z wynikiem pozytywnym 
zdalo 30 osob. Jak oswiadczyl 
jeden z czlonkow komisji egza- 
minacyjnej, stan przygotowania 
do egzaminu z kazdym rokiem 
poprawia si?. W Gliczarowie Gor- 
nym ponad 20% uczestnikow eg- 
zaminu odpowiedzialo na pytania 
testowe i juz po paru minutach 
opuszczalo sal?. Zatem opubliko- 
wanie pytan egzaminacyjnych na 
stronach internetowych okazalo 
si? trafnym posuni?ciem. Jako 
ciekawostk? nalezy podac fakt, iz 
jednym z egzaminowanych byl 
mlody zakonnik, ktory niebawem 
wyjedzie na misje do Papui-No- 
wej Gwinei, sk^d, po otrzymaniu 
licencji, zamierza pracowac i ma 
nadziej? na nawi^zywanie l^czno- 
sci z polskimi korespondentami. 

W sobot? w godzinach ran- 
nych licznie zebrani uczestnicy 
spotkania (SP3, SP5, SP7, SP8 
i SP9) prowadzili dlugie Polakow 
rozmowy przy kawie i wyrobach 


cukierniczych dostarczonych za 
sugesti^ ks. S. Gacka przez miesz- 
kancow Gliczarowa. Po obiedzie 
mialy miejsce referaty technicz- 
ne. W niedziel? odbyla si? msza 
swi?ta, w ktorej wzi?lo udzial 
wielu krotkofalowcow, a nast?p- 
nie wspolne zdj?cie i po obiedzie 
uczestnicy spotkania rozjechali 
si? do swych domow. Spotkanie 
to bylo dobr^ okazji do integracji 
srodowiska krotkofalarskiego, 
nawi^zywania nowych kontak- 
tow i podtrzymania wieloletnich 
wi?zow przyjazni. Nad przebie- 
giem spotkania panowala prezes 
Malopolskiego Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow w Krakowie, 
Kol. Bozena SP9MAT, a pomaga- 
li Jej: Andrzej SP9MAX, Pawet 
SP9XUM, Wojciech SP9IKN 
i inni. Dopisuj^ca pogoda spra- 
wila, ze dobry nastroj udzielal 
si? wszystkim uczestnikom spo- 
tkania. 


PS. Spotkania w Gliczarowie 
na stale weszly do kalendarza kra- 
jowych imprez krotkofalarskich. 
Wielka w tym zasluga Zarz^du 
Malopolskiego Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow (OT 10 PZK), 
a szczegolnie Kolezanki Prezes 
Bozeny SP9MAT. Spotkania maj^ 
charakter otwarty i s^ dost?pne 
dla wszystkich krotkofalowcow. 
Miejsce spotkan jest szczegolne. 
Gliczarow Gomy to najwyzej po- 
lozona miejscowosc w SP Nie bez 
znaczenia jest tez postac ksi?dza 
Szczepana SP9VRJ, jego goscin- 
nosc i otwartosc. Ksi?dzu Szczepa- 
nowi nalezy si? szczegolne uzna- 
nie i podzi?kowanie. Gdyby nie 
On, organizowanie tych spotkan 
byloby w tej wspanialej lokalizacj* 
po prostu niemozliwe. W imieniu 
wszystkich krotkofalowcow SP 
jeszcze raz Warn, Drodzy Organi- 
zatorzy serdecznie dzi?kuj?. 

Relacja ze spotkania znajduje 
si? takze w SR nr 10/2009. 
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XXI Zjazd SPOTC 

W dniach 29 i 30 sierpnia 
br. uczestniczylem w XXI Zjez- 
dzie Klubu Seniorow Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. Do 
malowniczo potozonego na Pa- 
lukach OW Relaks przyjechalo 
ponad 70 czlonkow i sympaty- 
kow Klubu Seniorow. 

Obrady zjazdu otworzyl 
i prowadzil prezes SP OTC, ko- 
lega Ryszard SP2IW. Na wst?pie 


minute ciszy uczczono pami?c 
tych, ktorzy w przeci^gu ostat- 
niego roku odeszli do krainy 
wiecznych DX-ow. 

Kolega Ryszard SP4BBU 
przedstawil swoje dzialania 
zmierzaj^ce do napisania, co za- 
deklarowal na Zjezdzie SP OTC 
w Borkach, ksi^zki zawieraj%- 
cej wspomnienia seniorow pol- 
skiego krotkofalarstwa. Niestety 


mimo wielkiego zapatu i aplauzu 
dla tego pomystu nie udato si? 
zebrac material u na kilkusetstro- 
nicow^ ksi^zk?. 

Pierwszy jeszcze cieply eg- 
zemplarz, przywieziony przez 
koleg? SP7DDD, publikacji pt. 
„Krotkofalarstwo moj% pasj^”, 
Ryszard zaprezentowal wieczo- 
rem na uroczystej kolacji. Ksi^z- 
ka w wersji elektronicznej jest 



ChomUi* Stladictlu 2009 


Promocja ARDF 


r 


Rosn^ mozliwosci promo- 
wania ARDF lub radioorienta- 
cji dla grup 20-osobowych lub 
wi?kszych wsrod spolecznosci 
krotkofalarskiej bqdz poza niq. 
Przykladem jest tu skauting, 

0 czym b?dzie mowa w kolejnym 
numerze „RadCom”. 

Odkqd ARDF spodobalo si? 
krotkofalowcom zainteresowa- 
nym aktywnosci^ na swiezym 
powietrzu, moze ono rowniez 
spodobac si? ludziom o podob- 
nych upodobaniach, nieb?d%- 
cych licencjonowanymi krot- 
kofalowcami. Dla takich grup 
jak lokalne kluby biegow na 
orientacje, radioorientacja moze 
bye wi?kszym wyzwaniem i bye 
bardzo atrakcyjna. W ubiegtym 
roku komitet ARDF (RSGB) 
postanowil skompletowac ze- 
staw nadajnikow do foksoringu 

1 odpowiednich odbiornikow, 
aby umozliwic grupom do dwu- 


dziestu osob prowadzenie eks- 
perymentow z tym wariantem 
ARDF. W foksoringu zawodnicy 
otrzymu j$ mapy z zaznaezonymi 
punktami kontrolnymi w posta- 
ci okr?gow. Nadajniki bardzo 
malej mocy (typowy zasi?g 100 
do 200 metrow) s^ umieszczone 
b^dz wewnqtrz okr?gow, b^dz 
na zewn^trz w ich poblizu. Za- 
wodnicy nawiguj^, wykorzystu- 
j^c umiej?tnosc czytania mapy, 
a gdy znajd^ si? w poblizu okr?- 
gu, za pomocq radionamierzania 
lokalizujg nadajnik. Ta forma 
zawodow jest atrakcyjna dla 
grup orientacyjnych, gdyz jest 
pot%czeniem ARDF z klasycz- 
nymi biegami na orientacj?. 

Skonstruowano jedenascie 
nadajnikow malej mocy i doda- 
no 24 importowane z Chin od- 
biorniki, tworzqc w ten sposob 
zestaw (kit). Zostal on juz wyko- 
rzystany w kilku letnich lokal- 


nych imprezach orientacyjnych, 
na ktorych zawodnicy mieli 
okazj? wyprobowania samemu 
urz^dzen, by! tez uzyty podezas 
seminarium ARDF w kwietniu 
w Szkocji. 

Zestaw jest srodkiem do pro- 
mowania krotkofalarstwa wsrod 
spoleczenstwa, gdyz wywolu- 
j$ wsrod szerokich kr?gow wi- 
dzow zainteresowanie i zapyta- 
nia dotycz^ce naszego hobby. 
Wyposazenie jest umieszczone 
w specjalnie wykonanej skrzynce 
transportowej, ktora moze bye 
przewozona do uzyeia w roz- 
maitych imprezach. Zaintereso- 
wani mog^ uzyskac informaeje 
u ARDF-Managera RSGB Boba 
Titteringtona G30RY pod adre- 
sem g3ory@lineone.net. Zestaw 
urz^dzen ARDF umozliwiajqcy 
zaprezentowanie tego rodzaju 
aktywnosci grupom 20-oso- 
bowym lub liezniejszymi. Na 


dost?pna na ptycie CD, ktor^ 
otrzymal kazdy uezestnik spo- 
tkania. Uczestnicy zjazdu dtugo 
dyskutowali nad koniecznosci^ 
udokumentowania dziaialnosci 
polskich krotkofalowcow. 

Kolega Henryk SP6ARR, 
tworca internetowego program u 
KROTKOFALOWCY-BIS, sze- 
roko przedstawii ten program 
i jego globalny zasi?g. Jest to 
wspaniala robota na rzecz propa- 
gowania krotkofalarstwa w kraju 
i zagranic^. 

Kolega Tomek SP6T przed- 
stawit krotkq relacj? z I Europej- 
skiego Spotkania Zespolow HQ 
oraz prac? i wyniki polskiego 
zespotu HQ. 

W swoim wyst^pieniu przed- 
stawilem zebranym aktual- 
ne zadania realizowane przez 
Prezydium Zarz^du Glownego 
naszego Zwi^zku. Omowitem 
mi?dzy innymi nast?puj^ce te- 
maty: stan prac nad nowym sta- 
tutem Zwi^zku, przygotowania 
do obchodow w przyszlym roku 
80-lecia Zwi^zku, wspolpraca 
wi^zku z MON, MEN i UKE, 
przygotowania do posiedzenia 
Zarz^du Glownego PZK oraz 
nasz udzial w konsultacjach nad 
projektem rozporz^dzeri mi- 
nistra srodowiska. Caty Zjazd 
przebiegal w bardzo milej kole- 
zenskiej atmosferze 


dnie skrzynki umieszczono 24 
odbiomiki produkcji chinskiej 
i 11 wlasnej roboty nadajnikow 
bardzo malej mocy na pasmo 
80 metrow. Wyjmowana wktad- 
ka miesci sluchawki, anteny do 
nadajnikow i zapasowe baterie. 
Jeden z nadajnikow bardzo ma- 
lej mocy widoezny jest przed 
skrzynk^. 

Artykut z organu RSGB „RadCom”, 
wrzesieft 2009 przettumaczyt 
Krzysztof SP5HS 
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Informacje klubowe 


Oboz hufca Mikotow 

W dniach 1-17 w Swi?touj- 
sciu (wyspa Wolin) odbyl si? 
oboz harcerski Hufca Miko- 
tow. Pocz^tkowo planowatem 
z tego miejsca intensywn^ pra- 
ce, jednak problemy sprz?towe 
oraz z elektryczno$ci% zmusily 
mnie do zmiany planow. Prze- 
prowadzitem kilkanascie zaj?c 
dla harcerzy. Mtodzi ludzie na- 
stuchiwali stacji amatorskich 
na falach krotkich w SSB i digi 
mode. Duzym zainteresowa- 
niem cieszyta si? takze audycja 
chinskiego radia CRI w j?zyku 
polskim. Praca z tego miejsca 
nie przyniosta wielu QSO, ale 
zapocz^tkowata powstanie har- 
cerskiego klubu t^cznosci na 




Pierwsze nastuchy prowadzq Wojtek 
Mazur i Kornel Toniak 


Przy radiostacji Aga Dawid 


terenie Mikotowa. Klub b?dzie 
dziatat pod znakiem SP9PKS. 
Uwazam, ze lepiej l^czyc niz 
dzielic srodowiska, a Mikotow 
zna to najlepiej po wszystkich 
perturbacjach lokalowych i 2 
znakach (SP9ZIS i SP9PKS) 
za to bez lokalu i ze stab^ ak- 
tywnosci^. Wi?c teraz, kiedy 
mamy wlasny klimatyczny lo- 
kal-schron atomowy i znakomi- 
te wyposazenie klubu i wszyscy 
sktonni do pomocy, szkoda 
rozmieniac to na drobne. Zapra- 
szamy do tycznosci z nami. 

Marek SQ9L0J 

Zyj zdrowo na sportowo, czyli 
spotkanie z krotkofalarstwem 
w Rranszczyku 

Pod tym hastem w czerwcu 
tego roku odbyl si? piknik szkol- 
ny w Publicznej Szkole Podsta- 
wowej w Rranszczyku. Jedn^ 
z wielu atrakcji byta mi?dzy in- 
nymi praca stacji krotkofalar- 
skiej. W zwi^zku z tym, ze przy- 
szli operatorzy: dyrektor szkoty 
Piotr Rozanski SP5-37-441 i An- 
drzej Seroka SP5-37-227, stawia- 
j^ dopiero pierwsze kroki jako 
nastuchowcy, osobiscie wspar- 
tem pokaz jako stacja klubowa 
Praskiego OT PZK. Przez ponad 
5 godzin mozna bylo popatrzec, 
dotknac sprz?tu i ponadawac 
pod znakiem klubowym. Mam 
nadziej?, ze pasja, ktora udzielita 
si? dyrektorowi szkoty, a ktory 
przygotowuje si? do zdania eg- 
zaminu na swiadectwo operatora 
zaowocuje w najblizyszym czasie 
powstaniem szkolnego klubu 
krotkofalarskiego . 

Inf. Wiestaw SQ5ABG 



Wrgczenie licencji SWL i znaczka PZK dyrektorowi Pawtowi Rbzahskiemu 
SP5-37-241 przez prezesa Praskiego OT PZK Wiesfawa SQ5ABG 



Przy stanowisku krdtkofalarskim od lewej: Pawet SP5-37-241, Wiestaw 
SQSABGi Andrzej SP5-37-227 



Troch? stremowany, ale prowadz<|cy pierwsze QSO Pawet SP5-37-241 


Silent Keys 

SPO-226-KO Anna Durbajto s.k. Ze smutkiem informuj?, ic w dniu 23 sierpnia br. po dtugiej i ci?zkiej chorobie zmarta 
moja ukochana zona, Zdzistawa Anna Durbajto - licencjonowany nastuchowiec od 1984 r. Pogrzeb odbyt si? w dniu 26.08.2009 r. 
Niech odpoczywa w pokoju! 

Edward SP1MHV 


Bolestaw Cygon SQ9JTB s.k. Z zalem zawiadamiamy, ze w dniu 12 sierpnia 2009 r. po dtugoletniej chorobie zmart nasz 
Kolega Bolestaw Cygon SQ9JTB, cztonek Matopolskiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow Oddziat Terenowy PZK w Krakowie, 
cztonek Radioklubu SP9PTG w Zakopanem. Msza zatobna zostata odprawiona w Kaplicy Cmentarnej 14 sierpnia o godz. 13.00 
w Nowym Targu. 

Czesc Jego Pami?ci! 

Kolezanki i Koledzy MSK OT PZK w Krakowie 
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KnbTKOFALOWlEC 

POLSKI 





Profesjonalny 
multimetr cyfrowy 
z interfejsem USB 


kod: DVM2000 
cena: 760.00 PLN 



Cyfrowy miemik 
uniwersalny 
z detektorem 
napi^cia 

kod: DVM1500 
cena: 129.00 PLN 



Cyfrowy mlernik 
z moiliwo&ciq 
pomiarow 
warunkow 
drodowiskowych 


Multimetr 
cyfrowy 
z interfejsem 
USB 


kod: DVM1200 
cena: 208.00 PLN 


kod: DVM1400 
cena: 230.00 PLN 


Piqkna linia... 
...multimetrow 


Cyfrowy miemik 
uniwersalny 
z wbudowanym 
testerem sieci 
komputerowych 
I telefonicznych 


Uniwersalny 

multimetr 

cyfrowy 


kod: DVM1100 
cena: 135.00 PLN 


kod: DVM1000 
cena: 157.00 PLN 


www.sklep.avt.pl 

Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa II 
tel. 002 057 04 50. fax 000 057 04 55 
e-mail: handlowy@avt.pl 

Szczeg6towe dane techniczne przedstawionych multi metrdw zamieszczono na stronie 

www.sklep.avt.pl 

Gwarancjzi wysokiej jako£ci multimetrow jest $wiatowa marka producenta 
• belgijskiej firmy Velleman 



spetniamy nopmy PoHS 




•WOWTY 


kicut- 


ASCI VOX 


nfntfin 




OFF 

COMtSt 


r OFF 
HflCOAW 


CAl 

VOVONIOFF -^BFPOWSft 


ClARIF'ER 


PUSH VOX ^ 


ul. Jagielloriska 67/71, 42-200 Czestochowa 
tel. 034 365 19 82, 370 95 80, e-mail: president@presidentcom.pl 

www.president.com.pl 


